
Fazendo a diferença no mercado com as  
pinças amperimétricas da Fluke

A proposta de valor das pinças Fluke
As pinças amperimétricas da Fluke foram concebidas para trabalhar nos ambientes 
mais difíceis e fornecem resultados repetíveis e sem ruídos que ajudam os utilizadores a 
manter tudo em funcionamento.

Concebidas para trabalhar
Os equipamentos Fluke são caracterizados pela performance avançada e pelo design 
simples de utilizar, evitando truques que raramente ajudam durante a realização do 
trabalho.

Resultados repetíveis e sem ruídos
A compreensão dos locais de trabalho dos utilizadores e o design eléctrico superior 
permitem às nossas pinças proporcionar leituras de corrente fiáveis e sem ruídos, sem 
interromper o circuito.

Reputação garantida
Mantém os utilizadores seguros e permite aos mesmos confiarem nos resultados. 
Fornecem indicações profissionais com segurança baseadas nas leituras que a pinça 
apresenta.

Características únicas de venda
Desenvolvidas para aplicações comerciais, da indústria ligeira, AVAC, residenciais  
e de bricolage, as pinças amperimétricas True-RMS Fluke 323, 324 e 325 combinam 
funcionalidade, formato e valor. A pinça de menores dimensões e o design cónico  
melhoram a ergonomia original e facilitam significativamente a utilização. 

Melhor design da sua classe
As pinças Fluke são fáceis de usar e optimizadas para a aplicação.
 • Display grande e de fácil leitura selecciona automaticamente 

a gama de medição correcta, pelo que não precisa de alterar 
as posições dos botões durante a medição.

 • Design ergonómico é adaptado à sua mão e pode ser 
utilizado enquanto está a utilizar equipamento pessoal de 
protecção.

Robustez e fiabilidade comprovada
As pinças Fluke são as mais robustas do mercado  
superando as normas de segurança obrigatórias. Elas  
estão concebidas para:
 • Separarem fios, ficarem cobertas de poeira ou andarem 

aos trambolhões na mala do carro.
 • Trabalhar onde existem problemas: no interior, exterior,  

com tempo quente ou frio.
 • Aguentar mais de 40 testes extremos (incluindo  

vibração, choque, temperatura, interferência eléctrica  
e vida útil dos interruptores) antes de serem lançadas 
no mercado.

TRABALHE COM
A AS MELHORES.



Guia de transição
Modelo antigo Modelo novo Características alteradas

323

Inclui todas as características da pinça 321 e ainda:
 • 600 V AC e DC
 • True-RMS
 • CAT III 600 V, CAT IV 300 V 
 • Design mais fino e ergonómico

324

Inclui todas as características da pinça 322 e ainda:
 • True-RMS
 • CAT III 600 V, CAT IV 300 V 
 • Design mais fino e ergonómico
 • Temperatura
 • Capacidade
 • Retroiluminação

325

Inclui todas as características da pinça 322 e ainda:
 • 400 A AC e DC
 • True-RMS
 • CAT III 600 V, CAT IV 300 V 
 • Design mais fino e ergonómico
 • Temperatura
 • Capacidade
 • Retroiluminação
 • Frequência
 • Mín./Máx.

322

322

321

Especificações
  323 324 325
Corrente AC Gama 400,0 A 40,00 A/400,0 A 40,00 A/400,0 A

Precisão 2 % ± 5 dígitos  
(45 Hz a 65 Hz) 

2.5 % ± 5 dígitos  
(65 Hz a 400 Hz)

2 % ± 5 dígitos  
(45 Hz a 65 Hz) 

2.5 % ± 5 dígitos  
(65 Hz a 400 Hz)

2 % ± 5 dígitos  
(45 Hz a 65 Hz) 

2.5 % ± 5 dígitos  
(65 Hz a 400 Hz)

Corrente DC Gama — — 40,00 A/400,0 A
Precisão — — 2 % ± 5 dígitos

Tensão AC Gama 600,0 V 600,0 V 600,0 V
Precisão 1,5 % ± 5 dígitos 1,5 % ± 5 dígitos 1,5 % ± 5 dígitos

Tensão DC Gama 600,0 V 600,0 V 600,0 V
Precisão 1,0 % ± 5 dígitos 1,0 % ± 5 dígitos 1,0 % ± 5 dígitos

Resistência Gama 400,0 Ω/4000 Ω 400,0 Ω/4000 Ω 400,0 Ω/4000 Ω/40,00 Ω
Precisão 1 % ± 5 dígitos 1 % ± 5 dígitos 1 % ± 5 dígitos

Continuidade ≤ 70 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω 
Capacidade — 100,0 µF a 1000 µF 100,0 µF a 1000 µF
Frequência — — 5,0 Hz a 500,0 Hz
Resposta em AC True-RMS True-RMS True-RMS
Retroiluminação — Sim Sim
Retenção de dados Sim Sim Sim
Temperatura com contacto — -10,0 °C a 400,0 °C 

(14,0 °F a 752,0 °F)
-10,0 °C a 400,0 °C 
(14,0 °F a 752,0 °F)

Mín/Máx — — Sim
Dimensões (A x L x P) (mm) 207 x 75 x 34 207 x 75 x 34 207 x 75 x 34

Diâmetro máximo 
do condutor

30 mm (600 MCM) 30 mm (600 MCM) 30 mm (600 MCM)

Peso 265 g 208 g 283 g
Classificação de categoria CAT III 600 V, 

 CAT IV 300 V
CAT III 600 V, 
 CAT IV 300 V

CAT III 600 V, 
 CAT IV 300 V

Garantia Dois anos Dois anos Dois anos

Fluke Ibérica, S.L.
Pol. Ind. Valportillo
C/ Valgrande, 8
Ed. Thanworth II · Nave B1A 
28108  Alcobendas  
Madrid 
Tel: 91 4140100
Fax: 91 4140101
E-mail: info.es@fluke.com
Web: www.fluke.pt

AresAgante, Lda.
Rua Caminho das Congostas, 320
4250-159 Porto
Tel: 228 329 400
Fax: 228 329 399
E-mail: geral@aresagante.pt
Web: www.aresagante.pt
©2012 Fluke Corporation. Todos os direitos 
reservados. Impresso na Holanda. Os dados fornecidos 
estão sujeitos a alterações sem aviso prévio.
6/2012 Pub_ID: 11935-por

A modificação deste documento não é permitida 
sem a autorização escrita da Fluke Corporation.

Fluke. As ferramentas  
 mais confiáveis   do mundo.


