
Fluke strömtänger – sälj in skillnaden

Fluke strömtängers värdefulla egenskaper
Fluke strömtänger är utformade för att användas i de tuffaste miljöer, ge repetitiva, 
störningsfria resultat för att hjälpa användare se till att allt fungerar.

Utformad för att ge resultat
Fluke-funktionerna har avancerade prestanda och är utformade för att vara lätta att 
använda genom att undvika konstiga funktioner som sällan är användbara.

Repetitiva, störningsfria resultat
Genom att förstå sig på användarnas arbetsplatser och tack vare dess enastående 
eldesign, kan våra strömtänger ge störningsfria, tillförlitliga strömmätvärden utan att 
behöva bryta kretsen.

Förstärker användarnas trovärdighet
Skyddar användarna och gör att de kan lita på sina resultat. De kan grunda sina 
professionella omdömen på de mätvärden strömtången ger.

Unika säljargument
Strömtängerna 323, 324 och 325 med sann RMS är utvecklade för användning inom 
kommersiella, lättare industriella, HVAC, bostads- och hemmafixarsammanhang, 
och kombinerar funktion med form och prisvärde. Den ursprungliga ergonomin har 
förbättrats med ett mindre gap och en avsmalnande design som gör tängerna mycket 
lätta att använda. 

Förstklassig design
Fluke strömtänger är lätta att använda och är optimerade för varje 
användningsområde.
 • Stor och lättläst display ställer automatiskt in rätt mätområde 

så du inte behöver byta omkopplarposition när du gör en 
mätning

 • Ergonomisk utformning som ligger rätt i handen och kan 
användas när du bär personlig skyddsutrustning

Robust och tillförlitlig
Fluke strömtänger är de mest robusta på marknaden och 
överskrider gällande säkerhetskrav. De är utformade för att:
 • Tvinga isär ledningar, bli täckta med smuts och studsa 

runt i bakluckan.
 • Användas där problemen finns: inomhus, utomhus,  

i kallt eller varmt väder
 • Går igenom fler än 40 extrema tester (inklusive 

vibration, stöt, temperatur, elektriska störningar och 
omkopplartest) innan de skeppas för försäljning

ARBETA MED
DEN BÄSTA.



Guide för de nya modellerna
Tidigare modell Ny modell Ändrade funktioner

323

Samtliga funktioner hos 321 plus:
 • 600 V AC/DC
 • Sann RMS
 • CAT III 600V/CAT IV 300V 
 • Slimmad och mer ergonomisk utformning

324

Samtliga funktioner hos 322 plus:
 • Sann RMS
 • CAT III 600V/CAT IV 300V 
 • Slimmad och mer ergonomisk utformning
 • Temperatur
 • Kapacitans
 • Bakgrundsbelysning

325

Samtliga funktioner hos 322 plus:
 • 400A AC/DC
 • Sann RMS
 • CAT III 600V/CAT IV 300V 
 • Slimmad och mer ergonomisk utformning
 • Temperatur
 • Kapacitans
 • Bakgrundsbelysning
 • Frekvens
 • Min/max

322

322

321

Specifikationer
  323 324 325

AC-ström Mätområde 400,0 A 40,00 A/400,0 A 40,00 A/400,0 A
Noggrannhet 2 % ± 5 siffror  

(45 Hz to 65 Hz) 
2.5 % ± 5 siffror 
(65 Hz to 400 Hz)

1.5 % ± 5 siffror  
(45 Hz to 400 Hz) 

Tillsätt 2% för position  
sensitivitet

2 % ± 5 siffror  
(45 Hz to 65 Hz) 
2.5 % ± 5 siffror 
(65 Hz to 400 Hz)

Likström Mätområde — — 40,00 A/400,0 A
Noggrannhet — — 2 % ± 5 siffror

AC-spänning Mätområde 600,0 V 600,0 V 600,0 V
Noggrannhet 1,5 % ± 5 siffror 1,5 % ± 5 siffror 1,5 % ± 5 siffror

DC-spänning Mätområde 600,0 V 600,0 V 600,0 V
Noggrannhet 1,0 % ± 5 siffror 1,0 % ± 5 siffror 1,0 % ± 5 siffror

Resistans Mätområde 400,0 Ω / 4000 Ω 400,0 Ω / 4000 Ω 400,0 Ω, 4000 Ω, 40,00 Ω
Noggrannhet 1 % ± 5 siffror 1 % ± 5 siffror 1 % ± 5 siffror

Kontinuitet ≤ 70 Ω ≤ 30 Ω ≤ 30 Ω 
Kapacitans — 100,0 µF till 1000 µF 100,0 µF till 1000 µF
Frekvens — — 5,0 Hz till 500,0 Hz
AC-respons Sann RMS Sann RMS Sann RMS
Bakgrundsbelysning — Ja Ja
Mätvärdesminne Ja Ja Ja
Temperaturmätning med prob — -10.0 °C to 400.0 °C -10.0 °C to 400.0 °C
Min/max — — Ja
Storlek H x B x D (mm) 207 x 75 x 34 207 x 75 x 34 207 x 75 x 34

Max ledardiameter 30 mm (600 MCM) 30 mm (600 MCM) 30 mm (600 MCM)
Vikt 265 g 208 g 283 g

Säkerhetsklass CAT III 600 V 
CAT IV 300 V

CAT III 600 V 
CAT IV 300 V

CAT III 600 V 
CAT IV 300 V

Garanti Två år Två år Två år
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