
Valmisteen ja yhtiön tunnistustiedot

KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Tuotenimi

S-Sn60Pb38Cu2 Fluitin 1532/122 1mm 1kg

Noudattaa asetusta (EY) nro. 1907/2006 (REACH), Liite II ja asetusta (EY) nro. 1272/2008 (CLP)

1.

: S-Sn60Pb38Cu2 Fluitin
1532/122 1mm 1kg

Koodi : 15151

Head Office : Cookson Electronics
Forsyth Road
Sheerwater
Woking
Surrey
England
GU21 5RZ
Tel:  +44(0)1483 758400
Fax: +44(0)1483 728837

Materiaalien
käyttötarkoitukset

: juotto

Valmistaja : Cookson Electronics Assembly
Materials Group
Naarden Manufacturing Site
Energiestraat 21
1411 AR Naarden
The Netherlands
Tel:  +31 (35) 695 5411
Fax: +31 (35) 694 8451

:Contact person shosken@cooksonelectronics.com

Vaarallisten ominaisuuksien kuvaus2

Luokitus Ei luokiteltu.:

Tuotetta ei ole luokiteltu vaaralliseksi direktiivin 199/45/EY ja sen muutosten mukaan.

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

Vaikutukset ja oireet

Hengitys Saattaa olla haitallista toistuvasti hengitettynä.

Nieleminen Saattaa olla vahingollinen nieltynä.

Ihokosketus Lievästi vaarallista seuraavalla altistustavalla: ihokosketuksen (ärsyttävä).

:

:

:

Myrkyllisyystiedot : Lead: Varoitus! Sisältää lyijyä.
Liiallisen altistuksen merkit/oireet:-  veren muodostumisen heikentymä,
keskushermostodepressio
Vaarallista sikiölle.
Toistuva tai pitkittynyt altistuminen aineelle voi aiheuttaa lisääntymiselimistövaurion.
kolofoni: Huomio: tietyille herkille ihmisille saattaa tulla ihottumaa ja/tai astmaa tälle
tuotteelle altistumisesta.  Herkistyneillä henkilöillä voi ilmetä astmaoireita, jos he altistuvat
haitalliseksi tunnetun pitoisuusrajan huomattavasti alittavillekin pitoisuuksille.  Henkilöt, joilla
on astma, allergia tai krooninen tai uusiutuva hengityselinsairaus, eivät saa työskennellä
prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta.
Toistuva altistuminen saattaa aiheuttaa allergisia ihoreaktioita.  Ihon herkistymisestä
kärsineet henkilöt eivät saa työskennellä prosesseissa, joissa käytetään tätä tuotetta.

Muita varoituslausekkeita : Sisältää kolofoni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.  Käyttöturvallisuustiedote
toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

Koostumus ja tiedot aineosista

Tin 7440-31-5 40 - 60 231-141-8 Ei luokiteltu.
Lead 7439-92-1 30 - 40 231-100-4 Ei luokiteltu.
kolofoni 8050-09-7 1 - 5 232-475-7 R43
kupari 7440-50-8 0.5 - 1 231-159-6 Ei luokiteltu.

3
Aine/valmiste Valmiste:

Eurooppa

CAS-
numero

% EY-numero LuokitusAinesosan nimi
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S-Sn60Pb38Cu2 Fluitin 1532/122 1mm 1kg

Koostumus ja tiedot aineosista3
Katso ylläolevien R-lausekkeiden täydellinen
teksti kohdasta 16

Haitalliseksi tunnetut pitoisuudet, mikäli saatavissa, on lueteltu kohdassa 8.

Huuhtele suu vedellä.  Älä oksennuta ellei lääkintähenkilöstö kehota siihen.  Mikäli
oksentelua esiintyy, pää on pidettävä mahdollisimman alhaalla, jottei oksennusta
pääse keuhkoihin.  Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.  Älä koskaan
anna mitään tajuttomalle henkilölle suun kautta.  Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet
toipumisasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Ihokosketus

Huuhtele silmät välittömästi runsaalla määrällä vettä, nostaen ajoittain ylä- ja
alaluomea.  Tarkista onko piilolinssejä ja poista ne.  Jatka huuhtelua vähintään 10
minuutin ajan.  Hakeudu lääkärin hoitoon, jos ilmenee ärsytystä.

Huuhtele saastunut iho runsaalla vedellä.  Riisu saastuneet vaatteet ja kengät.
Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.

4.
Ensiapuohjeet

Hakeudu lääkärin hoitoon, jos oireita ilmaantuu.  Mikäli potilas on tajuton, aseta hänet
toipumisasentoon ja ota välittömästi yhteyttä lääkäriin.

Tietoja lääkärille Ei erityistä hoitoa.  Hoida oireita.  Ota yhteyttä myrkytyskeskukseen välittömästi jos
suuria määriä on nielty tai hengitetty.

Nieleminen

Hengitys

Silmäkosketus

:

:

:

:

:

Ensiapuohjeet

Lisätietoa terveysvaikutuksista ja oireista löytyy kohdasta 11.

Ensiavun antajien suojaus : Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei ole sopivaa koulutusta,
ei pidä ryhtyä.

Ohjeet tulipalon varalta5.

Eristä alue ripeästi evakuoimalla kaikki ihmiset tapahtumapaikan läheisyydestä, jos
kyseessä on tulipalo.  Toimenpiteisiin, joihin liittyy henkilökohtainen riski, tai joihin ei
ole sopivaa koulutusta, ei pidä ryhtyä.

Vaaralliset palamistuotteet

Erityiset altistumisvaarat

Hajoamistuotteet saattavat sisältää seuraavia aineita:
metallioksidi/metallioksidit

Ei erityistä palo- tai räjähdysvaaraa.

Palomiesten on käytettävä asianmukaista suojavarustusta ja itsenäistä
paineilmahengityslaitetta kokonaamarilla ja ylipaineella.

Erityiset palomiesten
suojavarusteet

Käytä sellaista sammutusainetta, joka soveltuu ympäröiville tulipaloille.

Sammutusaineet

:

:

:

Ei tiedossa.

Sopivia :

Sopimattomia :

Ympäristöä koskevat
varotoimet

Henkilökohtaiset varotoimet

Imuroi tai lakaise materiaali ja pistä se erilliseen etiketillä varustettuun jätesäiliöön.
Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on lisenssi  Huom: Yhteystiedot
hätätilanteissa käyvät ilmi luvusta 1 ja jätteiden hävittäminen luvusta 13.

6. Ohjeet onnettomuuspäästöjen varalta

:

: Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).

Vältä läikkyneen materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja
viemäreihin.  Ilmoita asianomaisille viranomaisille, jos tuote on aiheuttanut ympäristön
saastumista (viemärit, vesistöt, maaperä tai ilma)

Suuri vuoto :

Siirrä säiliöt pois vuotoalueelta.  Imuroi tai lakaise materiaali ja pistä se erilliseen
etiketillä varustettuun jätesäiliöön.  Käytä jätehuollossa jätehuoltoyritystä jolla on
lisenssi

Pieni vuoto :
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S-Sn60Pb38Cu2 Fluitin 1532/122 1mm 1kg

Käsittely

Käsittely ja varastointi

Varastointi

7.
Käytettävä henkilökohtaisia suojavarusteita (katso kohta 8).  Syöminen, juominen ja
tupakointi tulisi kieltää alueella, jossa tätä tuotetta käsitellään, varastoidaan tai
jalostetaan.  Työntekijöiden tulisi pestä kädet ja kasvot ennen syömistä, juomista ja
tupakointia.  Älä nauti.  Vältä kosketusta silmien, ihon ja vaatteiden kanssa.  Älä käytä
säiliötä uudelleen.

Pakkausmateriaalit

Säilytettävä paikallisten säännösten mukaisesti.  Tuotteen säilyttäminen
merkitsemättömissä pakkauksissa on kielletty.  Käytettävä sopivaa säilytystapaa
ympäristön likaantumisen ehkäisemiseksi. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden
eikä eläinravinnon kanssa.

:

:

Suositellaan : Käytä alkuperäistä pakkausta.

Ainesosan nimi HTP-arvot

Tin ACGIH TLV (Yhdysvallat, 1/2008).
TWA: 2 mg/m³ 8 tuntia.

Lead EU OEL (Eurooppa, 4/2006). Muistiinpanot: Binding
Limit value: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

kupari ACGIH TLV (Yhdysvallat, 1/2008).
TWA: 0.2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: Huuru

ACGIH TLV (Yhdysvallat, 1/2008). Muistiinpanot: as Cu
TWA: 1 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia.

Altistumisen raja-arvot

8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Lead AFS 2005:17 (Ruotsi, 6/2007).
TWA: 0.05 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: respirable dust

  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: total dust
kupari AFS (Ruotsi, 2000).

NGV: 0.2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: Huuru
AFS 2005:17 (Ruotsi, 6/2007).
TWA: 0.2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: respirable dust

  TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: total dust

Lead Arbejdstilsynet (Tanska, 3/2008). Muistiinpanot: calculated as Pb
TWA: 0.05 mg/m³, (calculated as Pb) 8 tuntia. Olomuoto: powder,

dust, fume
kupari Arbejdstilsynet (Tanska, 3/2008). Muistiinpanot: calculated as Cu

TWA: 0.1 mg/m³, (calculated as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: fume
Arbejdstilsynet (Tanska, 3/2008).
TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: powder and dust

Lead Arbeidstilsynet (Norja, 11/2007). Lisääntymiskykyyn vaikuttava
myrkky.  Muistiinpanot: calculated as Pb
TWA: 0.05 mg/m³, (calculated as Pb) 8 tuntia. Olomuoto: dust and

fume
kupari Arbeidstilsynet (Norja, 11/2007).

TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: dust
  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: fume

Lead INRS (Ranska, 12/2007). Muistiinpanot: Regulatory binding
exposure limits
TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia.

kolofoni INRS (Ranska, 12/2007). Muistiinpanot: indicative exposure
limits
TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia.

kupari INRS (Ranska, 12/2007). Muistiinpanot: indicative exposure
limits

Eurooppa

Ruotsi

Tanska

Norja

Ranska
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8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Lead EU OEL (Eurooppa, 4/2006). Muistiinpanot: Binding
Limit value: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

STEL: 2 mg/m³, (as Cu) 15 minuutti(a). Olomuoto: dust
  TWA: 1 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: dust
  TWA: 0.2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: fume

Lead EU OEL (Eurooppa, 4/2006). Muistiinpanot: Binding
Limit value: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

kupari MinSZW Wettelijke Grenswaarden (Alankomaat, 4/2008).
Muistiinpanot: Administrative
MAC-TGG, 8 uur: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: inhaleerbare

fractie

Alankomaat

Saksa

Tin GKV_MAK (Itävalta, 9/2007).
STEL: 4 mg/m³, 4 kertaa työvuoron aikana,  15 minuutti(a).

Olomuoto: inhalable fraction
  TWA: 2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: inhalable fraction

Lead GKV_MAK (Itävalta, 9/2007).
STEL: 0.4 mg/m³, 4 kertaa työvuoron aikana,  15 minuutti(a).

Olomuoto: inhalable fraction
  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: inhalable fraction

kupari GKV_MAK (Itävalta, 9/2007).
STEL: 4 mg/m³, 4 kertaa työvuoron aikana,  15 minuutti(a).

Olomuoto: inhalable fraction
  TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: inhalable fraction
  STEL: 0.4 mg/m³, 4 kertaa työvuoron aikana,  15 minuutti(a).

Itävalta

Tin EH40-OES (Iso Britannia (UK), 2002).
TWA: 2 mg/m³ 8 tuntia.

  STEL: 4 mg/m³ 15 minuutti(a).
Lead EH40-OES (Iso Britannia (UK), 2002).

TWA: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.
EH40/2005 WELs (Iso Britannia (UK), 8/2007).
TWA: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

kolofoni EH40-MEL (Iso Britannia (UK), 2002). Ihon herkistäjä. Herkistäjä
sisäänhengitettäessä.
TWA: 0.05 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: Rosin-based solder flux fume

  STEL: 0.15 mg/m³ 15 minuutti(a). Olomuoto: Rosin-based solder
flux fume

kupari EH40/2005 WELs (Iso Britannia (UK), 8/2007). Muistiinpanot: as
Cu
STEL: 2 mg/m³, (as Cu) 15 minuutti(a). Olomuoto: Dusts and Mists

  TWA: 1 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: Dusts and Mists
  TWA: 0.2 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: Fume

Iso Britannia (UK)

Tin Työterveyslaitos (Suomi, 2002).
TWA: 2 mg/m³ 8 tuntia.

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 8/2007).
Muistiinpanot: laskettuna Sn:nä
HTP-arvot 8 h: 2 mg/m³, (laskettuna Sn:nä) 8 tuntia.

Lead EU OEL (Eurooppa, 4/2006). Muistiinpanot: Binding
Limit value: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

kupari Työterveyslaitos (Suomi, 2002).
TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia.

Työterveyslaitos, Sosiaali- ja terveysministeriö (Suomi, 8/2007).
Muistiinpanot: laskettuna Cu:nä
HTP-arvot 15 min: 0.1 ppm, (laskettuna Cu:nä) 15 minuutti(a).

Olomuoto: pöly, alveolijae
  HTP-arvot 15 min: 0.1 ppm, (laskettuna Cu:nä) 15 minuutti(a).
Olomuoto: huurut, alveolijae

Suomi
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8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tin Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgia, 6/2007). Imeytyy
ihon läpi.
TWA: 2 mg/m³ 8 tuntia.

Lead Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgia, 6/2007).
Muistiinpanot: as Pb
TWA: 0.15 mg/m³, (as Pb) 8 tuntia. Olomuoto: dust and fume

kupari Lijst Grenswaarden / Valeurs Limites (Belgia, 6/2007).
Muistiinpanot: as Cu
TWA: 1 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: dust and mist

  TWA: 0.2 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: fume

Belgia

Lead SUVA (Sveitsi, 1/2007).
STEL: 0.8 mg/m³ 15 minuutti(a). Olomuoto: inhalable dust

  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: inhalable dust
kupari SUVA (Sveitsi, 1/2007). Muistiinpanot: not temporary

STEL: 0.2 mg/m³ 15 minuutti(a). Olomuoto: inhalable dust
  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: inhalable dust

Sveitsi

Olomuoto: respirable fume
  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: respirable fume

Espanja

Tin INSHT (Espanja, 1/2008).
TWA: 2 mg/m³ 8 tuntia.

Lead INSHT (Espanja, 1/2008).
TWA: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

kupari INSHT (Espanja, 1/2008). Muistiinpanot: as Cu
TWA: 1 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: dust and mist

INSHT (Espanja, 1/2008).
TWA: 0.2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: fume

Turkki

Tšekin tasavalta

Tin NIOSH REL (Yhdysvallat, 6/2008).
TWA: 2 mg/m³ 10 tuntia.

Lead EU OEL (Eurooppa, 4/2006). Muistiinpanot: Binding
Limit value: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

kolofoni NIOSH REL (Yhdysvallat, 6/2008). Muistiinpanot: as
formaldehyde
TWA: 0.1 mg/m³, (as formaldehyde) 10 tuntia.

kupari NIOSH REL (Yhdysvallat, 6/2008).
TWA: 1 mg/m³ 10 tuntia. Olomuoto: Dusts and Mists

Lead 178/2001 (Tšekin tasavalta, 12/2007).
STEL: 0.2 mg/m³ 15 minuutti(a).

  TWA: 0.05 mg/m³ 8 tuntia.
kolofoni 178/2001 (Tšekin tasavalta, 12/2007). Ihon herkistäjä.

TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia.
kupari 178/2001 (Tšekin tasavalta, 12/2007).

STEL: 2 mg/m³ 15 minuutti(a). Olomuoto: dust
  TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: dust
  STEL: 0.2 mg/m³ 15 minuutti(a). Olomuoto: fume
  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: fume

Lead NAOSH (Irlanti, 8/2007).
OELV-8hr: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

kupari NAOSH (Irlanti, 8/2007). Muistiinpanot: as Cu
OELV-15min: 2 mg/m³, (as Cu) 15 minuutti(a). Olomuoto: dusts and

mists
  OELV-8hr: 1 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: dusts and mists
  OELV-8hr: 0.2 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: fume

Irlanti
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8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Tin ACGIH TLV (Yhdysvallat, 1/2008).
TWA: 2 mg/m³ 8 tuntia.

Lead Ministero della Salute (Italia, 4/2008).
TWA: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

kupari ACGIH TLV (Yhdysvallat, 1/2008).
TWA: 0.2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: Huuru

ACGIH TLV (Yhdysvallat, 1/2008). Muistiinpanot: as Cu
TWA: 1 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia.

Italia

Viro

Lead Sotsiaalminister (Viro, 10/2007).
TWA: 0.05 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: inhalable dust

  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: total dust
kupari Sotsiaalminister (Viro, 10/2007).

TWA: 0.2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: inhalable dust
  TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: total dust

Liettua

Slovakia

Lead Del Lietuvos Higienos Normos (Liettua, 10/2007).
TWA: 0.07 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: alveolar

  TWA: 0.15 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: respirable
kupari Del Lietuvos Higienos Normos (Liettua, 10/2007). Muistiinpanot:

as Cu
TWA: 0.2 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: alveolar

  TWA: 1 mg/m³, (as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: respirable

Lead Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Slovakia, 6/2007).
TWA: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

kupari Nariadenie Vlády Slovenskej republiky (Slovakia, 6/2007).
CEIL: 2 mg/m³ Olomuoto: dust

  TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: dust
  CEIL: 0.2 mg/m³ Olomuoto: smoke
  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: smoke

Unkari

Lead EüM-SzCsM (Unkari, 12/2007). Ihon herkistäjä.  Muistiinpanot: as
Pb
PEAK: 0.6 mg/m³, (as Pb) 15 minuutti(a). Olomuoto: Respirable

  TWA: 0.15 mg/m³, (as Pb) 8 tuntia. Olomuoto: Respirable
EüM-SzCsM (Unkari, 12/2007). Ihon herkistäjä.
TWA: 0.05 mg/m³, (as Pb) 8 tuntia. Olomuoto: respirable dust

  PEAK: 0.2 mg/m³, (as Pb) 15 minuutti(a). Olomuoto: respirable dust
kupari EüM-SzCsM (Unkari, 12/2007).

PEAK: 0.4 mg/m³ 15 minuutti(a). Olomuoto: fume
  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: fume

Puola

Tin Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Puola, 9/2007).
Muistiinpanot: calculated as Sn
TWA: 2 mg/m³, (calculated as Sn) 8 tuntia. Olomuoto: smokes and

dusts
Lead Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Puola, 9/2007).

Muistiinpanot: calculated as Pb
TWA: 0.05 mg/m³, (calculated as Pb) 8 tuntia.

kupari Ministra Pracy i Polityki Społecznej (Puola, 9/2007).
Muistiinpanot: calculated as Cu
STEL: 0.3 mg/m³, (calculated as Cu) 15 minuutti(a).

  TWA: 0.1 mg/m³, (calculated as Cu) 8 tuntia.

Slovenia
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8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

Suositeltavat
tarkkailumenetelmät

Mikäli tämä tuote sisältää ainesosia, joille on säädetty altistusraja, saatetaan tarvita
henkilökohtaista, työpaikan ilmaan kohdistuvaa tai biologista seurantaa ilmanvaihdon
ja muiden valvontatoimien tehokkuuden ja/tai hengityksensuojalaitteiden tarpeen
selvittämiseksi.  Hengitysteitse kemiallisille aineille altistumisen määrittämisessä
käytettävien menetelmien osalta tulee noudattaa eurooppalaista standardia EN 689 ja
vaarallisten aineiden määrittämisessä käytettävien menetelmien osalta kansallisia
ohjeita.

Käsien suojaus

Suositellaan: Hengityssuojaimen valinnassa on otettava huomioon tunnetut tai
odotetut altistumistasot, tuotteen vaarallisuus ja valitun hengityssuojaimen turvalliset
käyttörajat.

Kemikaalin kestäviä, läpäisemättömiä hyväksytyn standardin vaatimukset täyttäviä
käsineitä on käytettävä aina kemiallisia tuotteita käytettäessä, jos riskiarviointi osoittaa
tämän olevan tarpeellista.  <1 tuntia (läpäisyaika): kertakäyttöinen vinyyli

Hengityselinten suojaus :

:

:

Lead Uradni list Republike Slovenije (Slovenia, 6/2007).
TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: inhalable fraction

kupari Uradni list Republike Slovenije (Slovenia, 6/2007).
TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: inhalable fraction

  TWA: 0.1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: respirable fume

Latvia

Lead LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Latvia,
5/2007).
STEL: 0.01 mg/m³ 15 minuutti(a).

  TWA: 0.005 mg/m³ 8 tuntia.
kolofoni LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Latvia,

5/2007).
TWA: 4 mg/m³ 8 tuntia.

kupari LV Nat. Standardisation and Meterological Centre (Latvia,
5/2007).
STEL: 1 mg/m³ 15 minuutti(a).

  TWA: 0.5 mg/m³ 8 tuntia.

Työperäisen altistumisen
ehkäiseminen

: Ei erityisiä ilmastointivaatimuksia.  Hyvän yleisen ilmanvaihdon tulisi riittää
hallitsemaan työntekijöiden altistumista ilman epäpuhtauksille.  Jos tämä tuote
sisältää altistusrajat omaavia ainesosia, käytä prosessitiloja, paikallista imutuuletusta
tai muuta tapaa, jolla työskentelyalueen altistus pidetään suositusrajojen tai
lakisääteisten rajojen alapuolella.

Pese kädet, käsivarret ja kasvot huolellisesti kemiallisten tuotteiden käsittelyn jälkeen,
ennen syömistä, tupakointia tai WC:n käyttöä ja työvaiheen lopuksi.  Mahdollisesti
saastuneita vaatteita riisuttaessa on käytettävä asianmukaisia menetelmiä.  Pese
saastuneet vaatteet ennen uudelleenkäyttöä.  Varmista, että silmien huuhtelupaikat
on silmäpesuasema ja turvasuihkut.

Altistumisen ehkäiseminen

Kreikka

Portugali

Tin PD 90/1999 (Kreikka, 8/2007).
TWA: 2 mg/m³ 8 tuntia.

Lead PD 90/1999 (Kreikka, 8/2007).
TWA: 0.15 mg/m³ 8 tuntia.

kupari PD 90/1999 (Kreikka, 8/2007).
STEL: 2 mg/m³ 15 minuutti(a). Olomuoto: dust

  TWA: 1 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: dust
  TWA: 0.2 mg/m³ 8 tuntia. Olomuoto: fume

Tin Instituto Português da Qualidade (Portugali, 3/2007).
TWA: 2 mg/m³ 8 tuntia.

Lead Instituto Português da Qualidade (Portugali, 3/2007).
TWA: 0.05 mg/m³ 8 tuntia.

kupari Instituto Português da Qualidade (Portugali, 3/2007).
Muistiinpanot: expressed as Cu
TWA: 1 mg/m³, (expressed as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: dust and mist

  TWA: 0.2 mg/m³, (expressed as Cu) 8 tuntia. Olomuoto: fume

Hygieniatoimenpiteet :
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8. Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet
Hyväksytyn standardin mukaista silmäsuojausta on käytettävä, kun riskiarviointi
osoittaa tämän olevan tarpeellista, jotta altistuminen roiskeille, sumuille tai pölylle
voidaan välttää.  Suositellaan: suojalasit sivusuojilla EN 166 1F

Silmiensuojaus :

Ihonsuojaus Kehon henkilökohtainen suojavarustus on valittava suoritettavan työn ja riskien
mukaisesti. Asiantuntijan on hyväksyttävä suojain ennen tämän tuotteen käyttöä.
Suositellaan: haalari

:

Ympäristöaltistumisen
ehkäiseminen

: Tuuletuksesta tai työprosessin välineistä lähtevät päästöt tulisi tarkistaa sen
varmistamiseksi, että ne ovat ympäristönsuojelulainsäädännön rajoissa.  Joissain
tapauksissa huurunpesurit, suodattimet ja prosessin tekniset modifioinnit ovat tarpeen,
jotta päästöt saataisiin vähennetyiksi hyväksyttäville tasoille.

Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

Olomuoto

Sulamispiste

Liukoisuus

Kiinteä.

183 - 190°C (361.4 - 374°F)

Ei liukene seuraaviin aineisiin: kylmä vesi ja kuuma vesi.

Makeahko.Haju

Hopeainen.Väri

9.

:

:

:

:

:

Yleiset tiedot

Ulkonäkö

Terveyden, turvallisuuden ja ympäristön kannalta tärkeät tiedot

VOC-pitoisuus : 0 % (w/w)

Vaaralliset hajoamistuotteet

Vältettävät olosuhteet Ei erityisiä tietoja.

Stabiilisuus ja reaktiivisuus

Normaaleissa varastointi- ja käyttöoloissa vaarallisia hajoamistuotteita ei pitäisi syntyä.

Tuote on stabiili.Stabiilisuus

10.

Ei erityisiä tietoja.

:

:

:

Vältettävät materiaalit :

Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot11.
Mahdolliset akuutit terveysvaikutukset

Hengitys : Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.:Nieleminen

Ihokosketus : Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.:Silmäkosketus

Välitön myrkyllisyys

Liiallisen altistuksen merkit/oireet

Kohde-elimet : Sisältää materiaalia, joka saattaa vaurioittaa seuraavia elimiä: veri, munuaiset, maksa,
vatsa/suolistokanava, ylemmät hengitystiet, iho, keskushermosto (CNS), silmä, linssi
tai sarveiskalvo.

Tuotenimi Luettelonimi Listalla oleva nimi Luokitus Muistiinpanot

Alankomaat

Iso Britannia (UK)

Lead Englannin työperäisen
altistuksen raja-arvot
EH40 - WEL

lead Carc.
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Terveysvaikutuksiin liittyvät tiedot11.
Lead Alankomaat

Reprotoksiset
kemikaalit

lood Metallisch Repro. fertility
category 3, Dev.
breast feeding
(X), Dev.
development
category 1

Saksa

Lead Saksa TRGS905 Blei Metall,
bioverfügbar

RF3, RE1

Ranska

lead Ranskan työperäisen
altistuksen raja-arvot

plomb Métallique Carc. C1, Carc.
C2, Carc. C3,
Repro. R1,
Repro. R2,
Repro. R3

Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle12.

Ekotoksisuus vedessä

Lead - Akuutti IC50
17.86 mg/L
Merivesi

Äyriäiset -
Opossum shrimp
- Americamysis
bahia - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti IC50 12.3
mg/L Merivesi

Äyriäiset -
Amphipod -
Ampelisca abdita

48 tuntia

- Akuutti IC50 11.3
mg/L Merivesi

Äyriäiset -
Amphipod -
Ampelisca abdita

48 tuntia

- Akuutti IC50 >6.8
mg/L Merivesi

Äyriäiset -
Amphipod -
Ampelisca abdita

48 tuntia

- Akuutti IC50 6.09
mg/L Merivesi

Äyriäiset -
Opossum shrimp
- Americamysis
bahia - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti IC50 >2.5
mg/L Merivesi

Äyriäiset -
Opossum shrimp
- Americamysis
bahia - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti LC50 1.17
mg/L Raikas vesi

Kalat - Rainbow
trout,donaldson

96 tuntia

Tuotteen/ainesosan nimi Testi LajiTulos Altistus
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Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle12.
mg/L Raikas vesi trout -

Oncorhynchus
mykiss - 145 mm

- Akuutti LC50
38829 ppb
Merivesi

Kalat - Inland
silverside -
Menidia beryllina

96 tuntia

- Akuutti LC50
26150 - 44761
ppb Merivesi

Kalat - Inland
silverside -
Menidia beryllina

96 tuntia

- Akuutti LC50 1.33
ppm Raikas vesi

Kalat - common
carp - Cyprinus
carpio - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - 6.5
cm

96 tuntia

- Akuutti LC50 0.8
ppm Raikas vesi

Kalat - common
carp - Cyprinus
carpio - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - 6.5
cm

96 tuntia

- Akuutti LC50 0.44
ppm Raikas vesi

Kalat - common
carp - Cyprinus
carpio - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - 3.5
cm

96 tuntia

- Akuutti LC50
40000 ug/L
Raikas vesi

Kalat - Kultakala
- Carassius
auratus

96 tuntia

- Akuutti LC50
29000 ug/L
Raikas vesi

Kalat -
Smallmouth bass
- Micropterus
dolomieui -
Fingerling

96 tuntia

- Akuutti LC50
5100 ug/L Raikas
vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Daphnia pulex -
<24 tuntia

48 tuntia

- Akuutti LC50
5010 ug/L
Merivesi

Äyriäiset - Brine
shrimp - Artemia
salina

48 tuntia

- Akuutti LC50
4500 - 5500 ug/L
Raikas vesi

Äyriäiset - Water
flea -
Simocephalus
vetulus - <24
tuntia

48 tuntia

- Akuutti LC50
4460 ug/L
Merivesi

Äyriäiset - Indian
prawn - Penaeus
indicus - 6 - 9 cm

48 tuntia

- Akuutti LC50
4400 - 5300 ug/L
Raikas vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Daphnia magna -
<24 tuntia

48 tuntia

- Akuutti LC50
2800 ug/L Raikas
vesi

Kalat -
Smallmouth bass
- Micropterus
dolomieui -
Swim-up

96 tuntia
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Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle12.
- Akuutti LC50

2200 ug/L Raikas
vesi

Kalat -
Smallmouth bass
- Micropterus
dolomieui -
Swim-up

96 tuntia

- Akuutti LC50 933
- 1200 ug/L
Merivesi

Äyriäiset - Fleshy
prawn - Penaeus
chinensis

48 tuntia

- Akuutti LC50 530
ug/L Raikas vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Ceriodaphnia
reticulata - <4
tuntia

48 tuntia

kupari - Akuutti EC50 38
ug/L Raikas vesi

Äyriäiset - Water
flea - Chydorus
sphaericus -
Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti EC50
33.4 ug/L Raikas
vesi

Äyriäiset - Water
flea - Chydorus
ovalis - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti EC50
20.2 ug/L Raikas
vesi

Äyriäiset - Water
flea - Chydorus
sphaericus -
Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti EC50
18.8 ug/L Raikas
vesi

Äyriäiset - Water
flea -
Simocephalus
vetulus - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti EC50
18.4 ug/L Raikas
vesi

Äyriäiset - Water
flea -
Simocephalus
vetulus - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti EC50
16.1 ug/L Raikas
vesi

Äyriäiset - Water
flea -
Simocephalus
vetulus - Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti EC50
14.1 ug/L Raikas
vesi

Äyriäiset - Water
flea - Chydorus
sphaericus -

48 tuntia
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Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle12.
Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

- Akuutti EC50
9.89 ug/L Raikas
vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Daphnia
longispina -
Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti EC50 9.2
ug/L Raikas vesi

Äyriäiset - Water
flea - Bosmina
longirostris -
Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <48
tuntia

48 tuntia

- Akuutti EC50 9
ug/L Raikas vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Ceriodaphnia
dubia - Neonate -
<24 tuntia

48 tuntia

- Akuutti EC50 6.5
ug/L Raikas vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Ceriodaphnia
dubia - Neonate -
<24 tuntia - 2.5
mm

48 tuntia

- Akuutti EC50 6 -
8 ug/L Raikas
vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Ceriodaphnia
dubia - Neonate -
<24 tuntia - 2.5
mm

48 tuntia

- Akuutti EC50 4
ug/L Raikas vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Ceriodaphnia
dubia - Neonate -
<24 tuntia - 2.5
mm

48 tuntia

- Akuutti EC50 2.8
ug/L Raikas vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Ceriodaphnia
dubia - Neonate -
<24 tuntia - 2.5
mm

48 tuntia

- Akuutti EC50 2.2
ug/L Raikas vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Ceriodaphnia
dubia - Neonate -
<24 tuntia - 2.5
mm

48 tuntia

- Akuutti EC50 2 -
4 ug/L Raikas
vesi

Vesikirppu -
Water flea -
Ceriodaphnia
dubia - Neonate -
<24 tuntia - 2.5
mm

48 tuntia
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Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle12.
- Akuutti EC50 1.6

ug/L Raikas vesi
Vesikirppu -
Water flea -
Ceriodaphnia
dubia - Neonate -
<24 tuntia - 0.25
mm

48 tuntia

- Akuutti IC50 0.03
mg/L Merivesi

Äyriäiset -
Amphipod -
Ampelisca abdita

48 tuntia

- Akuutti LC50 57 -
64 ug/L Raikas
vesi

Äyriäiset - Water
flea -
Simocephalus
vetulus - <24
tuntia

48 tuntia

- Akuutti LC50 30
ug/L Raikas vesi

Kalat - Chinook
salmon -
Oncorhynchus
tshawytscha - 3
kuukautta - 1.35
g

96 tuntia

- Akuutti LC50 27.8
ug/L Raikas vesi

Kalat - Fathead
minnow -
Pimephales
promelas -
Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <1
kuukautta

96 tuntia

- Akuutti LC50 24
ug/L Raikas vesi

Kalat - Striped
bass - Morone
saxatilis -
LARVAE - 16
päivää

96 tuntia

- Akuutti LC50 20
ug/L Raikas vesi

Kalat - Chinook
salmon -
Oncorhynchus
tshawytscha - 3
kuukautta - 1.35
g

96 tuntia

- Akuutti LC50 >20
ug/L

Kalat - Chinook
salmon -
Oncorhynchus
tshawytscha -
1.35 g

96 tuntia

- Akuutti LC50 10.3
ug/L Raikas vesi

Kalat - Fathead
minnow -
Pimephales
promelas -
Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <1
kuukautta

96 tuntia

- Akuutti LC50 >10
ug/L

Kalat - Chinook
salmon -
Oncorhynchus
tshawytscha -
1.35 g

96 tuntia

- Akuutti LC50 9.4
ug/L Raikas vesi

Kalat - Fathead
minnow -
Pimephales
promelas -

96 tuntia
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Tiedot kemikaalin vaarallisuudesta ympäristölle12.

Muut haitalliset vaikutukset : Ei tunnettuja merkittäviä vaikutuksia tai vakavia vaaroja.

Juvenile
(Fledgling,
Hatchling,
Weanling) - <1
kuukautta

- Krooninen NOEC
11.7 ug/L Raikas
vesi

Kalat - Chinook
salmon -
Oncorhynchus
tshawytscha

96 tuntia

Biohajoavuus

Jätteiden käsittely13.

Euroopan jäteluettelo (EWC) :

Kyllä.Ongelmajäte :

Jätteen tuottoa on vältettävä tai se on minimoitava aina, kun mahdollista.  Tyhjät
säiliöt tai säilytyspussit voivat sisältää tuotejäämiä.  Tämä aine ja sen pakkaus on
hävitettävä turvallisesti.  Käytä ylimääräisten ja kierrätyskelvottomien tuotteiden
hävittämisessä valtuutettua jätehuoltoyritystä.  Tämän tuotteen, liuosten ja
mahdollisten sivutuotteiden hävittämisessä on aina noudatettava ympäristö- ja
jätelakia ja mahdollisia paikallisten viranomaisten vaatimuksia.  Vältä läikkyneen
materiaalin leviämistä ja vuotoa ja pääsyä maaperään, vesistöön ja viemäreihin.

:Hävitysmenetelmät

06 04 05* muita raskasmetalleja sisältävät jätteet

ADR/RID-luokka

14.
Kansainväliset kuljetusmääräykset

- - -

IMDG-luokka - - -

-Ei
määräyksiä.

IATA-luokka -

Kuljetustiedot

Kemikaaleja
koskevat
määräykset

YK - numero Oikea tekninen nimi Luokat PG* Etiketti

-

Ei
määräyksiä.

Ei
määräyksiä.

PG* : Pakkausryhmä

Lisätietoja

-

-

-

Kemikaaleja koskevat määräykset15.

Tätä tuotetta ei ole luokiteltu EU-lainsäädännön mukaan.R -lausekkeet

EU-määräykset

Muut EU-määräykset

Ranska

Ammattitauti tai -taudit

Saksa

nwg Liite nro 4Vesistöjen
vaarantamisluokka

:

:

:

Muita varoituslausekkeita : Sisältää kolofoni. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.  Käyttöturvallisuustiedote
toimitetaan ammattikäyttäjälle pyynnöstä.

Käyttötarkoitus Teolliset sovellukset.:

Lead RG 1
kolofoni 65, 66

Luokitus ja merkinnät on määritetty EU-direktiivien 67/548/EEC ja 1999/45/EY (ja niihin tehtyjen muutosten)
mukaisesti ja tuotteen käyttötarkoitus huomioon ottaen.

Julkaisupäivä : 03/09/2011. 14/15



S-Sn60Pb38Cu2 Fluitin 1532/122 1mm 1kg

Kemikaaleja koskevat määräykset15.

Italia

Ei luokiteltu.Päästöjen hallintaohjeet :

Ilmanlaadun valvontaa
koskeva tekninen ohje

: TA-Luft Numero 5.2.1: 61%
TA-Luft Luokka II - Numero 5.2.2: 38%
TA-Luft Luokka III - Numero 5.2.2: 1%

Muut tiedot

13/01/2012.

Julkaisutiedot

Simon Hosken
Environmental, Health and Safety Manager

16.

Painopäivä

Julkaisupäivä

Versio

Tiedotteen laatija

03/09/2011.

Tietojemme mukaan tässä olevat tiedot ovat tarkkoja.  Yllä mainittu toimittaja tytäryhtiöineen ei kuitenkaan ota
mitään vastuuta tässä olevien tietojen tarkkuudesta tai täydellisyydestä.  Lopullinen päätös kunkin aineen
sopivuudesta on täysin käyttäjän omalla vastuulla.
Kaikkiin aineisiin saattaa liittyä tuntemattomia vaaroja ja niitä on sen vuoksi käytettävä varoen.  Vaikka näissä
ohjeissa on kuvattu tiettyjä vaaratekijöitä, emme voi taata, että ne olisivat ainoat olemassa olevat vaaratekijät.

Huomautus lukijalle

2

Edellinen päiväys 14/04/2011.

:

:

:

:

:

R43- Ihokosketus voi aiheuttaa herkistymistä.Kohdissa 2 ja 3 mainittujen R-
lausekkeiden koko teksti  -
Eurooppa

:

Ilmaisee tiedon, joka on muuttunut edellisestä julkaistusta versiosta.

Preparation contains soley TSCA and REACh 1907/2006 listed substances.

Viittaukset

Julkaisupäivä : 03/09/2011. 15/15


