
Med enhver anden 
effektkvalitetsanalysator 

spilder du bare energi.

Fluke 430 serie II 
Effektkvalitets- og 
energianalysatorer



Modeller i Fluke 430 serie II

434 serie II energianalysator
Fluke 434 serie II energianalysatoren er det ideelle 
værktøj til energi-logning. Med den nye funktion til 
energitabsberegning måler 434 II den økonomiske 
omkostning ved energi spildt på grund af dårlig 
effektkvalitet. Denne mulighed for at opgøre 
energien i penge identificerer områderne med 
det største energispild i dit anlæg, hvilket gør dig 
i stand til at finde energibesparende løsninger. 
Føj de grundlæggende effektkvalitetsmålinger til 
pakken, og du har et kraftfuldt fejlfindingsværktøj. 

435 serie II effektkvalitets- og 
energianalysator
Tænk på Fluke 435 serie II effektkvalitets- og 
energianalysator som din forsikringspolice. Med 
435 II vil du altid være forberedt, uanset hvad 
der går galt i dit anlæg. Idet den er udstyret med 
avancerede funktioner til effektkvalitet og til at 
opgøre energien i penge, er der ingen elektriske 
problemer, denne model ikke kan håndtere. 
• PowerWave funktionen opfanger hurtigt 

RMS-værdier, så du kan se enhver kurveform 
for at fastslå, hvordan spænding, strøm og 
frekvensværdier interagerer.

• Funktionen Power Inverter Effektivitet måler både 
vekselstrøm og jævnstrøm, ind og ud, for at 
overvåge effektiviteten af dine invertere. 

• Og, ligesom de andre modeller i 430 serie II, 
har 435 II en energitabsberegner, som opgør 
energispild grundet dårlig effektkvalitet i 
penge, hvilket hjælper dig med at spare på 
energiregningen. 

437 serie II effektkvalitets- og 
energianalysator
Fluke 437 serie II effektkvalitets- og energianalysator 
er designet specifikt til forsvars- og flyelektronik-
brancherne. Idet den er udstyret med al 
funktionaliteten fra 435 II, inklusiv PowerWave, 
Power Inverter effektivitet og Energitabsberegner, 
går 437 II et skridt videre ved at måle op til 400 
Hz. Muligheden for at måle ved en højere frekvens 
er nødvendig for dem, som arbejder med u-både, 
fly og andre transport-applikationer.



De nye 3-fase effektkvalitets- og energianalysatorer 
i 430 serie II indeholder det bedste inden for 
effektkvalitetsanalyse og introducerer for første gang 
nogen sinde muligheden for at opgøre energitab i 
penge.

De nye modeller i Fluke 434, 435 og 437 serie II 
hjælper med at lokalisere, forudse, forhindre og udføre 
fejlfinding i forbindelse med effektkvalitetsproblemer 
i 3- og 1-fasede effektdistributionssystemer. Yderligere 
indeholder disse modeller revolutionerende 
effektkvalitets- og energimålingsfunktioner, som 
hjælper anlæg med at reducere strømforbruget og 
forbedre ydelsen og levetiden for elektromekanisk 
udstyr. Nedenfor finder du en kort beskrivelse af disse 
nye funktioner.

Unified Power Measurement
Det har hidtil kun været eksperter, som kunne 
beregne omfanget af energispild, der skyldes 
effektkvalitetsproblemer. Det var muligt at beregne 
omkostningen på anlæg, men processen, som 
skulle bruges, var ikke tilgængelig for almindelige 
elektrikere. Med 430 serie II´s nye patenterede Unified 
Power funktion kan du bruge et håndholdt værktøj 
til at fastslå, hvor meget effekt, der går til spilde, 
og beregne præcis, hvad det ekstra forbrug koster. 

Flukes patenterede Unified Power Measurement 
system (UPM system, samlet effektmålingssystem) 
giver dig den mest omfattende effektoversigt, der 
findes, idet det måler:
• Parametre for klassisk effekt (Steinmetz 1897) og 

IEEE 1459-2000
• Detaljeret tabsanalyse
• Analyse af ubalance
Disse UPM beregninger bruges til bestemme omfanget 
af de finansmæssige omkostninger ved energitab, der 
skyldes effektkvalitetsproblemer. Disse beregninger 
og andre anlægsspecifikke oplysninger udregnes af 
en funktion til beregning af energitab, der i sidste 
ende fastslår, hvor mange penge et anlæg mister 
som følge af energispild.

PowerWave datafangst
For nogle brugere er skift af belastning årsag til 
problemer med effektkvaliteten. Når belastninger 
kobles ind, er strømforbruget nogle gange årsag 
til, at spændingen falder til et niveau, der gør, at 
andet udstyr svigter. PowerWave funktionen i 435 
II og 437 II modellerne gør det muligt for brugere 
at opfange spændings-, strøm- og frekvenssignaler 
samtidigt ved høj hastighed og dermed at se, hvilken 
interaktion, der potentielt forårsager problemerne. 

PowerWave går længere end standard 
effektkvalitetsmålinger; PowerWaves hurtige 
datafangst funktion gør det muligt at karakterisere 
dynamikken i systemer. Kurveformer for spænding 
og strøm opfanges kontinuerligt i det specificerede 
tidsrum og vises på skærmen med stor 
detaljeringsgrad; effekt kurveformen stammer fra 
dataene. Halvperiode RMS-værdier for spænding, 
strøm, effekt og frekvens kan også gemmes og hentes 
frem til analyse. Denne funktion er især nyttig ved test 
af standby genereringssystemer og UPS systemer, hvor 
pålidelig aktivering kan være afgørende. 

Power Inverter effektivitet
Effektinvertere tager jævnstrøm og transformerer 
det til vekselstrøm, eller modsat. Solenergi-systemer 
indeholder som regel en inverter, der tager 
jævnstrømmen fra solceller og konverterer den til 
nyttig vekselstrøm. Inverteres ydelse kan forringes 
over tid og skal checkes. Ved at sammenligne 
indgangseffekten med udgangseffekten kan du 
fastslå systemets effektivitet. Modellerne 435 II og 
437 II kan måle effektiviteten af sådanne invertere 
ved at måle jævnstrømmen og vekselstrømmen af 
et system samtidigt for at fastslå, hvor megen effekt 
der mistes i konverteringsprocessen. 

400 Hz
Ved at øge netfrekvensen til 400 Hz kan 
transformatorer og motorer være meget mindre og 
lettere end ved 50 eller 60 Hz, hvilket er en fordel 
i fly, u-både, rumfartøjer og andet militært udstyr 
og håndholdte værktøjer. 437 II modellen opfanger 
effektkvalitetsmålinger for disse typer af flyelektroniske 
og militære systemer.

Fluke 430 serie II 3-fase effektkvalitets- 
og energianalysatorer

Energitabsberegner
Tilgængelig anvendelig kilowatt (effekt)

Reaktiv (ikke-anvendelig) effekt 

Kilowatt, der er uanvendelig pga. problemer med ubalance

Kilowatt, der er uanvendelig pga. harmoniske

Neutral strøm

Samlede omkostninger ved spildte kilowatttimer pr. år



Måler det hele
Måler sand rms, spidsspænding og -strøm, frekvens, 
dyk og pukler, transienter, afbrydelser, effekt og 
effektforbrug, spidsbelastning, harmoniske op til 
den 50., inter-harmoniske, flicker, netsignalering, 
startstrøm og ubalance.

KAT IV 600 V og KAT III 1000 V 
sikkerhedsklassifikation
Da Fluke 430 serie II er designet til at være med til 
at beskytte dig og dit udstyr, er alle analysatorer og 
alt tilbehør certificeret til at overholde de strengeste 
standarder for brug i KAT IV 600 V- og KAT III 
1000 V-miljøer, som f.eks. strømforbindelser 
og spændingsudtag i et lavspændings 
kraftfordelingssystem.

Logger: Optag de detaljer, du har behov for.
Brugertilpasset, længerevarende registrering af MIN-, 
MAX- og AVG aflæsninger for op til 150 parametre i 
alle 4 faser. Der er hukommelse nok til at optage 600 
parametre i over et år med 10 sekunders intervaller, 
eller opfange mindre variationer med intervaller på 
ned til 0,25 sekunder. Loggerfunktionen aktiveres 
hurtigt med LOGGER knappen, den enkle trin-for-trin-
opsætning gør opfangelse af dine vigtige målinger 
så nemt, som det kan være.

Automatisk transientvisning
Hver gang en hændelse eller forvrængning i 
spændingen opdages, trigger instrumentet og gemmer 
automatisk kurveformer af spænding og strøm på alle 
tre faser og nul. Analysatoren vil også trigge, når 
et bestemt strømniveau overskrides. Hundredvis af 
dyk, pukler, afbrydelser og transienter kan opfanges 
på denne måde. Du kan se spændingstransienter op 
til 6 kV og så hurtige som 5 mikrosekunder.

System-monitor: Oversigtsskærm for 
generel effektkvalitetstilstand
MONITOR funktionen har en instrumentbrætvisning 
af rms-spænding, harmoniske, flicker, afbrydelser, 
hurtige spændingsforandringer, pukler, ubalance, 
frekvens og netsignalering.

Instrumentbrættet opdateres live, og hver parameter 
overholder EN50160 grænserne eller dine egne 
grænser. Farvekodede bjælker viser tydeligt, hvilke 
parametre der er inden for (bestået) eller uden for 
(fejl) grænserne. Under en overvågningssession kan 
du nemt gå dybere ned til flere detaljer om enhver 
parameter for at se og opfange dens tendenser til 
en rapport.

Omfattende muligheder for dataanalyse
Analysatorer i Fluke 430 serie II indeholder tre måder 
til at analysere målinger. Markører og zoom værktøjer 
kan bruges 'live', imens målinger udføres, eller 
'offline' på gemte måledata. Derudover kan de gemte 
målinger overføres til en pc vha. den medfølgende 
software, med henblik på brugertilpasset analyse og 
oprettelse af rapporter. Måledata kan også eksporteres 
til almindelige regneark programmer. Gem hundredvis 
af måledatasæt og skærmbilleder til brug i rapporter 
(afhængigt af hukommelseskapacitet).

Nem at bruge
Forprogrammerede konfigurationer og brugervenlige 
skærmbilleder gør effektkvalitetstest så enkelt, som 
du ville forvente det af Fluke. Den højopløselige 
farveskærm opdaterer for hver 200 millisekunder 
og viser kurveformer og farvekodede strømskemaer 
i henhold til branchestandarder. Praktiske 
strømskemaer på skærmen over alle almindeligt 
brugte 3-fase- og enfasekonfigurationer guider dig 
igennem forbindelser.



Se registrerede 
data i enkle 
grafer og 
tabeller.

Tilpas nemt 
rapporten 
ved at 
vælge, hvilke 
tidsperioder og 
målinger der 
skal medtages.

Genererer rapporter og viser grafer med 
Fluke Power Log software
Da den er designet til hurtigt at vise registrerede 
data, viser den medfølgende Power Log software 
alle registrerede parametre med interaktive 
tendenser. Generer en professionel rapport med 
‘Report Writer’ funktionen, eller kopier og indsæt 
billeder i rapport-dokumentet manuelt.

Opret 
professionelle 
rapporter 
hurtigt og 
nemt.

Fuld klasse A overensstemmelse
Fluke 435-II og 437-II overholder fuldt ud den nye 
IEC 61000-4-30 version 2 klasse A standard. 
Med denne stærke kapacitet vil alle målinger 
være ensartede og pålidelige i overensstemmelse 
med de seneste internationale standarder. Flukes 
overholdelse af klasse A, som omfatter overholdelse 
af tidssynkronisering, er blevet uafhængigt verificeret, 
og en certificering er tilgængelig efter anmodning.

IEC 61000-4-30 version 2 klasse-overholdelse

437-II 435-II 434-II

Målealgoritmer • • •

Spændingsusikkerhed 0,1 % af 
Vnom

0,1 % af 
Vnom

0,5 % af 
Vnom

Klasse-overholdelse A A S

Tidssynkronisering Som option med GPS430 
tilbehør

Hvad er klasse A overensstemmelse?
Effektkvalitetsmåling er et relativt nyt og 
hurtigt udviklende område. Der er hundredvis 
af producenter rundt om i verden med unikke 
målings-metodikker. Selv om de grundlæggende 
trefasede elektriske målinger som rms-spænding og 
-strøm blev defineret for længe siden, er der mange 
effektkvalitetsparametre, som ikke tidligere har 
været defineret, hvilket har tvunget producenterne 
til at udvikle deres egne algoritmer. Med så stor 
variation mellem instrumenterne, spilder elektrikerne 
ofte meget tid på at prøve at forstå instrumentets 
funktioner og målealgoritmer i stedet for at forstå 
kvaliteten af effekten i sig selv!

Med den nye IEC 61000-4-30 version 2 klasse A 
standard er det slut med at gætte, når der skal vælges 
et kvalitetsinstrument til effektkvalitet. Standard IEC 
61000-4-30 version 2 definerer målemetoden for 
hver parameter for at opnå pålidelige, reproducerbare 
og sammenlignelige resultater. Desuden er 
nøjagtigheden, båndbredden og minimums-sættet 
af parametre alle klart definerede. 435 og 437 serie 
II modellerne indeholder markering og mulighed for 
tidssynkronisering med det interne ur, for fuldt ud at 
leve op til de strenge krav for klasse A overholdelse.

Version 2 standarden omfatter en ny klasse af 
instrumenter, klasse S. Selv om de ikke er så nøjagtige 
som klasse A-instrumenterne, så leverer klasse S 
instrumenterne, som f.eks. energianalysatoren 434 
serie II, resultater, der er i konsistente med klasse 
A-instrumenternes.
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Model Fluke 434-II Fluke 435-II Fluke 437-II
Overholdelse af IEC 61000-4-30 Klasse S Klasse A Klasse A
Spænding, strøm, Hz • • •

Dyk og pukler • • •

Harmoniske • • •

Effekt og energi • • •

Energitabsberegner • • •

Ubalance • • •

Overvågning • • •

Indkobling • • •

Kurveformsfangst for hændelser • •

Flicker • •

Transienter • •

Netsignalering • •

Effektkurve • •

Power Inverter effektivitet • • •

400 Hz •

C1740 blød taske • •

C437-II hård kuffert med hjul •

SD-kort (maks. 32 GB) 8 GB 8 GB 8 GB
Alle modeller inkluderer følgende tilbehør TL430 testledningssæt, 4 x i430 tynde fleksi strømprober, BP290 batteri, BC430 netadapter med internationalt stikadaptersæt, 
USB kabel A-B mini og PowerLog cd.

Udvælgelsesskema for effektkvalitets- og 
energianalysator i 430 serie II


