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Le Super-Knips de KNIPEX
dispose de tranchants meulés
avec précision pour une
coupe à ras propre de fils. 
La charnière très souple et le
ressort d'ouverture assurent
un confort extrême.

Les tranchants courbés permettent
une coupe exacte, même dans des
endroits difficilement accessibles

Modèle 78 61 125:
� appropriée aussi pour couper

câbles fibre optique

� pinces de précision pour des
travaux de coupe délicats, par
ex. dans l'électronique et la
mécanique fine 

� tranchants de précision sans
biseau pour la coupe à ras  

� les pointes précises 
conviennent pour la coupe de
fils contigus à partir de 0,2 mm 

� charnière avec rivet en acier
inoxydable  

� très souple pour un travail sans
fatigue  

� avec ressort d'ouverture et
limitation d'ouverture

Forme 0; 1; 2:
� en acier inoxydable INOX 
� Dureté des tranchants

env. 54 HRC

Forme 2: 
� pointe coudée à 60°

Forme 3; 4; 6; 7:
� en acier spécial bruni

Forme 3; 4:
� dureté des tranchants 

env. 60 HRC
� avec pointe étroite

Forme 1; 4; 7: 
� avec petit biseau et serre-fils

(dèvissable) plus de projection
incontrôlée

Forme 6; 7:
� tranchants trempés séparément

par induction, dureté des tran-
chants env. 64 HRC

78 Super-Knips pour l'électronique   

N° d’art. 9 EAN- 9 Forme 9 Tête 9 Branches 9 Dimensions 9 Capacités de coupe �

Longueur Code Toutes les pinces avec B A D
mm 4003773- mm mm mm ø mm ø mm ø mm g

78 03 125 035381 0 acier inoxydable avec gaines bicolores à double composante 9,0 13,5 7,5 0,2 - 1,6 1,0 - 45
78 13 125 035398 1 acier inoxydable 9,0 13,5 7,5 0,2 - 1,6 1,0 - 50
78 23 125 043096 2 60° acier inoxydable 5,5 13,5 7,5 0,2 - 1,0 0,6 - 45
78 31 125 039778 3 brunie 9,0 12,5 7,5 0,2 - 1,0 - - 50
78 41 125 040767 4 brunie 9,0 12,5 7,5 0,2 - 1,0 - - 50
78 61 125 035404 5 brunie 9,0 13,5 7,5 0,2 - 1,6 1,2 0,6 45
78 71 125 043799 6 brunie 9,0 13,5 7,5 0,2 - 1,6 1,2 0,6 50

1
2
3
4
6

60°

0

7



78

69

78 13 125 ESD

78 03 125 ESD 

78 61 125 ESD 

78 71 125 ESD

DIN ISO 9654

D

A

B

78 Super-Knips pour l'électronique ESD 
� pinces de précision pour des

travaux de coupe délicats, par
ex. dans l'électronique et la
mécanique fine  

� exécution dissipative dérivant
l'électricité  

� tranchants de précision sans
biseau pour la coupe à ras  

� les pointes précises 
conviennent pour la coupe de
fils contigus à partir de 0,2 mm  

� charnière avec rivet en acier
inoxydable  

� très souple pour un travail sans
fatigue  

� avec ressort d'ouverture et
limitation d'ouverture  

� branches à double composante
bicolores noir/gris

Forme 0; 1:
� en acier inoxydable INOX 
� Dureté des tranchants

env. 54 HRC

Forme 1; 7: 
� avec petit biseau et serre-fils

(dévissable) plus de projection
incontrôlée

Forme 6; 7:
� tranchants trempés séparément

par induction, dureté des 
tranchants env. 64 HRC

� en acier spécial, bruni

Le Super-Knips de KNIPEX
dispose de tranchants meulés
avec précision pour une
coupe à ras propre de fils. La
charnière très souple et le
ressort d'ouverture assurent
un confort extrême.

ESD
Pour l´utilisation de pinces
lors de travaux sur des 
éléments endommageables
par la décharge d´électricité
statique (ESDS - electrostatic
discharge sensitive devices),
les normes et prescriptions
en vigueur (par ex. IEC TR
61340-5, DIN EN 61340-5,
SP Method 2472) demandent
un déchargement contrôlé
de l´électricité statique à
travers les poignées de ces
pinces. Les pinces pour
l´électronique en version
ESD de KNIPEX déchargent
l´énergie électrostatique de
façon lente et contrôlée
pour protéger les composants
sensibles.

N° d’art. 9 EAN- 9 Forme 9 Tête 9 Branches 9 Dimensions 9 Capacités de coupe �

Longueur Code Toutes les pinces B A D
mm 4003773- avec mm mm mm ø mm ø mm ø mm g

78 03 125 ESD 025146 acier inoxydable avec gaines bicolores 9,0 13,5 7,5 0,2 - 1,6 1,0 - 45
78 13 125 ESD 025153 1 acier inoxydable à double composante 9,0 13,5 7,5 0,2 - 1,6 1,0 - 45
78 61 125 ESD 025184 brunie 9,0 13,5 7,5 0,2 - 1,6 1,2 0,6 45
78 71 125 ESD 025191 7 brunie 9,0 13,5 7,5 0,2 - 1,6 1,2 0,6 50
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