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Vigtigt 

Læs disse vigtige oplysninger omhyggeligt igennem, før du bruger filterpatronen, og gem 
dem til fremtidig brug. 

Advarsel 

Vandfilterpatronen er kun beregnet til brug sammen med kommunalt behandlet vand fra 
vandhanen (som kontrolleres løbende og er sikkert at drikke ifølge lovmæssige 
bestemmelser) samt vand fra private leverandører, som er godkendt som sikkert at drikke. 
Hvis myndighederne udsteder instruktioner om, at det kommunale vand skal koges, skal 
filtreret vand også koges. Når påbuddet om at koge vandet ikke længere er gældende, skal 
hele kaffemaskinen rengøres og en ny patron isættes.  

Forsigtig 

Brug kun vandfilterpatronen til at filtrere vand fra hanen. 

Opbevar en reservervandfilterpatron på et køligt og tørt sted i dens originale, forseglede 
emballage. 

Da vand er en fødevare, skal vandet i tanken skal bruges inden for 1 til 2 dage. 

Hvis du ikke skal bruge din kaffemaskine i længere tid (f.eks. pga. ferie), anbefaler vi, at du 
kasserer evt. resterende vand i tanken og efterlader patronen indeni. Før du bruger 
kaffemaskinen igen, skal du tage patronen ud, rengøre vandtanken og forberede 
vandfilterpatronen som beskrevet i kapitlet "Klargøring". 

Klargøring 

Bemærk: Hvis du ikke har brugt kaffemaskinen i en længere periode (f.eks. pga. ferie), skal 
du også udføre nedenstående procedure. 

1. Tag filterpatronen ud af emballagen. 

2. Læg patronen med bunden i vejret i koldt vand. Tryk forsigtigt på begge sider af filteret for 
at lukke luftboblerne ud (fig. 1). 

3. Tag vandtanken op af maskinen, og sæt patronen lodret ned på patrontilslutningen. (Fig. 
2) 

Bemærk: Kontrollér, at patronen og pakningen er monteret korrekt i den rigtige position for at 
garantere den bedste ydeevne. Tip: Isæt filterpatronen under fugtige forhold.  

4. Fyld vandtanken med rent vand, og sæt den tilbage i maskinen. (Fig. 3) 

5. Brug det medfølgende klistermærke til at notere datoen for næste filterudskiftning (efter 3 
måneder). Anbring klistermærket på vandtanken. (Fig. 4) 

6. Rens patronen ved at lade en halv liter vand komme ud af damprøret på 
espressomaskinen. Smid vandet ud. (Fig. 5) 

Filtret og maskinen er nu klar til brug.  

Udskiftning 

Udskift filterpatronen hver 3. måned eller efter maskinens anvisning. 


