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Viktigt 

Läs denna information noggrant innan du använder filterkassetten och spara den för 

framtida användning. 

Varning 

Vattenfilterkassetten är konstruerad för användning med kommunalt kranvatten (som testas 

konstant och är godkänt som dricksvatten enligt gällande regler) och godkänt dricksvatten 

från privata leverantörer. Om myndigheterna meddelar att kommunalt vatten måste kokas 

måste det filtrerade vattnet också kokas. När anvisningen om att koka vattnet inte gäller 

längre måste hela kaffemaskinen rengöras och en ny kassett sättas in.  

Varning 

Använd endast vattenfilterkassetten för att filtrera kranvatten. 

Förvara utbyteskassetter torrt och svalt, i den förseglade originalförpackningen. 

Eftersom vatten räknas som livsmedel måste vattnet i tanken användas inom 1 till 2 dagar. 

Om du inte ska använda kaffemaskinen under en längre period (t.ex. under semester) 

rekommenderar vi att du tömmer tanken på det vatten som finns kvar och låter filtret sitta 

kvar. Innan du använder kaffemaskinen igen, ta ut kassetten, rengör vattentanken och 

förbered vattenfilterkassetten enligt instruktionerna i kapitlet ”Förbered för användning”. 

Förbered för användning 

Obs! Följ även instruktionerna nedan om du inte har använt kaffemaskinen under en längre 

period (t.ex. under semester). 

1. Ta ut filterkassetten ur förpackningen. 

2. Lägg kassetten upp och ned i kallt vatten. Tryck försiktigt på filtrets sidor för att släppa ut 

luftbubblor (bild 1). 

3. Ta ut vattentanken från maskinen och sätt in kassetten vertikalt i kassettfästet. (Bild 2) 

Obs! För att maskinen ska fungera korrekt, se till att kassetten sitter fast ordentligt och att 

förseglingen är på rätt plats. Tips: Sätt in filterkassetten när den är fuktig.  

4. Fyll vattentanken med nytt vatten och skjut in den i maskinen. (Bild 3) 

5. Skriv ned datumet för nästa filterbyte på etiketten (efter 3 månader). Fäst etiketten på 

vattentanken. (Bild 4) 

6. Rengör kassetten genom att låta en halv liter vatten rinna igenom espressomaskinens 

ångrör. Häll ut vattnet. (Bild 5) 

Filtret och maskinen är klara för användning.  

Utbyte 

Byt filterkassett efter 3 månader eller om maskinen kräver det. 


