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OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
     
•  Z urządzenia należy korzystać w sposób opisany w załączonej 

instrukcji.
• Tylko do użytku domowego wewnątrz pomieszczeń.
•  Tego urządzenia mogą używać dzieci w wieku od 8 lat oraz 

osoby o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub 
umysłowej, nieposiadające doświadczenia ani wiedzy, jeśli robią 
to pod nadzorem lub zostały im udzielone instrukcje dotyczące 
bezpiecznego korzystania z urządzenia i rozumieją związane z tym 
niebezpieczeństwa.

•  Trzymać poza zasięgiem małych dzieci. Dzieci nie powinny bawić się 
urządzeniem ani akcesoriami. Dzieci nie powinny podejmować się 
czyszczenia i konserwacji, chyba że mają więcej niż 8 lat i pozostają 
pod nadzorem dorosłych.

•  Urządzenie zawiera małe części, które mogą być przyczyną 
zadławienia.

•  Dzieci, które nie skończyły 3 roku życia, nie powinny zbliżać się do 
urządzenia, chyba że pod nadzorem dorosłych.

•  UWAGA - Opakowanie urządzenia, w tym plastikowe worki, mogą 
stwarzać zagrożenie. Aby zapobiec ryzyku uduszenia, należy trzymać 
worki poza zasięgiem dzieci i niemowląt. Te worki nie są zabawkami.

•  Przed pierwszym użyciem usuń z urządzenia wszystkie elementy 
opakowania oraz etykiety i naklejki marketingowe.

 BEZPIECZNE UŻYTKOWANIE
     
•  Przed użyciem zawsze sprawdzaj urządzenie i zasilacz na wypadek 

widocznych uszkodzeń. Nie korzystaj, jeśli zostały uszkodzone lub 
upuszczone. Jeśli doszło do uszkodzenia lub urządzenie nie działa 
poprawnie, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. 

•  Upewnij się, że Twoje zasilanie elektryczne odpowiada napięciu na 
etykiecie zasilacza. 

•  Korzystaj tylko z oryginalnego zasilacza dostarczonego razem z 
urządzeniem. Nie używaj urządzenia, jeśli zasilacz uległ uszkodzeniu. 

•  Odłącz zasilacz od napięcia sieciowego, kiedy nie używasz urządzenia 
lub przed czyszczeniem. Aby odłączyć, wyciągnij zasilacz z gniazdka.

•  Zawsze umieszczaj urządzenie w pozycji pionowej na suchej i równej 
powierzchni.  

•  Aby uniknąć pożaru, porażenia prądem i uszkodzeń ciała, nie zanurzaj 
przewodu, zasilacza lub urządzenia w wodzie lub innych płynach. Nie 
zwieszać kabla sieciowego na krawędziach stołu, zapobiegać kontaktu 
pomiędzy kablem a gorącymi powierzchniami.

•  Przed wyciągnięciem zasilacza z gniazdka zawsze upewniaj się, że 
masz suche dłonie. Wyciągając zasilacz z gniazdka elektrycznego, 
nigdy nie ciągnij za kabel. 

•  Aby uniknąć pożaru i uszkodzeń ciała nie zakrywaj urządzenia, kiedy 
jest włączone.

•  Nie podłączaj tego urządzenia do wyłącznika czasowego lub systemu 
zdalnego sterowania.

•  Przedłużacz można używać pod warunkiem zachowania ostrożności. 
Znamionowe parametry elektryczne przedłużacza nie mogą być 
niższe niż parametry zasilacza. 

•  Umieść urządzenie z dala od innych przedmiotów, w otwartej 
przestrzeni z dobrym przepływem powietrza, aby umożliwić 
odpowiednią wentylację.  Upewnij się, że nic nie blokuje otworów 
wentylacyjnych. 

SPECYFIKACJE TECHNICZNE CSTV-1000EU

ZASILACZ – ZNAMIONOWE NAPIECIE WEJŚCIOWE ....................... AC 100–240 V, 50/60 Hz 
ZASILACZ - ZNAMIONOWE NAPIECIE WYJŚCIOWE  .................................................DC 9 V, 2A
ZUŻYCIE ENERGII  ...........................................................................................................................18 W
MAX. POCHŁANIANIE DZIENNIE ......................................................... (32°C, RH 90%) 250 cm3
MAX. REKOMENDOWANY OBSZAR ZASTOSOWANIA  .....................................................30 m2
POJEMNOŚĆ ZBIORNIKA ..................................................................................................... 1 000 ml
TEMPERATURA PRACY (TRYB NORMALNY) ................................................................. 15°C~45°C
TEMPERATURA PRACY (TRYB ZIMOWY) ........................................................................10°C~15°C
WYMIARY URZĄDZENIA:  ................................................................................. 180 x 225 x 108 mm
WYMIARY URZĄDZENIA Z UCHWYTEM ŚCIENNYM: .................................180 x 275 x 110 mm
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PRZEZNACZENIE PRODUKTU

Zakupiony przez Państwa osuszacz powietrza Pingi Vida (CSTV-1000EU) służy do usuwania wilgoci z 
zamkniętych pomieszczeń. Do zasilania urządzenia używa się dołączonego zasilacza 9V AC-DC. Zasilacz działa 
w zakresie 100-240 V, 50/60 Hz (napięcie sieciowe). Nigdy nie należy podłączać urządzenia lub zasilacza 
do innych źródeł zasilania. Należy przestrzegać zawartych w tej instrukcji zasad bezpieczeństwa. Należy 
przechowywać niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, żeby zawsze mieć do niej dostęp. Ten produkt jest 
zgodny z wymogami norm unijnych i lokalnych. Nigdy nie należy wprowadzać zmian technicznych do tego 
urządzenia. Nie ponosimy odpowiedzialności za wypadki lub szkody wynikające z nieprzestrzegania zasad 
użytkowania i bezpieczeństwa.

FUNKCJE I ZASTOSOWANIE

Pingi CSTV-1000EU został opracowany jako niewielki osuszacz powietrza, który pochłania nadmiar wilgoci w 
zamkniętych pomieszczeniach. Ten produkt doskonale nadaje się do pomieszczeń pozbawionych wentylacji. 
Pochłonięta wilgoć jest gromadzona w zintegrowanym zbiorniku. 

ZANIM ZACZNIESZ

Przed rozpoczęciem użytkowania należy dokładnie przeczytać zasady bezpieczeństwa na 
pierwszej stronie instrukcji.  

MONTAŻ UCHWYTU ŚCIENNEGO

W skład zestawu wchodzi uchwyt ścienny, model VSB-1S. Korzystanie z uchwytu ściennego jest 
opcjonalne – z urządzenia można korzystać bez uchwytu.
Aby bezpiecznie korzystać z uchwytu, należy zamontować go na pionowej powierzchni przy użyciu 3 
wkrętów. 

1. Wybierz pionową powierzchnię, na której znajdzie się wystarczająco dużo miejsca dla uchwytu. 
2.  Ważne: Przed montażem upewnij się, że kabel zasilacza swobodnie sięga pobliskiego gniazdka 

elektrycznego.

3.  Sprawdź, czy uchwyt ścienny wisi bezpiecznie w pozycji pionowej. W razie konieczności skorzystaj z 
poziomicy, żeby upewnić się, że uchwyt wisi prosto. Użyj śrubokrętu, żeby wkręcić wkręty.

4.  Przed umieszczeniem osuszacza na uchwycie przełóż końcówkę zasilacza przez prawy otwór na spodzie 
uchwytu. Możesz też przełożyć końcówkę rurki drenażowej przez otwór po lewej stronie.  

5.  Podłącz końcówkę zasilacza do urządzenia. Możesz też podłączyć rurkę drenażową. Umieść urządzenie na 
uchwycie i upewnij się, że jest odpowiednio zabezpieczone.

UŻYTKOWANIE

Kiedy urządzenie jest włączone: Urządzenie zostanie uruchomione po wciśnięciu przycisku zasilania na 
przodzie obudowy. Przycisk zasilania zacznie świecić się na niebiesko. Zostanie włączone także niebieskie 
światło w zbiorniku. Urządzenie pochłania teraz wilgoć z powietrza.
Kiedy zbiornik jest pełen: To urządzenie posiada funkcję automatycznego wstrzymania pracy. Kiedy 
zbiornik będzie prawie pełen, światło w zbiorniku zmieni kolor na czerwony, a przycisk zasilania  
przyciemni się. 
 

OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA

Urządzenie jest wyposażone w zbiornik o pojemności około 1 000 ml. Kiedy zbiornik będzie prawie pełen, 
urządzenie przestanie osuszać powietrze, a światło w zbiorniku zmieni kolor na czerwony. Wyłącz urządzenie 
i ostrożnie pociągnij za uchwyt, żeby wysunąć zbiornik. Możesz teraz wyjąć małą zatyczkę na górze zbiornika 
oznaczoną jako „DRAIN TANK”. Wylej wodę ze zbiornika, na przykład do zlewu. Po opróżnieniu zbiornika 
umieść go z powrotem w urządzeniu. Urządzenie można teraz uruchomić ponownie.

ODPROWADZANIE WODY 24/7

To urządzenie posiada wygodną opcję ciągłego odprowadzania wody. Możesz podłączyć do zbiornika 10 
mm rurkę do odprowadzania wody. Cała nagromadzona woda spłynie przez rurkę. Drugi koniec rurki możesz 
umieścić w zlewie lub dużym pojemniku. Opróżnianie zbiornika nie będzie już konieczne. 
Wskazówka: Nie wyrzucaj zatyczki. Zachowaj ją do dalszego użycia.

ZAWARTOŚĆ PUDEŁKA POTRZEBNE NARZĘDZIA  
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Uwaga: Po podłączeniu rurki drenażowej wysunięcie zbiornika z urządzenia jest niemożliwe. Odłącz rurkę 
zanim spróbujesz wysunąć zbiornik.
Uwaga - ryzyko zalania: Funkcja automatycznego wstrzymania pracy zostanie wyłączona po podłączeniu 
rurki drenażowej. Używaj odpowiednio dużych pojemników i regularnie sprawdzaj ich stan, ponieważ z 
czasem woda może zacząć się wylewać.  
 
DODATKOWE FUNKCJE

Tryb nocny/dzienny: Światło w zbiorniku można przyciemnić przesuwając przełącznik trybu nocnego w 
prawo. Przełącznik znajduje się na przodzie obudowy nad zbiornikiem.

Tryb zimowy/Tryb normalny: Tryb zimowy stosuje się dla zwiększenia wydajności w zimnym środowisku. 
Można go aktywować przesuwając w dół przełącznik z tyłu urządzenia. Z trybu zimowego powinno korzystać 
się tylko przy temperaturze 10-15 °C. Z trybu normalnego należy korzystać przy temperaturze wyższej niż 15 
°C. Korzystanie z trybu zimowego przy temperaturze wyższej niż 15 °C zmniejszy wydajność.

UTYLIZACJA URZĄDZENIA
   

Nie wyrzucaj urządzeń elektrycznych jako nieposortowanych odpadów komunalnych, korzystaj 
z oddzielnych punktów zbiórki. Skontaktuj się z władzami lokalnymi w celu uzyskania 
informacji na temat dostępnych systemów zbiórki. Kiedy urządzenia elektryczne wyrzuca się 
na wysypiska śmieci, niebezpieczne substancje mogą przeniknąć do wód gruntowych i trafić 
do obiegu w łańcuchu pokarmowym, szkodząc Twojemu zdrowiu. Podczas zmiany urządzeń na 
nowe, sprzedawca jest prawnie zobowiązany do odbioru sprzedanych Ci starych urządzeń i ich 
utylizacji bez pobierania żadnych opłat.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA

W razie konieczności przetrzyj obudowę urządzenia lekko wilgotną ścierką. 

2-LETNIA OGRANICZONA GWARANCJA   

InnoGoods BV daje 2-letnią gwarancję od daty zakupu dla urządzenia (CSTV-1000EU), obejmującą 
wady materiałowe i produkcyjne. W razie wykrycia wad materiałowych bądź produkcyjnych, InnoGoods 
naprawi lub zastąpi urządzenie produktem o podobnej lub lepszej specyfikacji. Uszkodzenia spowodowane 
jakimkolwiek zaniedbaniem, wypadkiem, brakiem czyszczenia i konserwacji bądź innymi przypadkami 
korzystania z urządzenia, które można słusznie uznać za niezgodne z zaleceniami tej instrukcji, nie są 
objęte gwarancją. Znajdują zastosowanie obowiązujące przepisy dotyczące transakcji kupna i sprzedaży. 
W przypadku wystąpienia wady należy zwrócić produkt wraz z oryginalnym dowodem zakupu do sklepu, 
w którym dokonano zakupu. W przypadku gdy nieprawidłowe działanie urządzenia nie jest spowodowane 
wadą materiałową lub produkcyjną, możesz zostać obciążony kosztami ekspertyzy i naprawy.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Urządzenia nie można uruchomić. Jaka może być przyczyna?
- Sprawdź, czy zasilacz został poprawnie podłączony.
- Sprawdź, czy zbiornik został poprawnie włożony. Wysuń go i wsuń z powrotem.

Opróżniłem zbiornik, ale światło w zbiorniku wciąż jest czerwone. Co mam zrobić?
-  Należy wyciągnąć zbiornik z urządzenia. Zauważysz biały pływak w cylindrycznej przegrodzie obok 

zatyczki drenarskiej.  Kiedy opróżniasz zbiornik, za każdym razem wylewaj całą wodę z tej przegrody.
- Sprawdź, czy zbiornik został poprawnie włożony. Wysuń go i wsuń z powrotem.
- Pływak mógł się zablokować. Wysuń zbiornik i wciśnij cylinder po prawej stronie na górze zbiornika. 

Mój osuszacz Vida (CSTV-1000EU) gromadzi mniej niż 250 ml wody dziennie. Czy uległ awarii?
Nie, prawdopodobnie działa poprawnie. Ilość nagromadzonej wody zależy od jej ilości w powietrzu. Im 
wyższa temperatura powietrza, tym więcej wody powietrze może zawierać (wilgotność względna). Przy 
wyższej temperaturze urządzenie musi pracować ciężej i usuwać więcej wilgoci, żeby zmniejszyć poziom 
względnej wilgotności. W zimniejszym pokoju jest mniej wilgoci, przez co zbiornik będzie zapełniał się 
wolniej.

Mój osuszacz Vida (CSTV-1000EU) wydaje się nie działać. Czy jest zepsuty?
- Czy w zbiorniku gromadzi się woda?
- Czy przełącznik trybu normalnego i zimowego jest w odpowiedniej pozycji?
-  To niewielkie urządzenie zostało zaprojektowane, żeby stopniowo pochłaniać wilgoć (maksymalnie  

250 ml na dzień). Czy minęło wystarczająco dużo czasu? Musi minąć wystarczająco dużo czasu, żeby 
usunąć wilgoć z zamkniętego pomieszczenia.

Night-modeDay-mode

CONTACT/SERVICE:
InnoGoods BV
PO Box 81180
NL-3009 GD 
Rotterdam
The Netherlands

Rivium 2e str. 40
NL-2909 LG Capelle 
a/d IJssel
+49 20 514 051790
+31 88 995 1000

www.pingi.com

DYSTRYBUTOR:
Metrox-Service Sp. z o.o.
ul. Jagiellońska 55, PL 83-110 Tczew

www.metrox-service.com
metrox@metrox-service.com
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