
• Jakość sygnału cyfrowego DECT (100% bez zakłóceń)

• Wyjątkowy tryb ECO: regulacja poziomu emisji i zużycia energii 

• Jednostka dla rodzica może być używana do 24 godzin

• Zasięg do 300 metrów na zewnątrz, 50 metrów w pomieszczeniach

• Komunikacja dwustronna, funkcja talk-back

Cyfrowa niania elektroniczna ECO DECT
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Specyfikacje techniczne

DBX-88 ECO
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Transmisja

Typ DECT, 100% bez zakłóceń

Częstotliwość Nie dotyczy

Liczba kanałów 120

Automatyczny wybór kanału Tak

Funkcje

Tryb ECO (regulacja poziomu emisji i zużycia energii) Tak

Wyświetlacz LCD Tak

Podświetlany wyświetlacz Tak

Język wyświetlania NL - FR - EN – D

Zasięg 300 metrów na zewnątrz, 50 metrów w 
pomieszczeniach

Powiadomienie o położeniu poza zakresem Tak

Wskaźnik wyczerpania baterii Tak

Kontrola temperatury z alarmem Tak, regulowana

Komunikacja dwustronna Tak

Kołysanki Tak, regulowane (5)

Wbudowane podświetlenie Tak, regulowane

Regulowana głośność odbiornika Tak

Sygnalizacja wizualna LED Tak

Regulowana czułość mikrofonu Tak

Przycisk strony Tak

Moc

Czas pracy przy pełnych bateriach Do 24 godzin

Zasilanie elektryczne 220-240 V

Czas ładowania 8 godzin

Akcesoria

Baterie 2 x AAA 1,2 V 750 mAh

Zasilacz AC/DC 2 x zasilacz z długim przewodem (3 metry)

Podstawka do jednostki dla rodzica Tak

Język instrukcji obsługi NL – FR

Dane logistyczne

Kod EAN 8712412560585

Wymiary produktu (d x w x s) 290 x 230 x 100 mm

Ilość w kartonie wywozu 4 sztuki
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