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Puhdistaa älykkäästi
 

Imee TVOC-yhdisteet ja vangitsee 99,5 % 0,003 um:n kokoisista hiukkasista

 
Philips NanoProtect -sarjan 2 suodatin on laadukkaasta materiaalista valmistettu integroitu HEPA- ja aktiivihiilisuodatin. Se imee

TVOC-yhdisteet ja vangitsee 99,5 % jopa 0,003 um:n kokoisista hiukkasista.

Hyödyt

Puhdistaa tehokkaasti
• Imee TVOC-yhdisteet
• Vangitsee 99,5 % jopa 0,003 µm:n kokoisista pienhiukkasista

 

Maakohtainen myyntiesite Suomi (2021, Maaliskuu 12)



Ominaisuudet

Imee TVOC-yhdisteet
Aktiivihiilikerros imee tehokkaasti hajut ja TVOC-yhdisteet, kuten bentseenin
ja tolueenin.

Poistaa hiukkaset tehokkaasti
Vangitsee todistetusti 99,5 %* jopa 0,003 µm:n kokoisista pienhiukkasista (800
kertaa pienempiä kuin PM2.5-hiukkaset). Poistaa tehokkaasti allergeenit, kuten
siitepölyn, pölyn, pölypunkit ja eläinhilseen. Laadukas suodatin on kestävä ja
tukeva, ja se poistaa 99,9 % bakteereista ja viruksista (testattu H1N1-
viruksella, Airmidin testaama).

Spesifikaatiot
Tämä on myyntiesite, jonka sisältö ei välttämättä vastaa uusimpia tietoja ja/tai maakohtaisia vaatimuksia. Esitteen sisältöä voidaan muuttaa ilman erillistä ilmoitusta. Philips ei vastaa
tämän esitteen tietojen aiheuttamista vahingoista.

Alkuperämaa
Valmistusmaa: Kiina

Suorituskyky
Pienhiukkasten
suodatus

Kyllä

Suodattaa TVOC-
yhdisteet

Kyllä

Suodattaa allergeenit Kyllä
Poistaa virukset Kyllä

Bakteerien suodatus Kyllä

Logistiset tiedot
12NC-koodi 883429330770
EAN-koodi 87-1010395416-3

Varaosat
Integroitu suodatin Ilmanpuhdistimelle AC08XX

* Philipsin ilmanpuhdistin kerää 99,5 % jopa 0,003 mikronin kokoisista suodattimen läpi kulkevista hiukkasista. Suodattimen materiaali on testattu 5,33 cm/s:n ilmavirralla
toimittajan testilaboratoriossa.
* China Testing & Inspection Institute for Household Electric Appliances on testannut laitteen standardin GB21551.3-2010 mukaisesti. Testibakteerina oli Staphylococcus
albsp.
* Mikrobien vähentymisastetta kuvaava testi on suoritettu Airmid Healthgroup Ltd:n tiloissa 28,5 m³:n kokoisessa testikammiossa, jonka ilmatilassa oli ilman mukana
kulkeutuvaa A(H1N1)-influenssavirusta.
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