CMP-SPLITVGA10 +

ELECTRONIC | 20&30

MANUAL (p. 2)
VGA 2, 4 & 8 PORT SPLITTER

MODE D’EMPLOI (p. 10)
REPARTITEURVGA 2,4 & 8
PORTS

MANUALE (p. 18)
SPLITTER VGA 2, 4 E 8 PORTE

HASZNALATI UTMUTATO (0. 26.)
VGA 2, 4 ES 8 PORTOS VGA
ELOSZTO

BRUKSANVISNING (s. 34)
2, 4 & 8 PORTS VGA-DELARE
(SPLITTER)

MANUAL DE UTILIZARE (p. 42)
SPLITTERVGACU 2,4 & 8
PORTURI

ANLEITUNG (S. 6)
VGA-SPLITTER MIT 2, 4 UND 8
ANSCHLUSSEN

GEBRUIKSAANWIJZING (p. 14)
VGA 2, 4 & 8 POORT SPLITTER

MANUAL DE USO (p. 22)
DIVISOR VGA 2 DE 4 'Y 8 PUERTOS

KAYTTOOHUJE (s. 30)
VGA 2, 4- JA 8-PORTTINEN
JAKAJA

NAVOD K POUZITI (s. 38)
ROZBOCOVAC VGA SIGNALU - 2, 4
A 8 PORTU




English

ENGLISH

Introduction:

Deutsch

With this professional VGA splitter you can display video from a single VGA source on
2, 4 or 8 VGA monitors or projectors simultaneously. The perfect solution to create good
visibility during presentations, demonstrations or video walls. Due to the high quality
build of the splitter there will be no signal loss. It’s fully compliant with VGA analogue
specifications and ideal for presentations or video walls.

Frangais

Features:

* One video input to two, four or eight video outputs

e Supports VGA, SVGA, XGA and multi sync monitors

¢ Long distance transmission: up to 50 m (165 feet)

e Supports 250MHz video bandwidth

e Supports resolutions 1600x1200/1920x1440

¢ DDC and DDC2 support on port 1

e |deal for video broadcasting: remote monitoring, security monitoring, production and
industrial control monitoring or educational facilities

¢ Daisy-chainable

e Compact design with all metal casing

Nederlands
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Specifications:

o

C

g e Input: 1x Male VGA

] ¢ Qutput: 2x/4x or 8x Female VGA
e Max. resolution: 1920x1440
e Max. cable length: 50m

5 e Bandwidth: 250 MHz

2 e Cascade: Yes

g e Housing: Metal
e Power CMP-SPLITVGA10 &20: DC9V/0.3A
e Power CMP-SPLITVGAS30: DC 12V/0.3 A

Svenska Suomi

Cesky




Connections:

@

1 P ¢

r 11 [r 11 r 11 r 11 r I/l
MONITORA VMOMITORI MOMNITORZ WMONITOR1 By aman
-

VIDEO SPLITTER

FAWER
*

®

1) VGA female output connections
2) VGA male input connection

3) Power adapter connection

4) Power LED

Operation:

Before installation, please make sure all devices you wish to connect have been turned
off.

e Connect the input source to the splitter
e Connect the monitors to the output slots on the back of the splitter
¢ Connect the power adapter and cord and connect it to a wall socket

(11}
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English

Declaration of conformity

We,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
The Netherlands

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Deutsch

Francais

Declare that product:

Brand: Kénig

Model: CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 & CMP-SPLITVGA30
Description: 2, 4 & 8 port VGA splitter

Is in conformity with the following standards

Nederlands

EMC: EN 55022:2006: Class B
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+ A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001
IEC 61000-4-11:2004

Italiano

LVD: EN 60950:2000

o
C
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And complies with the requirements of the European Union Directives.
2004/108/EC.

‘s-Hertogenbosch, 1 October 2008

Magyar

“Thlefooh/073 ~539 96 41

Suomi

Mrs. J. Gilad
Purchase Director

C€

Svenska

Cesky




Safety precautions:
CAUTION To reduce risk of electric shock, this product should
RISK OF ELEGTRIC SHOCK ONLY pe opeped by. an authorized technician when
SO @ service is required. Disconnect the product from mains
and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or
moisture.

Maintenance:
Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:
No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the
product or damage caused due to incorrect use of this product.

General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their
respective holders and are hereby recognized as such.

Attention:
This product is marked with this symbol. It means that used electrical and

electronic products should not be mixed with general household waste. There
is a separate collections system for these products.

Copyright ©
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English

DEUTSCH

Einfiihrung:

Deutsch

Mit diesem professionellen VGA-Splitter kénnen Sie Videos von einer einzigen
VGA-Quelle gleichzeitig auf 2, 4 oder 8 VGA-Monitoren oder -Projektoren wiedergeben.
Die perfekte Losung, um bei Présentationen, Demonstrationen oder an Videowénden
eine gute Sichtbarkeit zu schaffen. Durch den hochwertigen Aufbau des Splitters gibt es
keine Signalverluste. Er erfillt vollstdndig die analogen VGA-Spezifikationen und ist ideal
fur Présentationen oder Videowénde.

Frangais

Merkmale:

¢ Ein Videoeingang auf zwei, vier oder acht Videoausgange

¢ Unterstltzt VGA-, SVGA-, XGA- und Multi-sync-Monitore

o Ubertragung tber groBe Entfernung: bis zu 50 m

¢ Unterstltzt 250 MHz-Videobandbreite

¢ Unterstutzt Auflésungen von 1600x1200/1920x1440

¢ DDC- und DDC2-Unterstitzung an Anschluss 1

 Ideal firr Videolibertragung: Ferniiberwachung, Sicherheitsiiberwachung, Uberwachung
der Produktions- und Industriesteuerung oder Bildungseinrichtungen

* in Reihe schaltbar

¢ Kompakte Bauweise mit Vollmetallgehduse

Nederlands
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2 Technische Daten:

S

] Eingang: 1x VGA-Stecker
Ausgang: 2x/4x oder 8x VGA-Buchse
Max. Auflésung: 1920x1440

5 Max. Kabellange: 50 m

& Bandbreite: 250 MHz

g Kaskade: Ja
Gehéuse: Metall
Stromversorgung CMP-SPLITVGA10 &20: DC 9V/0,3 A
Stromversorgung CMP-SPLITVGA30: DC 12V/0,3 A

Svenska Suomi

Cesky
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Anschlisse:

@

T T @@

yosinaq

r 11 [r 11 r 11 r 11
MONITORA VMOMITORI MOMNITORZ WMONITOR1

am;
-

sieduel

VIDEO SPLITTER

FAWER
*

®

SpueiepaN

1) VGA-Buchsenausgangsanschliisse
2) VGA-Steckereingangsanschluss
3) Netzteilanschluss

4) Netz-LED

oueley)

Bedienung:

Achten Sie vor der Installation bitte darauf, dass alle Geréate, die Sie anschlieBen méchten,
ausgeschaltet sind.

m
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e SchlieBen Sie die Eingangsquelle an den Splitter an.
* SchlieBen Sie die Monitore an die Ausgangsbuchse an der Riickseite des Splitters an.

. : ) ; <
e SchlieBen Sie den Netzadapter an das Netzkabel an und stecken es in die 3
Wandsteckdose. S
w
see S
3
L] L]
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L L 1 )]
7
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[0 100 [Or 11 r 11 r 11 Or 11 o}
MONITORY MONITOIRI MONITOR2Z WOMITOR1 B :.::u (%
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VIDEO SPLITTER
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English

Konformitatserklarung

Wir,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Niederlande

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Deutsch

Francais

erklaren, dass das Produkt:

Marke: Kénig

Modell: CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 & CMP-SPLITVGA30
Beschreibung: VGA-Splitter mit 2, 4 und 8 Anschliissen

den folgenden Standards entspricht:

Nederlands

EMV: EN 55022:2006: Class B
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001
IEC 61000-4-11:2004

Italiano

LVD: EN 60950:2000
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Das Produkt erfilllt die Bestimmungen der EG Richtlinie 2004/108/EG.

‘s-Hertogenbosch, 1. Oktober 2008

Magyar

Thiefooh073 599 96 41

Suomi

J. Gilad
Einkaufsleiterin

C€

Svenska
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Sicherheitsvorkehrungen:
Wenn eine Wartung oder eine Reparatur erforderlich
A STROMSCHLAGGEFAHR A ist, sollte dieses Produkt AUSSCHLIESSLICH von
BCHIICERNEY einem autorisierten Techniker gedffnet werden, um
das Risiko eines elektrischen Schlages zu verhindern. Trennen Sie das Produkt vom
Stromnetz und anderen Geraten, wenn ein Problem auftreten sollte. Sorgen Sie dafr,
dass das Gerét nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Beriihrung kommt.

Wartung:
Nur mit einem trockenen Tuch s&ubern. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel
verwenden.

Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung bei Verdnderungen und Modifikationen des
Produktes oder flr Schaden, die aufgrund einer unsachgemaBen Anwendung des
Produktes entstanden sind, tbernommen werden.

Allgemeines:

Design und technische Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.
Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen
ihrer jeweiligen Eigentimer und werden hiermit als solche anerkannt.

Achtung:
Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass
ausgediente elektrische und elektronische Produkte nicht im normalen
Hausmiill entsorgt werden durfen. Fir diese Produkte stehen gesonderte
Sammelsysteme zur Verfigung.

Copyright ©
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English

FRANCAIS

Introduction :

Deutsch

Grace a ce répartiteur VGA professionnel, vous pouvez afficher la vidéo d'une source
VGA unique sur 2, 4 ou 8 écrans ou projecteurs VGA simultanément. C'est la solution
idéale pour obtenir une visibilité parfaite lors de présentations, démonstrations ou
vidéomosaiques. Du fait de la fabrication haut de gamme du répartiteur, il n'existe aucune
perte de signal. Il est parfaitement compatible avec les spécifications VGA analogiques et
il estidéal pour les présentations et les vidéomosaiques.

Frangais

Caractéristiques :

¢ Une entrée vidéo vers deux, quatre ou huit sorties vidéo

¢ Compatible avec les écrans VGA, SVGA, XGA et Multi-sync.

¢ Transmission longue distance : jusqu'a 50 m (165 pieds)

¢ Compatible avec une bande passante vidéo de 250MHz

¢ Compatible avec les résolutions 1600x1200/1920x1440

¢ Compatible DDC et DDC2 sur le port 1

e |déal pour la diffusion vidéo : surveillance déportée, surveillance intrusion, surveillance
de commandes de production ou de commandes industrielles, installations scolaires...

¢ Raccordement en guirlande possible

* Design compact avec boitier métallique

Nederlands
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% Caractéristiques techniques :

o

] e Entrée: 1 prise méale VGA
e Sortie: 2, 4 ou 8 prises femelles VGA
¢ Résolution Max : 1920x1440

5 ¢ Longueur de cable max. : 50m

& e Bande passante : 250 MHz

g o Cascade: Oui
* Boitier: Métal
¢ Puissance CMP-SPLITVGA10 &20 : 9V c.c/ 0.3A
e Puissance CMP-SPLITVGA3O0 : 12V c.c/ 0.3A

Svenska Suomi

Cesky
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Raccordements :
| I |
r 10 Or 10 Or 11 r 11 r 11
MONITORE MONITORI MONITOR2 MONITOR1 =I'd aman

VIDEO SPLITTER

FAWER
*

®

1) Prises de sortie VGA femelles

2) Prise d'entrée VGA male

3) Prise pour I'adaptateur électrique
4) Voyant d'alimentation

Fonctionnement :

Avant l'installation, assurez-vous que tous les appareils que vous voulez raccorder sont
éteints.

¢ Raccordez la source d'entrée au répartiteur
¢ Raccordez les écrans aux prises de sortie a l'arriere du répartiteur.
¢ Raccordez I'adaptateur électrique et branchez le dans une prise murale

(11}
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English

Déclaration de conformité

Nous,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Pays Bas

Tél.: 0031 73 599 1055

Deutsch

'% Email : info@nedis.com
C
E Déclarons que les produits :
Marque : Kénig
Modéles : CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 & CMP-SPLITVGA30

Désignation :  Répartiteurs VGA 2, 4 & 8 ports

sont conformes aux normes suivantes :

Nederlands

CEM : EN 55022:2006 Classe B
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001
IEC 61000-4-11:2004

Italiano

DBT : EN 60950:2000
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et qu'ils sont conformes aux prescriptions de la Directive de I'Union Européenne :
2004/108/CE

‘s-Hertogenbosch, 1er Octobre 2008

Magyar

“Thlefooh/073 ~539 96 41

Suomi

Mme. J. Gilad
Directrice des Achats

C€

Svenska
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Consignes de sécurité :
Afin de réduire les risques de chocs électriques, ce
produit ne doit étre ouvert QUE par un technicien
A Aqualifié agréé en cas de réparation. Débranchez
I'appareil du secteur et des autres équipements en cas de probleme. N'exposez jamais
I'appareil a I'eau ou a I'numidité.

RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

Entretien :
Ne nettoyez qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou
de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation
incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets a modification sans notification
préalable.

Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou
immatriculées dont leurs détenteurs sont titulaires et sont donc reconnus comme telles
dans ce document.

Attention :
Ce symbole figure sur Il'appareil. Il signifie que les produits électriques et

électroniques ne doivent pas étre jetés avec les ordures ménageéres. Le
systeme de collecte est différent pour ce genre de produits.

Copyright ©
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English

NEDERLANDS

Introductie:

Deutsch

Met deze professionele VGA-splitter kunt u video afspelen van één VGA-bron en
simultaan weergeven op 2, 4 of 8 VGA-beeldschermen of -projectoren. De perfecte
oplossing die zorgt voor goed beeld bij presentaties, demonstraties of een videomuur.
Dankzij de hoge kwaliteit van de splitter is er geen signaalverlies. Het voldoet volledig
aan de VGA-analoge specificaties en is ideaal voor presentaties of videomuren.

Frangais

Eigenschappen:

» Eén video-ingang naar twee, vier of acht video-uitgangen

¢ Ondersteunt VGA, SVGA, XGA en multisynchroon beeldschermen.

¢ Transport over grote afstanden: tot 50 m (165 feet)

¢ Ondersteunt 250MHz videobandbreedte

¢ Ondersteunt resoluties tot 1600x1200/1920x1440

* DDC en DDC2-ondersteuning op poort 1

¢ |deaal voor video-uitzendingen: op afstand meekijken, veiligheidstoezicht, productie en
industrieel toezicht of onderwijskundige ondersteuning

* Geschikt voor serieschakeling

¢ Compact ontwerp met volledig metalen behuizing

Nederlands
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Specificaties:

o

C

8 ¢ Ingang: 1x VGA mannelijk

] ¢ Uitgang: 2x/4x of 8x VGA vrouwelijk
e Max. resolutie: 1920x1440
e Max. kabellengte: 50 meter

5 e Bandbreedte: 250 MHz

2 e Cascade: ja

g e Behuizing: metaal
¢ Voeding CMP-SPLITVGA10 &20: 9V gelijkstroom 0.3 A
¢ Voeding CMP-SPLITVGA30: 12V gelijkstroom 0.3 A

Svenska Suomi

Cesky
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Aansluitingen:
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VIDEO SPLITTER

FAWER
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spueispaN

1) VGA vrouwelijke uitgangen

2) VGA mannelijke ingang

3) Aansluiting voor de transformator
4) In gebruik led

oueley)

Bediening:

Controleer of alle apparaten die u wilt gaan aansluiten zijn uitgeschakeld voordat u deze
gaat verbinden met de splitter.
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¢ Sluit de bron aan op de splitter.
¢ Sluit de uitgangspoorten van de splitter.

. . ) <
¢ Sluit de transformator aan op de splitter en steek dan de stekker in het stopcontact. 3
3
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r 10O 10 r 11 r 11 r 11
MONITORZ MOMITORI MONITOR2 WOMITORIL B :’:"

BYSUBAS

VIDEO SPLITTER

Msan

FAWFR
[

d

15

BUBWO




Francais Deutsch English

Nederlands

Italiano
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Magyar

Suomi

Svenska

Conformiteitsverklaring

Wi,

Nedis BV

De Tweeling 28

5215 MC ’s-Hertogenbosch
Nederland

Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com

verklaren dat het product:

Merknaam: Kénig

Model: CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 & CMP-SPLITVGA30
Omschrijving: VGA-splitter met 2, 4 of 8 poorten

in overeenstemming met de volgende normen is

EMC: EN 55022:2006: klasse B
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001
IEC 61000-4-11:2004

LVD: EN 60950:2000

2004/108/EG.

‘s-Hertogenbosch, 1 oktober 2008

“Thlefooh/073 ~539 96 41

Mevr. J. Gilad
Directeur inkoop

C€
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Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:
LET OP: Wanneer service of reparatie noodzakelijk is, mag dit

GEVAAR VOOR product UITSLUITEND door een geautoriseerde

ELEKTRISCHE SCHOK . .

NIET OPENEN technicus geopend worden; dit om de kans op het
krijgen van een elektrische schok te voorkomen. Als er een probleem optreedt, koppel
het product dan los van het lichtnet en van andere apparatuur. Stel het product niet bloot
aan water of vocht.

Onderhoud:
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een
verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd.
Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder
voorbehoud.

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Let op:
Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte
elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval
verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale
inzamelingspunten.

Copyright ©
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English

ITALIANO

Introduzione:

Deutsch

Grazie a questo splitter VGA professionale, & possibile visualizzare video
contemporaneamente da un'unica sorgente VGA su 2, 4 o 8 monitor o proiettori. E la
soluzione perfetta per ottenere una buona visibilita durante presentazioni, dimostrazioni
o schermi giganti. La struttura di ottima qualita dello splitter eliminera la perdita di
segnale. E integralmente conforme alle specifiche tecniche analogiche VGA ed & ideale
per presentazioni e schermi giganti.

Frangais

Caratteristiche:

¢ Da un solo ingresso video a due, quattro od otto uscite video

e E compatibile con monitor VGA, SVGA, XGA e a sincronizzazione multipla

* Trasmissione a grande distanza: fino a 50 m (165 piedi)

e Supporta un'ampiezza di banda video di 250 MHz

¢ Supporta risoluzioni di 1600x1200/1920x1440

e Supporto DDC e DDC2 sulla porta 1

e |deale per trasmissioni video: monitoraggio a distanza, monitoraggio di sicurezza,
monitoraggio di produzione e controllo industriale o strutture educative

¢ Adattabile con connessione a margherita

¢ Concezione compatta con tutta la struttura esterna metallica

Nederlands
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2 Caratteristiche tecniche:

S

] ¢ Ingresso: 1 VGA maschio
e Uscita: 2x/4 o 8 VGA femmina
e Massima risoluzione: 1920x1440

5 ¢ Massima lunghezza del cavo: 50m

& e ampiezza di banda: 250 MHz

g e Cascata: Si
¢ Contenitore: Metallo

¢ Alimentazione CMP-SPLITVGA10 e 20: CC9V/0,3 A
¢ Alimentazione CMP-SPLITVGA3O0: CC12V/0,3A

Svenska Suomi

Cesky
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Collegamenti:
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1) Connessioni uscita femmina VGA

2) Connessione ingresso maschio VGA

3) Collegamento per |'adattatore di corrente
4) LED di alimentazione

oueley|

Funzionamento:

Prima di procedere all'installazione, verificare che tutti i dispositivi da collegare siano stati
spenti.

m
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e Collegare la sorgente di ingresso allo splitter
e Collegare i monitor nello slot di uscita sul retro dello splitter

. . <
¢ Collegare I'adattatore di corrente e il cavo e connettere alla presa a parete 3
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English

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Questa societa,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Paesi Bassi

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Deutsch

Francais

Dichiara che il prodotto:

Marca: Kénig

Modello: CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 e CMP-SPLITVGAS30
Descrizione:  Splitter VGA 2, 4 e 8 porte

e conforme ai seguenti standard

Nederlands

EMC: EN 55022:2006: Classe B
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001
IEC 61000-4-11:2004

Italiano

LVD: EN 60950:2000

o
C
@
o
n
L

e rispetta i requisiti delle Direttive dell'Unione Europea.
2004/108/CE.

‘s-Hertogenbosch, 1 ottobre 2008

Magyar

“Thlefooh/073 ~539 96 41

Suomi

Sig.ra J. Gilad
Direttore agli acquisti

C€

Svenska

Cesky
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Precauzioni di sicurezza:
Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo
prodotto deve essere aperto ESCLUSIVAMENTE da
A A personale tecnico specializzato, se occorre
assistenza. Se sidovessero verificare dei problemi, scollegare il prodotto dall'alimentazione
di rete e da ogni altra apparecchiatura. Non esporre il prodotto ad acqua o umidita.

RISCHIO DI SCOSSE
ELETTRICHE
NON APRIRE

Manutenzione:
Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:
Non sara accettata alcuna garanzia o responsabilita in relazione a cambiamenti e
modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

Generalita:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessita di
preavviso.

Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o marchi registrati dei
rispettivi titolari e sono in questa sede riconosciuti come tali.

Attenzione:
Il prodotto & contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i

prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere gettati insieme ai rifiuti
domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.

Copyright ©
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English

ESPANOL

Introduccioén:

Deutsch

Con este divisor VGA profesional, podra reproducir video a partir de una unica fuente
VGA en 2, 4 u 8 monitores VGA o proyectores a la vez. La solucion perfecta para crear
una visibilidad adecuada durante las presentaciones, las demostraciones o las paredes
de video. Debido a la gran calidad integrada en el divisor, no habra pérdida de sefal.
Cumple completamente con las especificaciones analogas VGA y es ideal para las
presentaciones en las paredes de video.

Frangais

Caracteristicas:

¢ Una entrada de video a dos, cuatro u ocho salidas de video

¢ Admite monitores VGA, SVGA, XGA y varias sincronizaciones.

¢ Transmision de larga distancia: hasta 50 m (165 pies)

¢ Acepta la banda ancha de video de 250MHz

* Acepta resoluciones de 1600x1200/1920x1440

* Acepta DDC y DDC2 en el puerto 1

¢ |deal para la retransmision de video: control remoto, control de seguridad, produccién y
control industrial o instalaciones educativas

¢ Cadena en margarita

¢ Disefio compacto con carcasa metalica

Nederlands

o

C
8
©
=

’% Especificaciones:

o

L‘ﬁ e Entrada: 1x Macho VGA
e Salida: 2x/4x o 8x Hembras VGA
¢ Resoluciéon méaxima: 1920x1440

5 ¢ Longitud maxima del cable: 50m

2 e banda ancha: 250MHz

g e Cascada: Si
e (Carcasa: Metal
¢ Alimentacion CMP-SPLITVGA10 & 20: DC 9V/0.3 A
¢ Alimentacion CMP-SPLITVGAS30: DC 12V/0.3 A

Svenska Suomi

Cesky
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1) Conexiones de salida de hembra VGA

2) Conexién de entrada macho VGA

3) Conexion para el adaptador de alimentacion
4) Diodo de indicacion de corriente eléctrica:

oueley)

Funcionamiento:

Antes de la instalacién, por favor, compruebe que todos los dispositivos que desea
conectar han sido apagados.

m
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* Conecte la fuente de entrada al divisor
* Conecte los monitores a la ranura de salida de la parte posterior del divisor.

. - ; =
* Conecte el adaptador de alimentacion y el cable y conéctelo al enchufe de red &
3
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English

Declaracién de conformidad

La empresa infraescrita,
Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Paises Bajos

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Deutsch

Francais

Declara que el producto:

Marca: Kénig

Modelo: CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 & CMP-SPLITVGA30
Descripcién:  Divisor VGA de 2, 4 y 8 puertos

se encuentra conforme a las siguientes normas:

Nederlands

EMC: EN 55022:2006: Clase B
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001
IEC 61000-4-11:2004

Italiano

LVD: EN 60950:2000

©
C
©
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Y cumple con todos los requisitos de las directivas de la Unién Europea.
2004/108/EC

‘s-Hertogenbosch, 1 de octubre de 2008

Magyar

“Thlefooh/073 ~539 96 41

Suomi

Dha. J. Gilad
Director de compras

C€

Svenska

Cesky
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Medidas de seguridad:
Para reducir los riesgos de electrocucion, este
RIESGO DE producto deberd ser abierto EXCLUSIVAMENTE por
A A un técnico habilitado cuando necesite ser reparado.
Desconecte el producto de la red y de cualquier otro equipo si se registra algin problema.
No exponga el producto al agua ni a la humedad.

ELECTROCUCION
NO ABRIR

Mantenimiento:
Limpie sélo con un pafo seco. No utilice solventes de limpieza ni abrasivos.

Garantia:

No se aceptara ninguna garantia o responsabilidad derivada de cualquier cambio o
modificaciones realizadas al producto o dafios provocados por un uso incorrecto del
presente producto.

General:

Las ilustraciones y las especificaciones podran sufrir cambios sin previo aviso.

Todas las marcas de los logotipos y los nombres de productos constituyen patentes o
marcas registradas de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

Cuidado:
Este producto estda sefalizado con este simbolo. Esto significa que los
productos eléctricos y electronicos gastados no deberdn mezclarse con los
desechos domésticos generales. Existen distintos sistemas de recogida
individuales para este tipo de productos.
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English

MAGYAR NYELVU

A termék bemutatasa:

Deutsch

Ezzel a professziondlis VGA elosztéval egyetlen VGA misorforrasrél egyidejlileg 2, 4
vagy 8 VGA monitoron vagy projektoron jelenithet meg képet. Tokéletes megoldas
ahhoz, hogy jél lathat6 képet vetitsiink prezentacional, demonstracional vagy videofalnal.
Az elosztd mindségi kivitelének kdszénhetden nincs jelveszteség. VGA analég miszaki
jellemzdkkel teljes mértékben kompatibilis, prezentaciéhoz és videofalhoz idealis.

Frangais

Jellemzdk:

* Egy videobemenet, két, négy vagy nyolc videokimenet

e Tamogatja a VGA, SVGA, XGA és multi-sync monitorokat

* Nagy tavolsagu jelatvitel: 50 m-ig (165 lab)

e Tamogatja a 250 MHz-es video-savszélességet

e Tamogatja az 1600x1200 / 1920x1440 felbontasokat

* DDC (kdzvetlen digitalis vezérlés) és DDC2 tamogatéasa az 1-es porton

* Videoadashoz idedlis: tavoli ellenérzéshez, biztonsagi ellenbérzéshez, termelési és ipari
folyamatok vezérléséhez vagy oktatasi intézményekben hasznalhatd

¢ Lancba kapcsolhato

e Kompakt kivitel, fém készullékhaz

Nederlands

o

C
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Miiszaki jellemzdk:

o
C
s + Bemenet: 1 db kiilsé VGA
] ¢ Kimenet: 2, 4 vagy 8 db bels6 VGA
¢ Legnagyobb felbontas: 1920x1440
¢ Maximalis kabelhossz: 50m
= e Savszélesség: 250 MHz
=] o Kaszkad: Igen
g o Készilékhaz: Fém
¢ Energiaigény CMP-SPLITVGA10 és 20 tipusnal: DC9V/0.3A
¢ Energiaigény CMP-SPLITVGAS30: DC12V/0,3A

Svenska Suomi

Cesky
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Csatlakozasok:
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1) VGA kimeneti csatlakozasok, belsé
2) VGA bemeneti csatlakozasok, kiilsé
3) Haldzati adapter csatlakozasa
4) Bekapcsolt allapotot jelzé LED

oueley)

Kezelése:

Csatlakoztatas elétt bizonyosodjon meg arrél, hogy minden csatlakoztatni kivant készilék
ki van kapcsolva.
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¢ Kapcsolja a bemeneti forrast az elosztéra

* Csatlakoztassa a monitorokat az eloszt6 hatlapjan lévé kimeneti aljzatra

¢ Csatlakoztassa a halézati adapter egyik végét az elosztdora, masik végét pedig
dugaszolja a konnektorba
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English

Megfeleldségi nyilatkozat

Mi,

a Nedis B.V,,

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Hollandia

Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com

Deutsch

(2]
‘©
e Kijelentjik, hogy a termék, amelynek:
2 Markaja: Kénig
Tipusa: CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 és CMP-SPLITVGA30

Megnevezése: 2, 4 és 8 portos VGA elosztd
Osszhangban van az alabbi szabvanyokkal:

EMC (Elektromagneses dsszeférhetéségre vonatkozé iranyelv):
EN 55022:2006: B osztaly
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001
IEC 61000-4-11:2004

Nederlands

o
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E LVD (Kisfesziltségl elektromos termékekre vonatkozoé iranyelv):
= EN 60950:2000
(%]
Valamint megfelel az Eurdpai Unids Iranyelvekben tamasztott kévetelményeknek.
2004/108/EK
§ ‘s-Hertogenbosch, 2008. oktdber 1.
g
=
Postous {0509, 5p01 H (ogenbosch NL
De Tweelng 28, 51 (5 jenbosch NL

Telefoopy073 -599 96 41

Suomi

Mrs. J. Gilad
értékesitési igazgato

©
o Megfelel6ségi nyilatkozat.
5 Egyetértek és elfogadom a Nedis B.V. Hollandia altal adott nyilakozatot.
P
@ Jacob Gilad
HQ-Nedis kift.

tgyvezet6 igazgato

€

Cesky
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Biztonsagi 6vintézkedések:
Az dramiités veszélyének csokkentése érdekében ezt
A e — A a készuléket CSAK képzett szakember nyithatja fel,
TEOTESR L szervizelés céljabél. Ha probléma adddik a
késziilékkel, kapcsolja le az elektromos halézatrél és mas készilékrél. Viztdl és egyéb
nedvességtdl védje.

Karbantartas:
Csak szaraz ronggyal tisztitsa. Tisztito- és suroldszerek hasznalatat mellézze.

Jotallas:
Nem vallalunk felel6sséget és jotallast a késziléken végzett valtoztatasbol, atalakitasbdl
vagy a készilék helytelen hasznalatabdl eredd karokert.

Altalanos tudnivalok:

A kivitel és a miszaki jellemz6k el6zetes értesités nélkiil is médosulhatnak.

Minden logd, terméknév és markanév a tulajdonosanak markaneve vagy bejegyzett
markaneve, és azokat ennek tiszteletben tartasaval emlitjik.

Figyelem!
Ezt a terméket ezzel a jeldléssel lattuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznalt

elektromos és elektronikus készlilékek nem keverhet6k az altalanos haztartasi
hulladék kézé. Begydjtésiket kiilon begyjtd létesitmények végzik.
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English

Johdanto:

Deutsch

Talla ammattikdyttdon suunnitellulla VGA-jakajalla voidaan nayttaa videokuvaa yhdesta
VGA-lahteesta 2, 4 tai 8 VGA-monitorin tai projektorin kautta samanaikaisesti. Se
on loistava ratkaisu, kun tarvitset nakyvyyttd esitysten aikana, tuote-esittelyssa tai
videoseinille. Jakajan varmistaman korkean laadun ansiosta signaalihviditq ei ole.
Jakaja on taysin yhteensopiva analogisten VGA-spesifikaatioiden kanssa, joten se sopii
erinomaisesti erilaisiin esityksiin ja videoseinille.

Frangais

Ominaisuudet:

e Yksi videosisdantulo ja kaksi, nelja tai kahdeksan ulostuloa

o Tukee VGA-, SVGA-, XGA- ja Multi-sync -monitoreja.

¢ Lahetysetéisyys: jopa 50 m

e Tukee 250 MHz:n videokaistanleveytté

¢ Tukee resoluutioita 1600 x 1200/1920 x 1440

¢ DDC- ja DDC2-tuki portissa 1

¢ |hanteellinen videol&hetyksiin: kaukovalvonta, turvallisuusvalvonta, tuotannon ja
teollisuuden valvonta seké opetuskayttd

e Ketjutettava

e Kompakti rakenne ja metallikotelo

Nederlands

o

C
8
©
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2 Tekniset tiedot:
S
] e Syotto: 1x uros VGA
e Lahto: 2x/4x tai 8x naaras VGA
e Maksimiresoluutio: 1920 x 1440
5 ¢ Kaapelin maksimipituus: 50m
& * Kaistanleveys: 250 MHz
g e Sarjaan kytkenta: Kylla
¢ Ulkokuori: Metalli
¢ Teho CMP-SPLITVGA10 &20: DC9V/0.3A
¢ Teho CMP-SPLITVGAS30: DC 12V/0,3 A
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1) VGA-naaraslahtéliitannat
2) VGA-urostuloliitanta

3) Virtasovittimen liitanta
4) Virran LED-merkkivalo

oueley)

Kaytto:

Ennen asennusta on varmistettava, etté kaikki kytkimeen liitettavat laitteet on kytketty
pois paalta.
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e Kytke tuloldhde jakajaan

e Kytke monitorit jakajan takana olevaan 1&ahté6n. =
¢ Kytke virtamuunnin ja virtajohto. Liita johto pistorasiaan. &
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Nederlands  Francais Deutsch English

Italiano
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Magyar

Yhdenmukaisuusvakuutus

Me,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Alankomaat

Puh: 0031 73 599 1055
Séhképosti: info@nedis.com

Vakuutamme, etta:

Merkki: Kénig
Malli: CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 & CMP-SPLITVGA30
Kuvaus: VGA 2, 4- ja 8-porttinen jakaja

Tayttaa seuraavat standardit:

EMC: EN 55022:2006: Luokka B
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001
IEC 61000-4-11:2004

LVD: EN 60950:2000

Tayttda EU-direktiivien vaatimukset.
2004/108/EC.

‘s-Hertogenbosch, 1. lokakuuta 2008

“Thlefooh/073 ~539 96 41

Mrs. J. Gilad
Ostojohtaja

C€
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Turvallisuuteen liittyvat varoitukset:
-m Séhkoiskuvaaran valttdmiseksi tdman laitteen saa
TR avata hLlloIIon. yhteydes§é VAIN valt.uutettg tgknik!(o.
AR Kytke laite pois verkkovirrasta ja muista laitteista, jos
ongelmia esiintyy. Al4 altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

Huolto:
Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Al& kéyt4 liuottimia tai hioma-aineita.

Takuu:
Takuu ja vastuuvelvollisuus mitatdityy, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien tai
sen vaarinkayton takia.

Yleista:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdé ilmoituksetta.

Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkeja tai
rekisterodityja tuotemerkkeja ja niitd on késiteltava sellaisina.

Huomio:
Tuote on varustettu talla merkilla. Se merkitsee, ettei kaytettyja séhko- tai
elektronisia tuotteita saa héavittaa kotitalousjatteen mukana. Kyseisille tuotteille
on olemassa erillinen kerdysjarjestelma.

.
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English

SVENSKA

Inledning:

Deutsch

Med denna professionella VGA-delare kan du visa videosignalen fran en enda VGA kélla
pa 2, 4 eller 8 VGA monitorer eller projektorer samtidigt. Den perfekta l16sningen for att
astadkomma god synbarhet vid presentationer, demonstrationer eller pa videovaggar.
Pa grund av delarens hdéga konstruktionskvalitet férkommer ingen signalférlust. Den
uppfyller specifikationerna fér analog VGA fullsténdigt och ar ideal fér presentationer eller
videovaggar.

Frangais

Funktioner:

¢ Envideoingang och tva, fyra eller atta videoutgangar

e Stoder VGA, SVGA, XGA och multi sync monitorer.

e Langdistansdverforing: upp till 50 m (165 fot)

e Stdder 250MHz videobandbredd

e Stoder uppldsningarna 1600x1200/1920x1440

¢ DDC- och DDC2-st6d pa port 1

¢ |dealforvideodverforing:fiarrdvervakning, sékerhetsévervakning, produktionsévervakning
samt kontrollévervakning av industri- och skolfastigheter.

¢ Kan kedjekopplas

e Kompakt formgivning med metallskal

Nederlands

Italiano

Specifikationer:

o
C
@
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n
L

Magyar

Ingéng:

Utgang:

Max. Upplésning:
Max. kabellangd:
Bandbredd:
Kaskadkoppling:
Skal:

Stromférsérjning CMP-SPLITVGA10 &20:

1x VGA-hankontakt

2x/4x eller 8x VGA-honkontakt
1920x1440

50m

250 MHz

Ja

Metall

9V likstrom 0.3A

e Strémfdrsérjning CMP-SPLITVGASO: 12V likstrém 0.3A

Svenska Suomi

Cesky
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Anslutningar:
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1) VGA utgangskontakter, honor
2) VGA ingangskontakter, hanar
3) Natdelsanslutning

4) Strom LED

Anvéandning:
Se fore installationen till att alla apparater som du vill ansluta ar avstédngda.
¢ Anslut ingangskallan till delaren

* Koppla skdrmarna till utgdngskontakterna p& delarens baksida
* Anslut natdelen och koppla den till ett vagguttag

[ 1 ¥
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English

OVERENSSTAMMELSEFORKLARING

Vi,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Nederlanderna

Tel.: 0031 73 599 1055
e-post: info@nedis.com

Deutsch

Francais

Deklarerar att produkten:

Mérke: Kénig

Modell: CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 & CMP-SPLITVGA30
Beskrivning: 2, 4 & 8 ports VGA-delare (splitter)

Overensstammer med féljande standarder:

Nederlands

EMC: EN 55022:2006: Klass B
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001
IEC 61000-4-11:2004

Italiano

LVD: EN 60950:2000

o
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@
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n
L

Och uppfyller kraven i den Europeiska unionens direktiv.
2004/108/EC.

‘s-Hertogenbosch, den 1 oktober 2008

Magyar

“Thlefooh/073 ~539 96 41

Suomi

Fru. J. Gilad
Inképsansvarig

C€

Svenska

Cesky
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Séakerhetsforeskrifter:

3 VARNING Q For att undvika elstétar far produkten endast 6ppnas

TR av behdrig t?kniker nar service ?ehévs. Koppla b.ort
AN produkten fran natuttaget och frdn annan utrustning
om problem uppstar. Utsatt inte produkten for vatten eller fukt.

Underhall:
Rengér endast med en torr trasa. Anvand inga I6sningsmedel eller fratande medel.

Garanti:
Ingen garanti galler vid nagra &ndringar eller modifieringar av produkten eller fér skador
som har uppstatt pa grund av felaktig anvandning av denna produkt.

Allmént:

Utseende och specifikationer kan komma att &ndras utan féregdende meddelande.

Alla logotyper och produktnamn &r varumarken eller registrerade varumarken som tillhér
sina &gare och ar hadrmed erkdnda som sadana.

Obs!
Din produkt ar markerad med denna symbol. Det betyder att férbrukade

elektriska och elektroniska produkter inte skall blandas i de vanliga
hushallsoporna. Det finns sarskilda atervinningssystem for dessa produkter.

Copyright ©
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English

CESKY

Uvod:

Deutsch

Pomoci tohoto profesionalniho rozbo¢ovace VGA signalu mizete zobrazit video signal
z jediného zdroje VGA signédlu na 2, 4 nebo 8 VGA monitorech nebo projektorech
soucCasné. Perfektni feSeni pro zajisténi dobré viditelnosti béhem prezentaci, ukazek
nebo pfi pouziti video stén. Diky vysoké kvalité provedeni tohoto rozbocovace nedochazi
k zadnym ztratdm signalu. Zafizeni je plné kompatibilni se specifikaci analogového
signalu VGA a idealni pro prezentace nebo zobrazeni pomoci video stén.

Frangais

Funkce a popis:

¢ Jeden video vstup pro dva, étyfi nebo osm video vystupl

¢ Podpora monitorl typu VGA, SVGA, XGA a multi-sync

¢ Prenos na dlouhou vzdalenost: az 50 m

¢ Podpora 250MHz $itky pasma video signalu

¢ Podpora rozliseni 1600x1200/1920x1440

e Podpora DDC a DDC2 na portu 1

e |dedlni pro vysilani video signalu: vzdalené monitorovani, bezpe¢nostni monitorovani,
vyrobni a primyslové Fidici monitorovani nebo vzdélavaci zafizeni

* Podpora fetézového zapojeni (daisy-chain)

e Kompaktni design s celokovovym krytem

Nederlands

o

C
8
©
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E Technické udaje:

S

] e Vstup: 1x zastrékovy konektor VGA
e Vystup: 2x/4x nebo 8x zasuvkovy konektor VGA
¢ Max. rozliseni: 1920x1440

5 ¢ Max. délka kabelu: 50m

= * Sifka pasma: 250 MHz

g e Kaskadové zapojent: Ano
o Kryt: Kovovy
¢ Napajeni CMP-SPLITVGA10 a 20: DC (stejnosmérné) 9 V/0,3 A
¢ Napajeni CMP-SPLITVGA3O: DC (stejnosmérné) 12V/0,3 A

Svenska Suomi

Cesky

38




ysi16ug

Zapojeni:
@

T T @@

yosinaqg

r 11 [r 11 r 11 r 11
MONITORA VMOMITORI MOMNITORZ WMONITOR1

am;
-

sieduel

VIDEO SPLITTER
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SpueiepaN

1) Zasuvkové konektory VGA vystupu

2) Zastrékovy konektor VGA vstupu

3) Konektor pro pfipojeni sitového adaptéru
4) LED indikator napajeni

oueley)

Ovladani:

Pred zapojenim zafizeni vypnéte v8echny pfistroje, které budete zapojovat.

m
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* Pripojte k rozbo€ovaci zdroj vstupniho signalu.
e Pripojte k vystupnim konektorlim na zadni strané rozbo¢ovace monitory.
* Pripojte napajeci adaptér a kabel a pak je pfipojte do sitové zasuvky.
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English

Prohlaseni o shodé

Spole¢nost

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Nizozemi

Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com

Deutsch

Francais

prohlasuje, ze vyrobek:

Znacka: Kodnig

Model: CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 a CMP-SPLITVGA30
Popis: Rozbocovaé¢ VGA signalu - 2, 4 a 8 portu

spliuje nasledujici normy:

Nederlands

Elektromagneticka kompatibilita (EMC):
EN 55022:2006: Tfida B
EN 61000-3-2:2006
EN 61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
EN 55024:1998+A1:2001+A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 |IEC 61000-4-8:2001
EN 61000-4-11:2004

Italiano

o
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Nizkonapétova zafizeni (LVD):
EN 60950:2000

a je v souladu s pozadavky smeérnic Evropské unie 2004/108/EC.

Magyar

‘s-Hertogenbosch, 1. fijna 2008

Suomi

Pani J. Gilad
Obchodni feditelka

€

Svenska

Cesky
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Bezpecénostni opatieni:
Aby nedoslo k Urazu elektrickym proudem, smi opravu
NEBEZPECI URAZU zafizeni provadét POUZE kvalifikovany servisni
A i A technik/servisni stiedisko. Pfed provadénim opravy
vzdy odpojte zafizeni od pfivodu elektrické energie a od dalSich zafizeni, ktera mohou
byt s vasim zafizenim propojena. Nevystavujte zafizeni ptusobeni vihkosti nebo vody.

Udrzba:
K ¢isténi pouzivejte pouze suchy hadfik. Nepouzivejte rozpoustédla ani materialy
s brusnym uc€inkem.

Zaruka:
Jakékoli zmény, modifikace nebo poskozeni zafizeni v diisledku nespravného zachazeni
rusi platnost zaruéni smlouvy a odpovédnost vyrobce.

Obecna upozornéni:

Design a technické udaje vyrobku se mohou zménit bez pfedchoziho upozornéni.
Vsechna loga a nazvy vyrobk(l jsou obchodni znacky nebo registrované obchodni znacky
pfislusnych vlastnikll a jsou chranény pfislusnymi zakony.

Upozornéni:
Tento vyrobek je ozna¢en nasledujicim symbolem. To znamena, Ze s vyrobkem
je nutné zachazet jako s nebezpeénym elektrickym a elektronickym odpadem
a nelze jej po skonceni zivotnosti vyhazovat do bézného domaciho odpadu.
Existuji zvlastni sbérna strediska pro likvidaci téchto produkt(.

Copyright © (Autorska prava)
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English

ROMANA

Introducere:

Deutsch

Cu acest splitter profesional VGA veti putea afisa in mod simultan semnalul video provenit
de la o singura sursa VGA, la 2, 4 sau 8 monitoare sau proiectoare VGA. Acest dispozitiv
reprezinta solutia perfecta de creare a unei vizibilitati sporite in timpul prezentarilor,
demonstratiilor sau panourilor video. Datorita calitatii remarcabile a splitterului, nu va
exista nicio pierdere de semnal. Este in conformitate totala cu specificatiile VGA analogice
si ideal pentru prezentari sau panouri video.

Frangais

Caracteristici:

¢ O intrare video pentru doua, patru sau opt iesiri video.

¢ Sprijina monitoarele VGA, SVGA, XGA si multi sync.

e Transmisie la distanta mare: pana la 50 m (165 feet)

e Sprijina latimea de banda video de 250 MHz

¢ Sprijina rezolutiile de 1600x1200 / 1920x1440.

¢ Sprijin DDC si DDC2 la portul 1

e Ideal pentru transmisii video: monitorizare de la distantd, monitorizare de paza,
monitorizarea productiei si a controlului industrial sau in scoli.

e Canale de tip Daisy.

¢ Design compact, carcasa metalica.

Nederlands

o

C
8
©
=

2 Specificatii tehnice:

S

u‘ﬁ e Intrare: 1x VGA tata
e lesire: 2x/4x sau 8x VGA mama
* Rezolutie maxima: 1920x1440

5 ¢ Lungime maxima cablu: 50 m

& e Latime banda: 250 MHz

g ¢ Conectare in cascada: Da
e (Carcasa: metalica
¢ Alimentare electrica CMP-SPLITVGA10 & 20: DC 9V/0,3 A
¢ Alimentare electricda CMP-SPLITVGA30: DC 12V/0,3 A

Svenska Suomi

Cesky
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Conexiuni:

@
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1) Conectoare mama de iesire VGA
2) Conector tata de intrare VGA

3) Conectorul adaptorului

4) LED-ul alimentarii electrice

Utilizare:

Inainte de instalare, va rugdm s& vé& asigurati ca toate dispozitivele pe care doriti sa le
conectati sunt oprite.

e Conectati sursa de intrare la splitter.
* Conectati monitoarele la slotul de iesire de pe spatele splitterului.
* Conectati adaptorul si cablul de alimentare si conectati-l la o priza de perete.
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English

Declaratie de conformitate

Noi,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215 MC ’s-Hertogenbosch
Olanda

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Deutsch

Francais

Declaram ca acest produs:

Marca: KONIG

Model: CMP-SPLITVGA10 / CMP-SPLITVGA20 & CMP-SPLITVGA30
Descriere: Splitter VGA cu 2, 4 & 8 porturi

Este in conformitate cu urmatoarele standarde:

Nederlands

EMC: EN 55022:2006: Clasa B
EN 61000-3-2:2006,
EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005
EN 55024:1998 +A1:2001 +A2:2003
IEC 61000-4-2:2001 IEC 61000-4-3:2007
IEC 61000-4-4:2004 IEC 61000-4-5:2005
IEC 61000-4-6:2006 IEC 61000-4-8:2001
IEC 61000-4-11:2004

Italiano

LVD: EN 60950:2000
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Si este in conformitate cu cerintele directivelor Uniunii Europene.
2004/108/EC.

‘s-Hertogenbosch, 1.10.2008

Magyar

Thlefoopy073 - 599 96 41

Suomi

J. Gilad
Director achizitii

C€

Svenska
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Masuri de siguranta:
ATENTIE! Daca apare necesitatea serviceului, pentru a evita

PERICOL DE riscul de electrocutare, acest produs trebuie deschis
ELECTROCUTARE . e . <
NU-L DESCHIDETI! NUMAI de un tehnician autorizat. In cazul unor
probleme, deconectati produsul de la priza sau de la alte echipamente. Feriti dispozitivul

de apa si de umezeala.

intretinere:
Curatarea trebuie facuta cu o carpa uscata. Nu folositi solventi sau agenti de curatare
abrazivi.

Garantie:

Nu oferim nicio garantie si nu ne asumam niciun fel de responsabilitate in cazul
schimbarilor sau modificarilor aduse acestui produs sau in cazul deteriorarii cauzate de
utilizarea incorecta a produsului.

Generalitati:

Designul si specificatiile produsului pot fi modificate fara o notificare prealabila.

Toate siglele comerciale si numele de produse sunt marci comerciale sau marci
comerciale inregistrate ale firmelor care le detin, fiind recunoscute ca atare.

Atentie:
Acest produs este marcat cu acest simbol. Acesta indica faptul ca produsele

electrice si electronice uzate nu trebuie amestecate cu deseurile menajere.
Aceste produse au un sistem separat de colectare.

Copyright ©
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English Deutsch Francais  Nederlands  Italiano Espariol Magyar Suomi Svenska Cesky Romana
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