ELECTRONIC

CMP-UPSS500VA

MANUAL (p. 2)
UPS 500VA

MODE D’EMPLOI (p. 12)
ONDULEUR 500VA

MANUALE (p. 22)
UPS 500VA

HASZNALATI UTMUTATO (o. 32))
500 VA-ES SZUNETMENTES
TAPEGYSEG

BRUKSANVISNING (s. 42)
UPS 500VA

MANUAL DE UTILIZARE (p. 52)
UPS 500 VA

ANLEITUNG (S.7)
USV 500 VA

GEBRUIKSAANWIJZING (p. 17)
UPS 500VA

MANUAL DE USO (p. 27)
UPS 500VA

KAYTTOHJE (s. 37)
UPS 500VA

NAVOD K POUZITI (s. 47)
UPS 500 VA

ErXEIPIAIO XPHZHZ (o¢€A. 57)
UPS 500VA
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INDICATION STATUS

1. NORMAL (GREEN LED)

Lights up when supply is in normal condition and
flashes when UPS is regulating

2.BACKUP (YELLOW LED)

Lights up when battery is in backup mode and
flashes when battery has a low voltage

3. FAULT (RED LED)

Flashes when malfunction or overload occurs

4. POWER SWITCH

Press the “Power” button for 4 seconds to turn
on/off the UPS.

5.INPUT PHONE JACK

Insert the phone line into the jack.

6. OUTPUT PHONE JACK

Connect to the Tel/Fax/Modem by another phone
line.

7. OUTPUT SOCKET

Connect with load equipment.

8.INPUT POWER CORD

Connect to the AC power outlet

9. FUSE SET Built-in fuse avoid damage caused by short circuit
or overload.

Installation

Inspection

Inspect the UPS upon receipt. The packaging is recyclable. Save it for re-use or

dispose of it properly.
Placement

Install the UPS in a protected area with adequate airflow, and away from direct sunlight
and excessive dust. Do not operate the UPS where the temperature and humidity is
outside the specified limits in the Specifications Table.

Connect to Utility

Connect the AC input power connector to utility power to power up the UPS.



Charge the battery

The battery in the UPS will lose some charge during shipping and storage. It will
recharge completely after approximately 8 hours of normal operation. Do not expect
full battery runtime during this initial recharge period.

Connect the loads

Plug the loads into the output connectors on the rear of the UPS.

Caution: Never connect a laser printer or plotter to the UPS with other computer
equipment. A laser printer or plotter periodically draws significantly more power than
when idle, and may overload the UPS.

Operation

Switch On

With the UPS plugged in, press and hold the POWER button over 4 seconds until you
hear one beep sound to switch the UPS on. The UPS will perform a self-test each time
it’s switched on.

Switch Off

By pressing and holding the POWER button over 4 seconds until you hear one beep
sound.

Self-Test

In normal utility power, push the POWER button less than 1 second and the UPS
performs a self-test on the battery capacity. During the self-test, the UPS operates in
backup mode, the BATTERY and FAULT icon stay on.

Backup (slow alarm)

When in Backup mode, the BATTERY and FAULT icon illuminate and the UPS sounds
a beep every four seconds. The alarms stops when the UPS returns to the utility power
operation. Press the POWER button to stop the beep.

Low Battery (rapid alarm)

In Backup mode, when the battery energy runs low, the UPS beeps rapidly until the
UPS shuts down from battery exhaustion or returns to utility power operation.
Overload (continuous alarm)

When the UPS is overloaded, the OVERLOAD icon illuminates and the UPS emits
a continuous alarm for 30 seconds to warn about an overload status. Disconnect
nonessential load equipment from UPS to eliminate the overload.

Maintenance

1. During normal use, an UPS battery will last three to six years depending on the
number of discharges and temperature. Replacement and servicing the battery
should be performed or supervised by personnel knowledgeable of batteries and
their precautions. Keep unauthorized persons away.

2. Charge the UPS’s battery every 3 months during extended storage.

3. Disconnect the power during extended storage to avoid overcharge of the battery.

4. Avoid overload or short circuit even though the UPS has built-in overload and short
circuit protecting function.
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Troubleshooting

Problem
UPS not on, LED off

Possible Cause
POWER button was not
pushed or pushed too
short

Action to take
Press the POWER button
and hold over 4 seconds

PCB failure

Replace PCB, call for
service

UPS always at battery
mode

Power cord loose

Replace power cord

AC fuse burned out

Replace AC fuse

Line voltage to high, to low
or black out

Normal condition

PCB failure Replace PCB, call for
service
Buzzer continuous beeping | Overload Remove the nonessential

loads

UPS does not provide
expected run time. Low
battery warning is sounded
prematurely

Battery is weak due to
wear or successive mains
outages

Allow UPS to recharge
battery for a minimum of

8 hours. If UPS sounds
low battery warning
prematurely when re-tested
battery should be replaced
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Declaration of conformity

We, 5
Nedis B.V. 2
(@)
0

De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
The Netherlands

Tel.: 0031 73 599 1055 ?Bn
Email: info@nedis.com ..§
(72}
Declare that product:
Brand: Konig Electronic <
Model: CMP-UPS500VA =
Description: Uninterruptable Power Supply 500 VA =
>
Is in conformity with the following standards &
EN 62040-2:2006
EN 61000-3-2 s
EN 61000-2-2 S
EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8 3

And complies with the 89/336/EEC requirements of the European Union Directives.

‘s-Hertogenbosch, 22 February 2009
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B.

Postbus 0509, 5001 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweeng 28, 5215/MC\'s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 - 599 96 41

leAbep

Mrs. J. Gilad
Purchase Director
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Safety precautions:
CAUTION To reduce risk of electric shock, this product should
P ——— ONLY be opened by an authorized technician when
28 O service is required. Disconnect the product from

mains and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to
water or moisture.

Maintenance:
Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:
No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the
product or damage caused due to incorrect use of this product.

General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their
respective holders and are hereby recognized as such.

Keep this manual and packaging for future reference.

Attention:
This product is marked with this symbol. It means that used electrical and
electronic products should not be mixed with general household waste.
There is a separate collections system for these products.

Copyright ©

¢
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ANZEIGE ZUSTAND

1. NORMAL (GRUNE LED) Leuchtet auf, wenn die Stromversorgung normal
ist, und blinkt, wenn die USV regelt

2. PUFFERUNG (GELBE LED) |Leuchtet auf, wenn der Akku speist, und blinkt,
wenn der Akku schwach ist

3. STORUNG (ROTE LED) Blinkt bei Stérung oder Uberlast

4. NETZSCHALTER Dricken Sie die POWER-Taste 4 Sekunden lang,
um die USV an-/auszuschalten.

5. EINGANGSTELEFONBUCHSE | Anschlussbuchse fiir Telefonleitung.

6. AUSGANGSTELEFONBUCHSE | Mit anderem Telefonkabel an Tel/Fax/Modem

anschlieBen.

7. AUSGANGSBUCHSE An Last anschlie3en.

8. EINGANGSNETZKABEL An Netzsteckdose anschliel3en.

9. SICHERUNGS-SET Eingebaute Sicherung verhindert Schaden durch
Kurzschluss oder Uberlast.

Installation

Uberpriifung

Uberpriifen Sie die USV bei Erhalt. Die Verpackung ist recycelbar. Bewahren Sie sie
zur Wiederverwendung auf, oder entsorgen Sie sie ordentlich.

Aufstellung

Installieren Sie die USV in einem geschitzten Bereich mit ausreichendem Luftstrom
und ohne direkte Sonneneinstrahlung und starkem Staub. Arbeiten Sie nicht mit der
USV, wenn die Temperatur und Luftfeuchtigkeit auBerhalb der in der Tabelle der
Technischen Daten angegebenen Grenzen liegt.
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Anschluss an das Stromnetz

SchlieBen Sie den AC-Netzeingangsstecker an das Stromnetz an, um die USV mit
Strom zu versorgen.

Aufladen des Akkus

Der Akku der USV verliert wahrend des Versands und der Lagerung etwas Ladung.
Nach etwa 8 Stunden Normalbetrieb ist er vollstdndig aufgeladen. Nach dieser ersten
Aufladung kénnen Sie noch keine volle Akkulaufzeit erwarten.

Anschluss der Verbraucher

Stecken Sie der Verbraucher in die Ausgangsanschlisse an der Rickseite der USV.
Achtung: Schlie3en Sie nie einen Laserdrucker oder -plotter gleichzeitig mit anderen
Computergeréaten an die USV an. Ein Laserdrucker oder -plotter zieht immer bedeutend
mehr Strom als im Leerlauf und kann die USV (lberlasten.

Bedienung

Anschalten

Wenn die USV eingesteckt ist, halten Sie die POWER-Taste (Netz) mehr als 4
Sekunden lang gedrickt, bis ein Piepton ertént, um die USV anzuschalten. Die USV
fuhrt jedes Mal, wenn sie angeschaltet wird, einen Selbsttest durch.

Ausschalten

Indem Sie die POWER-Taste mehr als 4 Sekunden lang gedruckt halten, bis Sie einen
Piepton horen.

Selbsttest

Wenn die Stromversorgung normal ist, dricken Sie die POWER-Taste weniger als
1 Sekunde, und die USV flhrt einen Selbsttest der Akkukapazitat durch. Wahrend
des Selbsttests arbeitet die USV im Puffer-Modus, die Symbole BATTERY und FAULT
bleiben an.

Puffer (langsamer Alarm)

Im Puffer-Modus leuchten die Symbole BATTERY und FAULT, und die USV gibt alle
4 Sekunden einen Piepton ab. Der Alarm wird beendet, wenn die USV wieder an das
Stromnetz angeschlossen wird. Dricken Sie die POWER-Taste, um das Piepen zu
beenden.

Schwacher Akku (schneller Alarm)

Wenn die Energie des Akkus im Puffer-Modus schwach wird, piept die USV schnell, bis
sie sich wegen Erschdpfung abschaltet oder wieder an das Stromnetz angeschlossen
wird.

Uberlast (Daueralarm)

Wenn die USV Uberlastet wird, leuchtet das Symbol OVERLOAD auf, und die USV gibt
30 Sekunden lang Daueralarm, um auf den Uberlastzustand aufmerksam zu machen.
Trennen Sie unwichtige Verbraucher von der USV ab, um die Uberlast zu beseitigen.

Wartung

1. Bei normaler Anwendung hélt ein USV-Akku drei bis sechs Jahre, was von der
Anzahl der Entladungen und der Temperatur abhangt. Wechsel und Wartung des
Akkus sollte von Personen durchgefuhrt oder berwacht werden, die sich mit Akkus
und ihren Vorkehrungen auskennen. Halten Sie unbefugte Personen fern.

2.Laden Sie die USV-Akkus bei langerer Lagerung alle 3 Monate auf.
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3. Schalten Sie bei langerer Lagerung den Strom ab, um eine Uberladung des Akkus
zu vermeiden.

4. Vermeiden Sie Uberlastung oder Kurzschluss, auch wenn die USV einen eingebauten
Uberlastungs- und Kurzschlussschutz hat.

yosinaq

Fehlersuche

=
Problem Mogliche Ursache \I\;lorzunehmende 5
af3nahme 2
USV nicht an, Display aus |POWER-Taste ist nicht Halten Sie die 73
oder zu kurz gedruckt POWER-Taste langer als
worden 4 Sekunden lang gedrickt %
Leiterplatte defekt Leiterplatte wechseln, &
Service anrufen )
USV immer im Akku- Netzkabel locker Netzkabel wechseln §
Modus Netzsicherung Netzsicherung wechseln
durchgebrannt —
Netzspannung zu hoch, zu |Normaler Zustand %
niedrig oder ausgefallen 3
Leiterplatte defekt Leiterplatte wechseln,
Service anrufen
Summer piept dauernd Uberlastung Entfernen Sie unwichtige m
Verbraucher =
USV bietet nicht die Akku ist infolge von Lassen Sie der USV 3
erwartete Laufzeit. Abnutzung oder mindestens 8 Stunden -
Warnung fir schwachen aufeinander folgenden Zeit, um den Akku
Akku ertdnt zu zeitig Netzausféllen schwach aufzuladen. Wenn die USV

nach wiederholtem Test

zu zeitig vor schwachem
Akku warnt, sollte der Akku
gewechselt werden
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Konformitatserklarung

Wir,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Niederlande

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

erklaren, dass das Produkt:

Marke: Konig Electronic

Modell: CMP-UPS500VA

Beschreibung: Unterbrechungsfreie Stromversorgung 500 VA

den folgenden Standards entspricht:
EN 62040-2:2006

EN 61000-3-2

EN 61000-2-2

EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8

Das Produkt entspricht der Richtlinie 89/336/EWG.

‘s-Hertogenbosch, 22. Februar 2009

B.

Postous 10509, 5201 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweelng 28, 215/MC\ s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 -599 96 41

J. Gilad
Einkaufsleiterin

10



Sicherheitsvorkehrungen:
VORSICHT Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu
A STROMSCHLAGGEFAHR Averringern,solltediesesProduktAUSSCHLIESSLICH
et el ] von einem autorisierten Techniker ge6ffnet werden,
wenn eine Reparatur erforderlich ist. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und

anderen Geraten, wenn ein Problem auftreten sollte. Sorgen Sie dafir, dass das Gerét
nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Beriihrung kommt.

Wartung:
Nur mit einem trockenen Tuch saubern. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel
verwenden.

Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung fiir irgendwelche Anderungen oder Modifikationen
des Produkts oder fir Schaden uUbernommen werden, die aufgrund einer nicht
ordnungsgemaéanBen Anwendung des Produkts entstanden sind.

Allgemeines:

Design und technische Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung geé&ndert werden.
Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte
Warenzeichen ihrer jeweiligen Eigentimer und werden hiermit als solche anerkannt.
Bewahren Sie dieses Handbuch fir spéater auf.

Achtung:
Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass
die ausgedienten elektrischen und elektronischen Produkte nicht im
allgemeinen Haushaltsmull entsorgt werden durfen. Fur diese Produkte
stehen gesonderte Sammelsysteme zur Verfligung.

Copyright ©

C€

11

SpUBHePaN  sieduely |  yosineQ ysi6ug

Ouele}

m
(/2]
©
Q
¢
o

lwong leAbep

BYSUBAS

Msan

tal

BUBWO

~

PMIAUYY T




Nederlands| Francais Deutsch English

Italiano

o
>C
©
o
(]
L

Svenska Suomi Magyar

Cesky

ana

Rom

EAANvVIKa

FRANCAIS

@
)
@ -.hxh__‘,r L
i \i LINE
@ i\@“
e e e | T |

®
®
|
©
@

®

INPUT

I =
ETAT

INDICATION
1. NORMAL (VOYANT VERT)

S'allume lorsque I'état de I'alimentation est normal
et clignote lorsque l'alimentation est en cours de
régulation

2.BACKUP (VOYANT JAUNE)

S'allume lorsque la batterie est en mode backup et
clignote lorsque la tension de la batterie est faible

3. ERREUR (VOYANT ROUGE)

Clignote en cas de dysfonctionnement ou lors
d'une surcharge

4. INTERRUPTEUR

Appuyez sur le bouton Power pendant 4 secondes
pour allumer/éteindre I'onduleur.

5. PRISE D'ENTREE

Insérez la ligne téléphonique dans le connecteur

TELEPHONE femelle.
6. PRISE DE SORTIE Se connecte au tél/fax/modem au moyen d'une
TELEPHONE autre ligne téléphonique.

7. PRISE DE SORTIE

Connexion avec I'équipement en charge.

8.CABLE D'ENTREE
D'ALIMENTATION

Permet de se connecter a l'alimentation en c.a.

9.JEU DE FUSIBLES

Les fusibles intégrés évitent les dommages causeés
par les courts-circuits ou surcharges.

Installation

Inspection

Inspectez I'onduleur dés réception. Lemballage peut étre recyclé, le conserver pour
étre réutilisé ou bien le mettre au rebut.

12



Emplacement

Installez I'onduleur dans un endroit protégée avec une ventilation adéquate, a I'abri de
la poussiere excessive et loin de la lumiere directe du soleil. N'utilisez pas I'onduleur
dans des endroits ou la température et I'humidité sont hors des normes spécifiées
dans le tableau des statuts.

Connexion au secteur

Branchez la prise d'alimentation d'entrée a l'alimentation sur secteur pour accroitre la
puissance de l'onduleur.

Chargement de la batterie.

La batterie de l'onduleur se décharge au cours du transport et du stockage. Elle
retrouve une autonomie compléte aprés 8 heures de fonctionnement normal. Ne vous
attendez pas a trouver une autonomie totale de la batterie au cours de cette période
de recharge initiale.

Connexion des charges

Branchez les charges aux connecteurs de sortie situés a l'arriere de I'onduleur.
Attention : Ne connectez jamais une imprimante laser ou matricielle a I'onduleur
au moyen d'un autre équipement informatique. Une imprimante laser ou matricielle
absorbent beaucoup trop de puissance lorsqu'elles tournent au ralenti, et peuvent
surcharger I'onduleur.

Fonctionnement

Mise en marche

Pour mettre en marche I'onduleur lorsque celui-ci est branché, appuyez et maintenez
le bouton POWER pendant plus de 4 secondes jusqu'a I'émission d'un bip. Londuleur
procede a un test automatique chaque fois qu'il est en marche.

Arrét

Pour arréter l'onduleur, appuyez et maintenez le bouton POWER pendant plus de 4
secondes jusqu'a lI'émission d'un bip.

Test automatique

Avec une alimentation sur secteur normale, appuyez sur le bouton POWER pendant
moins d'une seconde pour que l'onduleur teste automatiquement la capacité de la
batterie. Au cours du test automatique, I'onduleur fonctionne en mode backup, les
témoins FAULT et BATTERY restent allumés.

Backup (alarme lente)

Lorsqu'en mode backup, les témoins BATTERY et FAULT s'éclairent, I'onduleur émet
un bip toutes les quatre secondes. Les alarmes s'arrétent lorsque I'onduleur se remet
en ligne. Appuyez sur le bouton POWER pour arréter le bip.

Batterie faible (alarme rapide)

En mode backup, lorsque I'énergie de la batterie est faible, I'onduleur émet des bips
rapides jusqu'a ce qu'il s'éteigne en raison de I'épuisement de la batterie ou se remet
a étre alimenté sur secteur.

Surcharge (alarme continue)

Lorsque l'onduleur est surchargé, l'icobne SURCHARGE s'éclaire et I'onduleur émet
une alarme continue pendant 30 secondes pour avertir d'un statut de surcharge.
Déconnectez I'équipement a charge non essentielle de I'onduleur pour supprimer la
surcharge.

13
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Entretien

1. En utilisation normale, une batterie d'onduleur dure de trois a six ans selon la
température et le nombre de décharges. Le remplacement et I'entretien de la
batterie doivent étre effectués ou supervisés par du personnel qualifié. Maintenez a
I'‘écart les personnes non autorisées.

2.Chargez la batterie de l'onduleur tous les 3 mois au cours de la prolongation de
stockage.

3. Déconnectez I'alimentation au cours de la prolongation de stockage pour éviter la
surcharge de la batterie.

4. Evitez la surcharge ou court-circuit bien que I'onduleur dispose d'une fonction de

protections contre les surcharges et les courts-circuits intégrées.

Dépannage

Probléme
Onduleur éteint, LED éteint

Cause probable

Le bouton POWER n'a
pas été enclenché ou a
été enclenché trop peu de
temps

Mesures a prendre
Appuyez sur le bouton
POWER et maintenez le
doigt appuyé pendant plus
de 4 secondes.

Défaillance de la plaquette
imprimée

Remplacez la plaquette
imprimée, appelez le
service entretien

Onduleur toujours en mode
batterie

Cable batterie mal enfoncé

Remplacez le cable
batterie

Fusible c.a. grillé

Remplacez le fusible c.a.

Tension composée trop
élevée, trop faible ou black
out

Conditions normales

Défaillance de la plaquette
imprimée

Remplacez la plaquette
imprimée, appelez le
service entretien

Bip continu de l'avertisseur

Surcharge

Supprimez les charges qui
ne sont pas essentielles

Londuleur ne fournit pas
l'autonomie attendue.

Avertissement sonore de
batterie faible prématuré

La batterie est faible
en raison des pannes
de courant du secteur
successives

Permettre a l'onduleur

de recharger la batterie
pendant une durée
minimale de 8 heures. Si
I'avertisseur sonore de
batterie faible de I'onduleur
sonne prématurément,
apres que la batterie a

été testée a nouveau,
remplacez la batterie.

14
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Déclaration de conformité

Nous, g
Nedis B.V. %
(@]
0

De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Pays-Bas

Tél. : 0031 73 599 1055 5
Courriel : info@nedis.com §
n
Déclarons que le produit :
Marque : Konig Electronic %
Modele : CMP-UPS500VA =
Description :  Alimentation électrique 500 VA sans interruption =
>
est conforme aux normes suivantes : &
EN 62040-2:2006
EN 61000-3-2 i
EN 61000-2-2 5
EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8 3

et qu'il est conforme aux prescriptions de la Directive de I'Union Européenne 89/336/CEE.

‘s-Hertogenbosch, 22 février 2009
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B.

Postbus 0509, 5001 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweeng 28, 5215/MC\'s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 - 599 96 41

leAbep

Mme. J. Gilad
Directrice des Achats
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Consignes de sécurité :

ATTENTION Afin de réduire les risques de chocs électriques, ce
A RISQUE DE CHOC A produit ne doit étre ouvert QUE par un technicien

oA qualifié agréé en cas de réparation. Débranchez

NE PAS OUVRIR

I'appareil du secteur et des autres équipements en cas de probleme. N'exposez jamais
I'appareil a I'eau ou a I'numidité.

Entretien :

Ne nettoyez 'appareil qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits
abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou
de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation
incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets a modification sans notification
préalable.

Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou
immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnus
comme telles dans ce document.

Conservez ce manuel et I'emballage pour toute référence future.

Attention :
Ce symbole figure sur l'appareil. Il signifie que les produits électriques et

électroniques ne doivent pas étre jetés avec les déchets domestiques. Le
systéeme de collecte est différent pour ce genre de produits.

Copyright ©
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INPUT

Brandt wanneer de netspanning normaal is en
knippert wanneer de UPS de uitgangsspanning
regelt.

2. BACK-UP (GELE LED)

Brandt wanneer de UPS in de back-up modus is
en knippert wanneer de spanning van de accu te
laag is.

3. STORING (RODE LED)

Knippert in geval van storing of overbelasting.

4. AAN/UIT SCHAKELAAR

Houd de “Power” knop gedurende 4 seconden
ingedrukt om de UPS in-/uit te schakelen.

5.INGANG Sluit hier de kabel aan van uw telefoonaansluiting.
TELEFOONAANSLUITING

6. UITGANG Aansluiting voor telefoon/fax/modem.
TELEFOONAANSLUITING

7. UTGANGSCONTACTDOOS

Aansluiting voor apparaten.

8.INGANG NETSNOER

Voor aansluiting op het lichtnet.

9. ZEKERING Ingebouwde zekering om beschadiging door
overbelasting of kortsluiting te voorkomen.

Installatie

Controle

Controleer de UPS bij ontvangst. De verpakking is recyclebaar. Bewaar de verpakking
of verwerk deze op de juiste wijze.
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Opstelling

Installeer de UPS in een beschermde omgeving met voldoende ventilatie. Niet in
direct zonlicht en niet in een omgeving met te veel stof. Gebruik de UPS niet wanneer
de temperatuur en vochtigheidsgraad buiten de gespecificeerde grenswaarden vallen.
Zie daartoe de Specificatietabel.

Aansluiten op lichtnet

Steek de stekker van het netsnoer in het stopcontact om de accu van de UPS op te
laden.

Laad de accu op

De accu in de UPS zal iets van de lading verliezen gedurende transport en opslag. De
accu is onder normaal gebruik na ongeveer 8 uur volledig opgeladen. Verwacht geen
volledige gebruiksduur van de accu tijdens deze eerste oplaadperiode.

Sluit de apparatuur aan

Steek de stekker van de apparatuur in de contactdoos aan de achterzijde van de
UPS.

Let op: Sluit nooit een laserprinter of plotter aan op de UPS met andere
computerapparatuur. Een laserprinter of plotter heeft periodiek aanzienlijk meer
vermogen nodig dan tijdens rust. Hierdoor kan de UPS overbelast raken.

Bediening

Inschakelen

Druk, terwijl de UPS aangesloten is, gedurende minimaal 4 seconden op de POWER
knop tot u een pieptoon hoort en de UPS inschakelt. De UPS zal telkens wanneer
deze wordt ingeschakeld een zelftest uitvoeren.

Uitschakelen

Druk gedurende minimaal 4 seconden op de POWER knop tot u een pieptoon hoort.
Zelftest

Druk tijdens normale netspanning, korter dan 1 seconde op de POWER knop en de
UPS zal een zelftest op het accuvermogen uitvoeren. Gedurende de zelftest werkt de
UPS in de back-up modus, de BATTERY (ACCU) en FAULT (STORING) pictogrammen
blijven branden.

Back-up (langzaam alarm)

Tijdens de back-up modus branden de BATTERY (ACCU) en FAULT (STORING)
pictogrammen en de UPS geeft elke vier seconden een pieptoon af. Het alarm stopt
wanneer de UPS terug gaat naar normaal (netspanning) gebruik. Om de pieptoon te
stoppen drukt u op de POWER knop.

Lage accuspanning (snel alarm)

Wanneer tijdens de back-up modus de accuspanning te laag wordt, piept de UPS
sneller totdat de UPS uitschakelt vanwege het leeg raken van de accu, tenzij voor die
tijd de netspanning terugkeert.

Overbelast (continue alarm)

Wanneer de UPS overbelast wordt, gaat het OVERLOAD (OVERBELASTING)
pictogram branden en geeft de UPS gedurende 30 seconden continu een alarm af om
te waarschuwen voor overbelasting. Koppel de niet noodzakelijke apparatuur los van
de UPS om de overbelasting op te heffen.
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Onderhoud

1. Bij normaal gebruik, zal een UPS-accu drie tot zes jaar gebruikt kunnen worden,
dit is afhankelijk van het aantal ontladingen en de temperatuur. Vervangen van en
onderhoud aan de accu, moet worden uitgevoerd door of onder toezicht van iemand
die kennis heeft van accu's en hun voorzorgsmaatregelen. Laat geen onbevoegde
personen aan het apparaat komen.

2.Laad de accu van de UPS tijdens langdurige opslag iedere 3 maanden op.

3. Haal tijdens langdurige opslag de stekker uit het stopcontact om het overladen van

de accu te vermijden.

4. Vermijd overbelasting of kortsluiting, ondanks het feit dat de UPS een ingebouwde

bescherming tegen overbelasting en kortsluiting heeft.

Het oplossen van problemen

Probleem
UPS niet aan, LCD-scherm
uit

Mogelijke oorzaak
POWER knop is niet of te
kort ingedrukt

Te nemen actie

Houd de POWER knop
langer dan 4 seconden
ingedrukt

Printplaat storing

Vervang de printplaat, bel
voor onderhoud

UPS altijd in back-up
modus

Los of defect netsnoer

Netsnoer aansluiten of
vervangen

Zekering doorgebrand

Vervang zekering

Netspanning te hoog, te
laag of stroomstoring

Normale conditie

Printplaat storing

Vervang de printplaat, bel
voor onderhoud

Zoemer piept continu

Overbelasting

Koppel de niet
noodzakelijke apparaten
los

UPS levert niet de
verwachtte gebruiksduur.

Accu is verzwakt door
slijtage of opeenvolgende

Laat de UPS de accu
opladen gedurende ten

Lage accuspanning stroomstoringen minste 8 uur. Indien de
waarschuwing piept te UPS de lage accuspanning
vroeg. waarschuwing na de test
wederom te vroeg afgeeft,
dient de accu te worden
vervangen
19
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English

Conformiteitsverklaring

Wij,

Nedis BV

De Tweeling 28

5215 MC ’s-Hertogenbosch
Nederland

Deutsch

= Tel.: 0031 73 599 1055

%“ E-mail: info@nedis.com

C
verklaren dat het product:
Merknaam: Konig Electronic
Model: CMP-UPS500VA

Omschrijving:  Noodstroomvoorziening (UPS) 500 VA

Nederlands

in overeenstemming met de volgende normen is
EN 62040-2:2006

Q EN 61000-3-2
G EN 61000-2-2
S EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8

en voldoet aan de vereiste richtlijn 89/336/EEG van de Europese Unie.

‘s-Hertogenbosch, 22 februari 2009

o
C
©
o
(7]
L

B.

Postous 10509, 5201 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweelng 28, 215/MC\ s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 -599 96 41

Magyar

Mevr. J. Gilad
Directeur inkoop

Svenska Suomi

Cesky

ana

Rom
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Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:

LET OP Wanneer service of reparatie noodzakelijk is, mag

‘5 GEVAAR VOOR ‘i dit product UITSLUITEND door een geautoriseerde
ELEKTRISCHE SCHOK . .

NIET OPENEN technicus geopend worden; dit om de kans op het
krijgen van een elektrische schok te voorkomen. Als er een probleem optreedt, koppel
het product dan los van het lichtnet en van andere apparatuur. Stel het product niet
bloot aan water of vocht.

Onderhoud:
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een
verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd.
Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:

Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder
voorbehoud.

Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde
handelsmerken van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig
erkend.

Bewaar deze gebruiksaanwijzing en de verpakking voor later gebruik.

Let op:
Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte
elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval
verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale
inzamelingspunten.

Copyright ©

C€

21

spuepiepaN [sSjeduely yosinaQ ysibug

Ouele}

m
(/2]
©

Q

¢
o

lwong leAbep

BYSUBAS

Msan

tal

BUBWO

~

PMIAUYY T




Nederlands Francgais Deutsch English

ltaliano

o
>C
©
o
(]
L

Svenska Suomi Magyar

Cesky

ana

Rom

EAANvVIKa

ITALIANO

@)
D
R
@ H_\_HH,I'.
i ‘\i LINE
@ i\@“
e @e)l i T |

INDICAZIONE

®
®
l
)
®

®

INPUT

I =
STATO

1. NORMALE (LED VERDE)

Si illumina quando Il'alimentazione € in condizioni
normali e lampeggia quando I'UPS sta eseguendo
la messa a punto

2. RISERVA (LED GIALLO)

Si illumina quando la batteria &€ in modalita riserva
e lampeggia quando la batteria ha una tensione
bassa

3. ERRORE (LED ROSSO)

Lampeggia quando si verifica un problema di
funzionamento o un sovraccarico

4. INTERRUTTORE DI
ALIMENTAZIONE

Premere il pulsante "Accensione” per 4 secondi per
accendere/spegnere I'UPS.

5. JACK TELEONO INGRESSO

Inserire la linea telefonica nella presa.

6. JACK TELEFONO USCITA

Collegamento al Tel/Fax/Modem tramite un'altra
linea telefonica.

7. PRESA D'USCITA

Collegamento con apparecchi di carico.

8.CAVO DI ALIMENTAZIONE
INGRESSO

Collegamento all'alimentazione CA

9. GRUPPO FUSIBILI

Il fusibile incorporato evita i danni per corto circuito
0 sovraccarico.

Installazione

Ispezione

Ispezionare I'UPS alla ricezione. Limballaggio é riciclabile. Conservarlo per riutilizzarlo
o smaltirlo in maniera appropriata.
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Posizionamento

Installare I'UPS in una zona protetta con flusso d'aria adeguato, e lontano dalla luce
diretta del sole e da polvere eccessiva. Non utilizzare I'UPS dove la temperatura e
l'umidita sono al di fuori dei limiti specificati nella Tabella delle specifiche.
Collegamento alla corrente elettrica

Collegare il connettore di alimentazione in ingresso CA alla corrente elettrica per
accendere I'UPS.

Caricare la batteria

La batteria nellUPS perdera un po' della sua carica durante la spedizione e
l'immagazzinaggio. Si ricarichera completamente dopo circa 8 ore di funzionamento
normale. Non ci si puo attendere un funzionamento completo della batteria durante
questo periodo di ricarica iniziale.

Collegamento dei carichi

Inserire i carichi nei connettori di uscita sulla parte posteriore dell'UPS.

Attenzione: Non collegare mai una stampante laser o plotter alllUPS con altri
apparecchi informatici. Una stampante laser o plotter richiedono una quantita di
alimentazione considerevolmente superiore rispetto a quando sono a riposo e
potrebbero sovraccaricare I'UPS.

Funzionamento

Accensione

Con I'UPS collegata, premere e tenere premuto il tasto ACCENSIONE per piu di
4 secondi finché viene emesso un segnale acustico di accendere I'UPS. LUPS
eseguira un auto-test ogni volta che viene acceso.

Spegnimento

Premere e tenere premuto il tasto ACCENSIONE per piu di 4 secondi finché non si
udra un segnale acustico.

Auto-Test

In condizioni normali di corrente elettrica, premere il tasto ACCENSIONE per meno
di 1 secondo e I'UPS esegue un auto-test sulla capacita della batteria. Durante
l'auto-test, 'UPS aziona una modalita di riserva, l'icona BATTERIA e GUASTO
rimangono accese.

Riserva (allarme lento)

Durante la modalita di Riserva, licona BATTERIA e GUASTO si illumina e I'UPS
emette un segnale acustico ogni quattro secondi. Lallarme si arresta quando I'UPS
torna al funzionamento con la corrente elettrica. Premere il tasto ACCENSIONE per
arrestare il segnale acustico.

Batteria scarica (allarme rapido)

Nella modalita di Riserva, quando la batteria € scarica, 'UPS emette un rapido segnale
acustico finché si ferma per esaurimento della batteria o torna al funzionamento con la
corrente elettrica.

Sovraccarico (allarme continuo)

Quando I'UPS é sovraccarico, licona SOVRACCARICO si illumina e I'UPS emette
un allarme continuo per 30 secondi per avvertire la presenza di uno stato di
sovraccarico. Scollegare gli apparecchi di carico non essenziali dall'lUPS per eliminare
il sovraccarico.
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English

Manutenzione

1. Con un uso normale, una batteria UPS durera dai 3 ai 6 anni a seconda del numero
di scariche e della temperatura. La sostituzione e la riparazione della batteria
devono essere eseguite o supervisionate da personale esperto di batterie e delle
relative precauzioni. Tenere lontane le persone non autorizzate.

2.Se il periodo di preservazione & particolarmente lungo, caricare la batteria UPS

Deutsch

'§ ogni 3 mesi.
= 3.Scollegare la spina di alimentazione durante l'immagazzinaggio prolungato per
e evitare il sovraccarico della batteria.
4. Evitare il sovraccarico o il corto circuito sebbene I'UPS sia munito di una funzione di
= protezione di sovraccarico e corto circuito.
C
% Risoluzione dei problemi
3
< Problema Causa possibile Azione da intraprendere
° UPS non acceso, LED Il tasto ACCENSIONE non |Premere il tasto
= spento e stato premuto o € stato |ACCENSIONE e tenerlo
= premuto troppo poco premuto per oltre 4
— secondi
Guasto scheda per circuito |Sostituire la scheda
S stampato per circuito stampato,
= chiamare per l'assistenza
o UPS sempre nella modalita|Cavo di alimentazione Sostituire il cavo di
L batteria allentato alimentazione
Fusibile CA bruciato Sostituire il fusibile CA
= Tensione di linea troppo Condizione normale
3 alta, troppo bassa o
CEU oscuramento
Guasto scheda per circuito | Sostituire la scheda
stampato per circuito stampato,
= chiamare per l'assistenza
% Il segnale acustico Sovraccarico Rimuovere i carichi non
a continua a suonare essenziali
LUPS non fornisce il La batteria € scarica a Consentire all'UPS di
funzionamento previsto. causa del consumo o delle |ricaricare la batteria
© Lavvertimento della successive interruzioni di  |per un minimo di
2 batteria scarica suona corrente. 8 ore. Se I'UPS emette
@ prematuramente I'avvertimento della batteria
0 scarica prematuramente
quando viene ritestato,
> necessario sostituire la
© batteria.
S
@
@
£
o
oc
24

o
x
>
[y

<

<

L




ysi|bu3

Dichiarazione di conformita

Questa societa,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Paesi Bassi

yosineq

Tel.: 0031 73 599 1055 ?Bn
Email: info@nedis.com ..§
(7]
Dichiara che il prodotto:
Marca: Koénig Electronic <
Modello: CMP-UPS500VA e
Descrizione:  Gruppo di continuita 500 VA =
2
e conforme ai seguenti standard: &
EN 62040-2:2006
EN 61000-3-2 g
EN 61000-2-2 )
EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8 3

e rispetta i requisiti 89/336/CEE delle Direttive dell'Unione europea.

‘s-Hertogenbosch, 22 febbraio 2009
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Postbus 0509, 5001 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweeng 28, 5215/MC\'s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 - 599 96 41

leAbep

Sig.ra J. Gilad
Direttore agli acquisti
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Precauzioni di sicurezza:
ATTENZIONE Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo
RISCHIO DI SCOSSE prodotto deve essere aperto ESCLUSIVAMENTE
A REHlrE Ada personale tecnico specializzato, se occorre
assistenza. Se si dovessero verificare dei problemi, scollegare il prodotto
dall'alimentazione di rete e da ogni altra apparecchiatura. Non esporre il prodotto ad
acqua o umidita.

Manutenzione:
Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:
Non sara accettata alcuna garanzia o responsabilita in relazione a cambiamenti e
modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

Generalita:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessita di
preavviso.

Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali 0 marchi registrati
appartenenti ai rispettivi titolari e sono in questo documento riconosciuti come tali.
Conservare il presente manuale e l'imballaggio per utilizzarli in futuro.

Attenzione:
Il prodotto € contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i
prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere gettati insieme ai
rifiuti domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta
differenziata.

Copyright ©

€
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INDICACION ESTADO
1. NORMAL (LED VERDE) Se enciende cuando la alimentacién se encuentra
en condiciones normales y pestahea cuando la
UPS se esta regulando
2. SEGURIDAD (LED Se enciende cuando la bateria esta en modo de
AMARILLA) seguridad y pestafiea cuando la bateria tiene un
voltaje bajo
3. FALLO (LED ROJA) Pestafnea cuando se registra un error de
funcionamiento o una sobrecarga
4. INTERRUPTOR DEL Pulse el boton "Power” (Encendido) durante
ALIMENTADOR 4 segundos para encender o apagar el UPS.

5. TOMA DE TELEFONO DE Introduzca una linea telefénica en la toma.
ENTRADA
6. TOMA DE TELEFONO DE  |Conecte el Tel/Fax/Mdédem mediante otra linea
SALIDA telefonica.
7. Toma de salida Conecte al equipo de carga
8. CABLE DE ALIMENTACION |Conecte a la alimentacién de CA
DE ENTRADA
9. FIJACION DEL FUSIBLE Fusible integrado para evitar dafos provocados
por cortocircuitos o sobrecargas.

Instalacion
Inspeccion

Inspeccione el UPS cuando lo reciba. El paquete es reciclable. Guardelo para volver
a utilizarlo o eliminarlo correctamente.
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Ubicacion

Instale el UPS en una zona protegida con ventilacién adecuada, y lejos de la luz
directa del sol y del polvo excesivo. No opere el UPS cuando la temperatura y la
humedad se salgan de los limites indicados en el Cuadro de Especificaciones.
Conexion a la utilidad

Conecte el conector de alimentacion de entrada de CA a la alimentacion de la utilidad
para encender el UPS

Recargar la bateria

La bateria del UPS perdera la misma carga durante el envio y el almacenamiento. Se
cargara al completo tras aproximadamente 8 horas de operacién normal. No espere
un funcionamiento completo de la bateria durante este periodo inicial de recarga.
Conexion de las cargas

Conecte las cargas en los conectores de salida de la parte trasera del UPS.
Atencion: No conecte nunca una impresora laser o un graficador con otro equipo
informatico. Una impresora laser o un graficador utiliza mucha mas alimentacion
cuando esta en espera, y podra sobrecargar el UPS.

Funcionamiento

Encendido

Cuando haya conectado el UPS, pulse y mantenga pulsada la tecla POWER
(ENCENDIDO) durante mas de 4 segundos hasta que oiga un sonido para encender
el UPS. EI UPS realizara una prueba automatica cada vez que se encienda.
Apagado

Si pulsa y mantiene pulsado el boton POWER (ENCENDIDO) durante mas de
4 segundos, oira un sonido.

Prueba automatica

Con la alimentacion normal, pulse el botén POWER (ENCENDIDO) durante menos
de 1 segundo y el UPS realizara una prueba automatica sobre la capacidad de la
bateria. Durante la prueba automatica, el UPS opera en modo de reserva, y el icono
de BATERIA Y FALLO permanecera encendido.

Reserva (alarma lenta)

Cuando esté en modo de reserva, el icono de la BATERIA y de FALLO se iluminara y
el UPS emitira un sonido cada cuatro segundos. Las alarmas se interrumpiran cuando
el UPS regrese al funcionamiento de alimentacion de la utilidad. Para interrumpir el
sonido, pulse el boton POWER (ENCENDIDO).

Bateria baja (alarma rapida)

En modo de reserva, cuando la energia de la bateria esté baja, el UPS suena
rapidamente hasta que el UPS se apaga por el agotamiento de la pila o regresa al
funcionamiento de la alimentacion de la utilidad.

Sobrecarga (alarma continua)

Cuando el UPS esté sobrecargado, el icono de SOBRECARGA se enciende vy el
UPS emite una alarma continua durante 30 segundos para advertir del estado de
la sobrecarga. Desconecte el equipo de carga no esencial del UPS para eliminar la
sobrecarga.
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Mantenimiento

1. Con un uso normal, una bateria de UPS duraréa entre tres y seis afios en funcion del
numero de descargas y de la temperatura. El cambio y la reparacién de la bateria
debera realizarse o supervisarse por un personal que conozca las baterias y sus
precauciones. Manténgalo alejado de las personas no autorizadas.

2.Cargue la bateria del UPS cada tres meses durante un almacenamiento

yosinaQ

prolongado. ?3”
3. Desconecte la alimentacion durante un almacenamiento prolongado para evitar 3
sobrecargas de la bateria. o
4. Evite las sobrecargas o los cortocircuitos a pesar de que el UPS cuente con la
funcién de proteccion contra los cortocircuitos y las sobrecargas. £
o
Resolucién de problemas %
a
Problema Posible causa Accion a llevar a cabo @
UPS no esta encendido, El boton de ENCENDIDO |Pulse el botdn de
LED apagado no ha sido pulsado o se ha |[ENCENDIDO y

pulsado durante muy poco
tiempo.

manténgalo pulsado
durante mas de
4 segundos

Fallo del PCB

Cambie el PCB, llame al
servicio

UPS siempre esta en
modo de bateria

Cable de alimentacion
suelto

Cambie el cable de
alimentacion

El fusible de CA se ha
quemado

Cambie el fusible de CA

Voltaje demasiado alto,
demasiado bajo o excesivo

Condicién normal

Fallo del PCB

Cambie el PCB, llame al
servicio

El timbre sigue sonando

Sobrecarga

Saque las cargas no
esenciales

El UPS no ofrece el
tiempo de funcionamiento
esperado. El aviso de baja
bateria suena antes de lo
previsto

La bateria esta baja
debido al desgaste o a
sobrecargas excesivas

Deje el UPS recargando
durante un minimo de

8 horas. Si el UPS emite el
aviso de baja bateria antes
de lo previsto cuando
vuelve a probar, la bateria
debera cambiarse
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English

Declaracion de conformidad

La empresa infraescrita,
Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Paises Bajos

Deutsch

2 Tel.: 0031 73 599 1055

%" Email: info@nedis.com

i
Declara que el producto:
Marca: Konig Electronic
Modelo: CMP-UPS500VA

Descripcion:  Suministro de alimentacion ininterrumpible de 500 VA

Nederlands

se encuentra conforme a las siguientes normas:
EN 62040-2:2006

Q EN 61000-3-2
G EN 61000-2-2
S EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8

Y cumple con todos los requisitos de las directivas de la Unién Europea 89/336/EEC

‘s-Hertogenbosch, 22 de febrero de 2009

o
C
©
o
0
L

B.

Postous 10509, 5201 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweelng 28, 215/MC\ s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 -599 96 41

Magyar

D. J. Gilad
Director de compras

Svenska Suomi

Cesky
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Rom
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Medidas de seguridad:
ATENCION Para reducir los riesgos de electrocucion, este
RIESGO DE producto debera ser abierto EXCLUSIVAMENTE

ELECTROCUCION

NO ABRIR por un técnico habilitado cuando necesite ser
reparado. Desconecte el producto de la red y de cualquier otro equipo si se registra
algun problema. No exponga el producto al agua ni a la humedad.

Mantenimiento:
Limpie sélo con un pafno seco. No utilice solventes de limpieza ni abrasivos.

Garantia:

No se aceptara ninguna garantia o responsabilidad derivada de cualquier cambio o
modificaciones realizadas al producto o danos provocados por un uso incorrecto del
presente producto.

General:

Las ilustraciones y las especificaciones podran sufrir cambios sin previo aviso.

Todas las marcas de los logotipos y los nombres de productos constituyen patentes o
marcas registradas de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.
Conserve este manual de instrucciones y su empaquetado para acudir a él
posteriormente.

Cuidado:
Este producto esta sefializado con este simbolo. Esto significa que los
productos eléctricos y electronicos gastados no deberan mezclarse con los
desechos domeésticos generales. Existen distintos sistemas de recogida
individuales para este tipo de productos.

Copyright ©

C€
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KIJELZES ALLAPOT

1. NORMAL (ZOLD LED)

Normal aramellatas mellett vilagit, és villog, amikor
a tapegység szabalyoz

2. AKKUMULATOROS MOD
(SARGA LED)

Vilagit, amikor akkumulatoros médban m(ikédik, és
villog, amikor alacsony az akkumulator feszlltsége

3. HIBA (PIROS LED)

Uzemzavar vagy tulterhelés esetén villog

4. BE- ES KIKAPCSOLO

A “Power” (Be- és kikapcsold) gombot 4
masodpercig lenyomva tartva kapcsolhatja be vagy
ki a szlinetmentes tapegységet

5.BEMENO Ide csatlakoztassa a telefonvezetéket
TELEFONCSATLAKOZO

6. KIMENO Csatlakozas a telefonhoz/faxhoz/modemhez masik
TELEFONCSATLAKOZO telefonvezetékkel

7. KIMENETI ALJZAT

A terhelés racsatlakoztatasa.

8. TAPKABEL BEMENETE

Csatlakozas az elektromos halézatra

9. BIZTOSITEKKESZLET

A beépitett biztositék tulterhelés és révidzarlat
elleni védelmet ad.

Uzembehelyezés

Ellendrzés
Atvételkor ellenérizze a

szlnetmentes tapegységet. A csomagoléanyag

Ujrahasznosithatd. Tegye el késébbi felhasznalasra, vagy megfeleléen semmisitse

meg.
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Elhelyezés

Védett és jol szell6z6 helyiségbe telepitse, ahol nem éri kbzvetlen napsugarzas és tul
sok por. Ne Uzemeltesse a tapegységet ott, ahol a hémérséklet és a paratartalom a
Specifikacios tablazatban megadott hatarértékeken kivil esik.

Csatlakoztatas a halézathoz

A tapkabelt az aramforrasra csatlakoztatva helyezze feszliltség ala a tapegységet.

Az akkumulator feltoltése

A szinetmentes tapegység akkumulatora a szallitas és tarolas soran veszit
valamennyit a toltéttségébdl. Kb. 8 éra normal zemelés utan teljesen visszanyeri
eredeti toltéttséget. Az elsé feltdltés utdn még ne szamitson arra, hogy az akkumulator
a teljes Gzemidejét ki fogja tolteni.

Terhelések csatlakoztatasa

Csatlakoztassa a terheléseket a tapegység hatlapjan 1évé kimeneti csatlakozokhoz.
Vigyazat:Ne csatlakoztasson lézeryomtatot vagy rajzgépet a tapegységre, ha mas
szamitogépes tartozék is ra van kapcsolva. Egy lézermyomtato vagy rajzgép idénként
Sokkal tébb aramot vesz fel, ezért tulterhelheti a tapegységet.

Kezelése

Bekapcsolas

Miutan a tapegységet csatlakoztatta, tartsa 4 masodpercig lenyomva a POWER
(Be- és kikapcsold) gombot, amig egy hangjelzést nem hall. A tapegység minden
bekapcsolas utan dnellenérzést hajt végre.

Kikapcsolas

4 masodpercnél hosszabb ideig tartsa lenyomva a POWER (Be- és kikapcsolo)
gombot, amig egy hangjelzést nem hall.

Onellenérzés

Normal halézati aram esetében 1 masodpercnél révidebb idére nyomja meg a POWER
(Be- és kikapcsolo) gombot, és a tapegység ellendrzi az akkumulator toltéttségét.
Az dnellendrzés kbézben a tapegység akkumulatoros uzemmddban mikodik, és a
BATTERY (AKKUMULATOR) és a FAULT (HIBA) ikon jelenik meg.

Akkumulatoros iizemmoéd (lassu figyelmeztetés)

Amikor akkumulatoros Gzemmaddban miikédik, a BATTERY (AKKUMULATOR) és
FAULT (HIBA) ikon vilagit, és a tapegység 4 masodpercenként hangjelzést ad. A
figyelmeztetd jelzés elhallgat, amikor a tapegység visszaall halézati Gzemodra. A
POWER (Be- és kikapcsold) gombbal meg is szlintetheti a hangjelzést.

Az akkumulator toltéttsége alacsony (gyors figyelmeztetés)

Akkumulatoros tzemmaodban, amikor az akkumulator téltéttsége alacsony, a tapegység
gyors hangjelzéseket ad, amig a telepek lemerllése miatt ki nem kapcsol, vagy vissza
nem all halézati tzemmaodra.

Tulterhelés (folyamatos figyelmeztetés)

Amikor a tapegységet tulterhelik, az OVERLOAD (TULTERHELES) ikon vilagit, és
a tapegység 30 masodpercen keresztll folyamatos hangjelzéssel figyelmeztet a
tulterhelésre. Csatlakoztassa le a nem létfontossagu terheléseket a tapegyseégrdl,
hogy megsziintesse a tulterhelést.
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Karbantartas:

1. Normal hasznalat mellett a tdpegység akkumulatora 3 — 6 évig Uzemképes, a
lemerulések szamatdl és a hdmérséklettdl fuggben . Az akkumulator cseréjét
vagy szervizelését szakképzett személy végezze vagy felugyelje, aki ismeri az
akkumulatorokat és a sziuikseges el6vigyazatossagi szabalyokat. llletéktelen személy
ne tartézkodjon a kbzelben.

2. Huzamosabb tarolas kdzben 3 havonta téltse fel a tapegység akkumulatorat.

3.Ha hosszabb id6re hasznalaton kivil helyezi a tapegyseget, az akkumulator
tultéltésének elkerilése végett csatlakoztassa le az elektromos haldzatrol.

4. Kerllje el a tulterhelést és a rovidzarlatot, még ha a tapegység el is van latva
tulterhelés és rovidzarlat elleni védelemmel.

Hibaelharitas

Hibajelenség
A tapegység nem kapcsol
be, a LED nem vilagit

Lehetséges oka

A POWER (Be- és
kikapcsold) gombot nem
nyomtak meg, vagy
nem tartottak kell6 ideig
lenyomva.

Szlkseéges intézkedés
Tartsa a POWER (Be- és
kikapcsold) gombot

4 masodpercnél hosszabb
ideig lenyomva

Aramkori panel

Cseréjehez hivja ki a

meghibasodasa szervizt
A tapegység allanddan Kilazult a tapkabel Tegye vissza a tapkabelt a
akkumulator Gzemmadban helyére
van AC biztositék kiegett Cserélje ki az AC
biztositékot.

Halbzati feszlltség tul
magas, tul alacsony, vagy
aramszinet van.

Normal allapot

Nyomtatott aramkéri lap
meghibasodasa

Cseréjéhez hivja ki a
szervizt

A hangjelzd folyamatosan
hangot ad

Tulterhelés

Csatlakoztassa le a nem
|étfontossagu terheléseket

A tapegyseég nem tolti ki
az elvart tzemidét. Az
alacsony t6lt6ttségre utalo
figyelmeztetés id6 el6tt
szolal meg.

Az akkumulator t6ltéttsége
elhasznalédas vagy
gyakori aramkimaradasok
miatt alacsony.

Hagyja az akkumulatort
legaldbb 8 6ra hosszat
t6ltédni. Ha a tapegység
az akkumulator ujbdli
ellen6rzésénél id6 elbtt
jelez alacsony toltéttséget,
cserélje ki az akkumulatort.
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Megfelel6ségi nyilatkozat

Mi. S
a Nedis B.V. %
S

De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Hollandia

Tel.: 0031 73 599 1055 5
E-mail: info@nedis.com ..§
(7]
Kijelentjik, hogy a termék, amelynek
Gyartmanya:  Koénig Electronic £
Tipusa: CMP-UPS500VA =
Megnevezése: 500 VA-es szlinetmentes tapegyseég =
2
Megfelel az akabbi szabvanyoknak: &
EN 62040-2:2006
EN 61000-3-2 =
EN 61000-2-2 &
EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8 3

Valamint megfelel a 89/336/EGK Eurdpai Unids iranyelv kdvetelményeinek.

‘s-Hertogenbosch, februar 22. 2009

m
(/2]
©
Q
¢
o

B.

Postbus 0509, 5001 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweeng 28, 5215/MC\'s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 - 599 96 41

lefbep

Mrs. J. Gilad
ertékesitési igazgato

lwons

Megfelel6ségi nyilatkozat.
Egyetértek és elfogadom a Nedis B.V. Hollandia altal adott nyilakozatot.

Jacob Gilad
HQ-Nedis kft.
tgyvezetd igazgato
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Biztonsagi 6vintézkedések:
VIGYAZAT! Az aramutés veszélyének csOkkentése érdekében
. ezt a kés_zi]lélket CSAK képzett szakemb,er nyi,thatja
NE NYISSA Kit fel, szervizelés céljabol. Ha rendellenességet észlel,
kapcsolja le az elektromos halézatrol és mas készulékrdl. Viztdl és mas nedvességtol
Ovja.

Karbantartas:
Csak szaraz ronggyal tisztitsa. Tisztitd- és suroldszerek hasznalatat mellézze.

Jotallas:
Nem vallalunk felel6sséget és jotallast a termék mddositasa, atalakitdsa vagy helytelen
hasznalata miatt felmerulé karokért.

Altalanos tudnivalék:

A kivitel és a miszaki jellemzék elézetes értesités nélkil is valtozhatnak.

Minden logo, terméknév és markanév a tulajdonosanak markaneve vagy bejegyzett
markaneve, és azokat ennek tiszteletben tartdsaval emlitjik.

Orizze meg ezt a kezelési utmutatét és a csomagolast késébbi felhasznalas céljara.

Figyelem:
Ezt a terméket ezzel a jeldléssel lattuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznalt

elektromos és elektronikus készulékek nem keverhet6ék az altalanos
haztartasi hulladék kdzé. Begydijtésiket kulén begydijté Iétesitmeény végzi.

Copyright ©

¢
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MERKKI TILA
1. NORMAALI (VIHREA LED- |Syttyy silloin, kun virransyétté on normaalitilassa ja
MERKKIVALO) vilkkuu silloin, kun UPS on saéatétilassa.

2. VARMENNUS (KELTAINEN
LED-MERKKIVALO)

Syttyy silloin, kun akku on varmennustilassa ja
vilkkuu silloin, kun akun jannitetaso on alhainen.

3. VIRHE (PUNAINEN LED-
MERKKIVALO)

Vilkkuu, silloin kun laitteessa tapahtuu
toimintahairio tai ylikuormitus.

4. VIRTAKYTKIN

Paina “Power” -virtapainiketta 4 sekuntia UPS:n
kytkemiseksi paalle/pois paalta.

5. PUHELINLIITIN TULO

Liitd puhelinjohto liittimeen.

6. PUHELINLIITIN LAHTO

Liitd puhelimeen/faksiin/modeemiin toisella
puhelinjohdolla.

7. Ulostulopistoke

Liita latauslaitteeseen.

8. VIRTAJOHTO

Kytke AC-virtaldhteeseen

9. SULAKE Sisdanrakennettu sulake oikosulun tai
ylikuormituksen aiheuttamien vaurioiden
vélttdmiseksi.

Asennus

Tarkastus

Tarkasta UPS, kun olet vastaanottanut sen. Pakkaus on kierratettava. Sailyta se
uudelleenkayttda varten tai havita se asianmukaisesti.

Sijoitus

Asenna UPS turvalliseen paikkaan, jossa on riittava iimavirtaus ja jossa se on suojassa
suoralta auringonvalolta ja liialliselta polylta. Ala kaytda UPS:4a ymparistdssa, jossa
lampdtila ja kosteus ovat tekniset tiedot -taulukossa méaéritettyjen rajojen ulkopuolella.
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Liita laitteeseen

Liitd AC-syéttovirran liitin laitteeseen, jotta UPS saisi virtaa.

Lataa akku

UPS:n akku menettad jonkin verran varaustaan kuljetuksen ja sailytyksen aikana. Se
on jalleen latautunut tayteen 8 tunnin normaalikéytdn jalkeen. Akku ei saavuta taytta
kayttbaikaa silloin, kun se ladataan ensimmaista kertaa.

Liita ladattavat laitteet

Liita ladattavat laitteet UPS:n takana oleviin liittimiin.

Huomautus: Ald koskaan kytke lasertulostinta tai piirturia samaan UPS:&én toisen
tietokonelaitteen kanssa. Lasertulostin tai piirturi vie ajoittain huomattavasti enemmén
virtaa kuin virransadastétilassa ollessaan, ja voi ylikuormittaa UPS:n.

Toiminta

Paalle kytkenta

Kytke UPS péaélle sen ollessa liitettyna verkkovirtaan painamalla POWER-painiketta
ja pitdamalla sita painettuna yli 4 sekuntia, kunnes kuuluu piippausaani. UPS suorittaa
itsetestin aina, kun se kytketadan paalle.

Pois paalta kytkenta

Kytke UPS paalle painamalla POWER-painiketta ja pitdamalla sitéd painettuna vyl
4 sekuntia, kunnes kuuluu piippauséaani.

Itsetesti

Kun painat POWER-painiketta lyhyesti alle 1 sekuntia laitteen virran ollessa paalla
normaalisti UPS suorittaa itsetestin akun kapasiteetista. Itsetestin aikana UPS toimii
varmuustilassa, ja BATTERY- (Akku) ja FAULT (Vika) -kuvakkeet nakyvat.

Varmistus (hidas halytys)

Varmistustilassa BATERY (Akku)- ja FAULT (Vika) -kuvakkeet palavat ja UPS:sta
kuuluu piippaus neljan sekunnin vélein. Halytykset lakkaavat kuulumasta, kun UPS
palaa laitteen verkkovirran kayttéén. Hiljenné piippaus POWER-painiketta painamalla.

Akun alhainen virtataso (nopea héalytys)

Kun akkuvirta on kulunut vahiin varmistustilassa, UPS piippaa nopeaan tahtiin,
kunnes se sammuu virran loppuun kulumisen vuoksi tai se kytketdan uudelleen
verkkovirtalahteeseen.

Ylikuormitus (jatkuva halytys)

Kun UPS on ylikuormitettuna, OVERLOAD (Ylikuormitus) -kuvake palaa ja UPS
halyttdd yhtajaksoisesti 30 sekuntia ylikuormitustilasta varoittaakseen. Kytke irti
tarpeettomat laitteet UPS:st& ylikuormituksen poistamiseksi.

Huolto

1. Normaalikaytésséd UPS:n akku kestdd komesta kuuteen vuotta varauksenpurkujen
maarasta ja lampdtilasta riippuen. Vain henkiléstd, joka tuntee akut ja niihin
littyvat varotoimet, saa vaihtaa ja huoltaa akkua tai valvoa néitd toimia. Pida
valtuuttamattomat henkil6t loitolla.

2.Lataa UPS:n akku kolmen kuukauden vélein, kun se on pitkdaikaisessa
séilytyksessa.

3.Kytke virta pois paaltd pitkdaikaisen sailytyksen ajaksi akun ylilatauksen
valttdmiseksi.

4. Vélta ylikuormittamasta akkua tai paastamasta sité oikosulkuun, vaikka UPS:ssé on
sisdanrakennettu ylikuormitus- ja oikosulkusuojaustoiminto.
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Vianmaaritys

Ongelma
UPS ei paalla, LED pois
paalta

Mahdollinen syy
POWER-painiketta ei ole
painettu tai sitd on painettu
lian lyhyen aikaa

Toimenpide

Paina POWER-painiketta
ja pida sita painettuna yli
4 sekuntia

PCB-vika

Vaihda PCB, ota yhteytta
huoltoon

UPS aina akkutilassa

Léyha virtajohto

Vaihda virtajohto

Virtasulake palanut

Vaihda virtasulake

Verkkojannite liian korkea,
liian alhainen tai katkennut

Siirry normaalioloihin

PCB-vika

Vaihda PCB, ota yhteytta
huoltoon

Halytysaéani kuuluu
jatkuvasti

Ylikuormitus

Poista tarpeettomat
kuormitusta aiheuttavat
laitteet

UPS ei toimita virtaa
riittdvan pitkaa aikaa.
Akun vahaisen varauksen
varoitus kuuluu ennen
aikojaan

Akku on heikko kulumisen
tai peréakkaisten
virtakatkosten vuoksi

Anna UPS:n ladata akkua
vahintaan 8 tuntia. Jos
UPS yhé antaa akun
vahaisen varauksen
varoituksen, kun sita
kokeillaan uudelleen, akku
on vaihdettava
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Yhdenmukaisuusvakuutus

Me,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Alankomaat

Puh: 0031 73 599 1055
Sahkoposti: info@nedis.com

Vakuutamme, etté:

Merkki: Konig Electronic
Malli: CMP-UPS500VA
Kuvaus: Keskeyttdmatdn teholdhde 500 VA

Tayttda seuraavat standardit:
EN 62040-2:2006

EN 61000-3-2

EN 61000-2-2

EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8

ja tayttda EU-direktiivin 89/336/EY vaatimukset.

‘s-Hertogenbosch, 22. helmikuuta 2009

B.

Postous 10509, 5201 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweelng 28, 215/MC\ s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 -599 96 41

Mrs. J. Gilad
Toimitusjohtaja
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Turvallisuuteen liittyvat varoitukset:
HUOMIO Sahkoiskuvaaran vélttamiseksi taman laitteen saa
A e —— A avata huollon yhteydessa VAIN valtuutettu teknikko.
ALA AVAA Kytke laite pois verkkovirrasta ja muista laitteista,
jos ongelmia esiintyy. Al4 altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

Huolto:
Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Al& kayté liuottimia tai hioma-aineita.

Takuu:
Takuu ja vastuuvelvollisuus mitatéityy, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien
tai sen vaarinkayton takia.

Yleista:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehda ilmoituksetta.

Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkeja tai
rekisterdityja tuotemerkkeja ja niitd on kasiteltava sellaisina.

Sailytd ndma ohjeet ja pakkaus tulevia kayttdkertoja varten.

Huomio:
Tuote on varustettu talla merkilla. Se merkitsee, ettei kaytettyja sdhko- tai

elektronisia tuotteita saa havittdad kotitalousjatteen mukana. Kyseisille
tuotteille on olemassa erillinen keraysjarjestelma.

Copyright ©
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> | : | FUSE
- Icﬁ- ______ _/l @ bt
C INPUT
S
I
I =
=
'S INDIKERING STATUS
u% 1. NORMAL (GRON LED) Lyser nér férsérjningen ar normal och blinkar nar
UPS:en reglerar
2. RESERV (GUL LED) Lyser nér batteriet ger reservstrom och blinkar nér
S batteriet har Iag spanning.
> 3. FEL (ROD LED) Blinkar vid felfunktion eller éverbelastning
g 4. STROMBRYTARE Tryck pa knappen ,,Power“ i 4 sekunder for att satta
pa/av UPS:en.
5. TELEFONUTTAG INGANG |Andlut telefonsladden till uttaget.
= 6. TELEFONUTTAG UTGANG |Anslut till Tel/Fax/Modem med en annan
= telefonsladd.
n 7. UTSPANNINGSUTTAG Anslut till belastning (strdmférbrukande enheter).
8. STROMFORSORJNINGSKABEL | Anslut till vaxelstréom
- 9. SAKRING Inbyggd sé&kring férhindrar skador vid kortslutning
= eller Gverbelastning.
c
o
D Installation
Inspektion

Inspektera UPS:en vid mottagandet. Emballaget ar atervinningsbart. Spara det for
ateranvandning eller bortskaffa det pa korrekt satt.

Placering

Installera UPS:en pa ett skyddat stélle med tillracklig ventilation och borta fran direkt
solljus och mycket damm. Anvand inte UPS:en dar temperaturen och fuktigheten ligger
utanfér det som specificeras i Specifikationstabellen.
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Anslut till elnatet

Anslut natkontakten till natstrommen fér att ge UPS:en stromférsérjning.

Ladda batteriet

Batteriet i UPS:en férlorar en del laddning vid leverans och lagring. Det laddas upp
fullstandigt igen efter cirka 8 timmar av normal drift. Férvanta dig inte en full drifttid for
batteriet under denna férsta ateruppladdningsperiod.

Anslut laddningarna

Anslut belastningarna till utgadngskontakterna pa baksidan av UPS:en.

Obs!: Anslut aldrig en laserskrivare eller plotter till UPS:en tillsammans med annan
datautrustning. En laserskrivare eller plotter drar tidvis betydligt mer strém &n nér den
gdr pa tomgang och kan éverbelasta UPS:en.

Anvéndning

Sla pa

Med UPS:en ansluten, tryck och hall nere POWER-knappen i mer &n 4 sekunder tills
ett pip hors for att sla pa UPS:en. UPS:en utfér en sjélvtest varje gang den slas pa.
Stang av

Genom att halla POWER-knappen i mer &n 4 sekunder tills ett pip hors.

Sjalv-test

Tryck vid normal natstromsdrift pa POWER-knappen i mindre an 1 sekund varvid
UPS:en utfér ett sjalvtest pa batterikapaciteten. Under sjalvtestet, fungerar UPS:en i
backup-lage, BATTERI- och FEL-ikonerna forblir tdnda.

Backup (langsamt larm)

Nar den &r i backup-lage, tinds BATTERI- och FEL-ikonerna och UPS:en avger ett pip
var fjarde sekund. Larmet upphér nar UPS:en atergar till funktion med natstrém. Tryck
pa POWER-knappen for att stdnga av pipet.

Batteriladdning lag (snabbt larm)

| backup-lage, nar batteriladdningen ar lag, piper UPS:en snabbt tills UPS:en stédngs
av darfor att batterierna ar tomma eller atergar till funktion med natstrém.
Overbelastning (kontinuerligt larm)

Nar UPS:en &r dverbelastad, tands ikonen OVERBELASTNING och UPS avger ett
kontinuerligt larm i 30 sekunder f6r att varna om éverbelastningsstatusen. Koppla bort
onddiga stromférbrukare fran UPS:en for att eliminera éverbelastningen.

Underhall:

1. Vid normal anvandning, haller ett UPS- batteri tre till sex ar beroende pa antal
urladdningar och temperatur. Byte och service av batteriet ska utféras eller kontrolleras
av personer som har kunskap om batterier och deras forsiktighetsatgarder. Hall
obehoriga personer pa avstand.

2. Ladda UPS:ens batteri var tredje manad vid langre lagring.

3. Koppla bort fran stromférsérjningen vid langre lagring for att undvika éverladdning
av batteriet.

4.Undvik Overbelastning eller kortslutning dven om UPS:en har en inbyggd
skyddsfunktion mot éverbelastning och kortslutning.

43

spuellepeN  sieduei yosineg ysibug

ouele}

m
(/2]
©
Q
¢
o

lwong leABep

BYSUBAS

Msan

tal

BUBWO

~

PMIAUYY T




Nederlands Francgais Deutsch English

ltaliano

o
>C
@©
Q.
(]
L

Svenska Suomi Magyar

Cesky

ana

Rom

EAANvVIKa

Fels6kning

Problem
UPS inte pa, LED av

Mojlig orsak
POWER-knappen har inte
tryckts eller sa har den
tryckts for kort

Atgard

Tryck pa POWER-knappen
och hall den nere i mer &n
4 sekunder

Fel pa kretskort

Byt kretskort, ring efter
service

UPS alltid i batterilage

Elkabel 16s

Anslut elkabeln

AC-sékring brand

Byt AC-sakring

Linjespénning fér hog, for
lag eller strdmavbrott

Normalt tillstand

Fel pa kretskort

Byt kretskort, ring efter
service

Ihallande summerton

Overbelastning

Avlagsna 6verflddiga
stromfoérbrukare

UPS ger inte den
férvantade driftstiden.
Varning for l1agt batteri ges
for tidigt

Batteriet ar svagt beroende
pa forslitning eller
upprepade strémavbrott

Lat UPS ladda upp
batteriet i minst 8 timmar.
Om UPS ger varning for
lagt batteri for tidigt nar det
testas igen skall batteriet
bytas ut
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OVERENSSTAMMELSEFORKLARING

Vi

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Holland

Tel.: 0031 73 599 1055
E-post: info@nedis.com

Intygar att produkten:

Marke: Konig Electronic

Modell: CMP-UPS500VA

Beskrivning:  Avbrottsfri stromférsérjning 500 VA

Overensstammer med féljande standarder:
EN 62040-2:2006

EN 61000-3-2

EN 61000-2-2

EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8

Och uppfyller 89/336/EEC kraven i den Europeiska unionens direktiv.

‘s-Hertogenbosch, 22 februari 2009

B.

Postbus 0509, 5001 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweeng 28, 5215/MC\'s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 - 599 96 41

Fru J. Gilad
Inkdpschef
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Sakerhetsanvisningar:
Varning: For att undvika elstétar far produkten endast 6ppnas
RISK FOR ELSTOT av behorig tekniker nar service behdvs. Koppla bort
A A produkten fran natuttaget och annan utrustning om
problem uppstar. Utsatt inte produkten for vatten eller fukt.

OPPNA INTE

Underhall:
Rengdr endast med torr trasa. Anvand inga rengéringsmedel eller fritande medel.

Garanti:
Ingen garanti galler vid nagra &andringar eller modifieringar av produkten eller fér
skador som har uppstatt pa grund av felaktig anvandning av denna produkt.

Allmant:

Utseende och specifikationer kan komma att &ndras utan féregaende meddelande.
Alla logotyper och produktnamn ar varumérken eller registrerade varuméarken som
tillhdér sina &gare och ar harmed erkédnda som sadana.

Bevara denna bruksanvisning fér framtida bruk.

Obs!
Produkten &r markt med denna symbol. Det innebar att anvanda elektriska

eller elektroniska produkter inte far slangas bland vanliga hushallssopor. Det
finns séarskilda atervinningssystem fér dessa produkter.

Copyright ©
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INDIKACE STAV S
1. NORMALNI STAV (ZELENY | Rozsviti se pfi normalnim stavu napdjeni a blika =
LED indikator) v rezimu nastavovani UPS. =
2.ZALOZNIi ZDROJ (ZLUTY  |Rozsviti se, pokud je baterie v rezimu zalozniho
LED indikator) zdroje, a blika, pokud je baterie malo nabita. =
3.CHYBA (CERVENY LED Blika, pokud se objevila porucha nebo pfetizeni &
indikator) systému. §
4. HLAVNI VYPINAC Pro zapnuti/vypnuti UPS stisknéte a podrzte po
dobu 4 sekund tladitko POWER (Napajeni).
5. VSTUPNI TELEFONNI K tomuto konektoru pfipojte telefonni linku. )
KONEKTOR &
6. VYSTUPNI TELEFONNI Pfipojte k telefonu/faxu/modemu pomoci dalsi 3.
KONEKTOR telefonni linky.
7. VYS'I"UPN’I' ZASUVKA Zde pfipojte zafizeni (zatéz). o
8. NAPAJECI KABEL Pripojte ke stfidavému (AC) napajeni. S
9. POJISTKA Vestavéna pojistka pro zamezeni poskozeni )
v dusledku zkratu nebo pretizeni. )
Instalace
(C‘?<
Kontrola 7]
<

Po obdrzeni zasilky prosim zkontrolujte UPS (zélozni zdroj pfi vypadku sitového
napajeni). Obalovy material je recyklovatelny. Uschovejte jej pro pozdéjsi pouziti nebo
jej odpovidajicim zpusobem zlikviduijte.
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Umisténi pristroje

Nainstalujte UPS na chranéné misto s dostate¢nym proudénim vzduchu tak, aby na
néj nedopadalo pfimé slunecni svétlo a aby nebyl vystaven nadmérnému pusobeni
prachu. UPS nepouzivejte, pokud teplota nebo vihkost pfesahuje hodnoty stanovenych
limita v Tabulce specifikaci.

Zapojte jednotku

Aby bylo mozno UPS zapnout, pfipojte konektor vstupniho stfidavého (AC) napajeciho
napéti k napajeni jednotky.

Nabijte akumulator

Akumulator v UPS béhem prepravy a skladovani ztrati ur€ité mnozstvi své kapacity. Po
priblizné 8 hodinach normalniho provozu se zcela dobije. BEhem tohoto pocatecniho
dobijeni neoCekavejte dobu provozu, ktera je bézna pro piné nabity akumulator.
Pripojte zatéze

Pripojte zatéze do vystupnich konektort v zadni ¢asti UPS.

Upozornéni: Nikdy k USB nepripojujte laserovou tiskamu nebo scanner spolecné
s jinym pocitacovym zarizenim. Laserova tiskdrna nebo scanner souvisle odebiraji
podstatné vice energie neZ v klidovém stavu, v disledku ¢ehoZ by mohlo dojit k
pretizeni UPS.

Ovladani

Zapnuti

K siti pfipojeny UPS zapnéte tlaCitkem POWER, které podrzite stisknuté po dobu
nejméné 4 sekund, dokud neuslySite zvukovy signal. UPS provede po kazdém zapnuti
automaticky test.

Vypnuti

Stisknéte a nejméné na 4 sekundy podrzte tlacitko POWER, dokud neuslysite zvukovy
signal.

Automaticky test

PFfi normalnim napdjeni jednotky stisknéte na méné nez 1 sekundu tlaCitko POWER
- UPS provede automaticky test kapacity akumulatoru. BEéhem tohoto automatického
testu spusti UPS zéalozni rezim a ikona BATTERY (Akumulator) a FAULT (Chyba)
budou suvitit.

Zaloha (poplasny signal s nizkou rychlosti opakovani)

V zéloznim rezimu se rozsviti ikona BATTERY (Akumulator) a FAULT (Chyba) a UPS
generuje kazdé 4 sekundy zvukovy signal. Tyto poplasné signaly se ukonc¢i, jakmile
se UPS vrati do rezimu napajeni jednotky. Pro ukonéeni zvukového signalu stisknéte
tlacitko POWER.

Malé mnozstvi energie v akumulatoru (poplasny signal s vysokou rychlosti
opakovani)

Kdyz v zaloznim rezimu nastane nedostatek energie v akumulatoru, generuje UPS
zvukovy signal s vysokou rychlosti opakovani, a to tak dlouho, dokud se UPS nevypne
z duvodu vybitého akumulatoru nebo dokud se nevrati do rezimu napajeni jednotky.
Pretizeni (nepretrzity poplasny signal)

Pokud je UPS pretizen, rozsviti se ikona OVERLOAD (Pretizeni) a UPS generuje po
dobu 30 sekund nepretrzity poplasny signal, ktery upozorfiuje na pretizeni. Odstrarite
pretizeni odpojenim postradatelného zafizeni (zatéze) od UPS.
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Udrzba

1. Pfi normalnim pouzivani vydrzi akumulator UPS 3 - 6 let v zavislosti na poctu vybiti

a teploté. Vymény a opravy akumulatoru by mély provadét (nebo by na tyto prace
mély dohlizet) osoby, které jsou dobfe obeznameny s problematikou akumulatort
a znaji bezpec€nostni opatfeni pro praci s akumulatory. Zajistéte, aby se v blizkosti
nezdrzovaly nekvalifikované osoby.
2.V pripadé delSiho skladovani kazdé 3 mésice nabijte akumulator UPS.
3.V pfipadé delSiho skladovani odpojte napajeni, aby nedoslo k pfebiti akumulatoru.
4. Pfestoze je UPS vybaven vestavénou funkci na ochranu proti pfetizeni a zkratu,
vyvarujte se pretézovani a zkratovani.

Odstraniovani problému

Problém
UPS neni zapnut, LED
nesviti.

Mozna pfiCina

Nebylo stisknuto tlaitko
POWER nebo bylo toto
tlacitko stisknuto pfilis
kratce.

Doporucena akce
Stisknéte tlacitko POWER
a nejméné 4 sekundy jej
podrzte.

Chyba PCB.

Vymérnite PCB, volejte
servis.

UPS je vzdy v rezimu
akumulatoru.

Uvolnény napajeci kabel.

Vymeénte napajeci kabel.

Doslo k pretaveni pojistky
stfidavého (AC) napdjeni.

Vyménte pojistku
stfidavého (AC) napdjeni.

Napéti vedeni je pfilis
vysoké, pfilis nizké nebo
doslo k vypadku.

Normalni stav.

nepretrzité generuje
zvukovy signal.

Chyba PCB. Vymeénte PCB, volejte
servis.
Signaliza¢ni zafizeni Pretizeni. Odpojte postradatelné

zatéze.

UPS neposkytuje

PfedCasné se ozyva
varovani signalizujici
malé mnozstvi energie
v akumulatoru.

oCekavany provozni ¢as.

V akumulatoru je malo
energie v dusledku
opotfebeni nebo
opakovanych vypadk sité.

Nechte UPS alespon

8 hodin dobijet akumulator.
Pokud pfi opakovaném
testovani UPS predcasné
generuje zvukovy signal
upozornujici na malé
mnozstvi energie v
akumulatoru, méli byste
akumulator vymeénit.
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Prohlaseni o shodé

Spolec¢nost

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Nizozemi

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

prohlasuje, Ze vyrobek:

Znacka: Konig Electronic
Model: CMP-UPS500VA
Popis: Zalozni napajeci zdroj 500 VA

spliuje nasledujici normy:
EN 62040-2:2006

EN 61000-3-2

EN 61000-2-2

EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8

a vyhovuje pozadavkim smérnic Evropské unie 89/336/EEC.

‘s-Hertogenbosch 22 unora 2009

B.

Postous 10509, 5201 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweelng 28, 215/MC\ s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 -599 96 41

Pani J. Gilad
Obchodni reditelka
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Bezpecnostni opatreni:

UPOZORNENI Aby nedoslo k udrazu elektrickym proudem, smi

NEBEZPEC URAZU opravu zafizeni provadét POUZE kvalifikovany
ELEKTRICKYM PROUDEM . , . . , v . Vs rvr ~

NEOTVIREJTE servisni technik/servisni stfedisko. Pfi potizich vzdy

odpojte zafizeni od pfivodu elektrické energie a od dalSich zafizeni, ktera mohou byt s
vasSim zafizenim propojena. Nevystavujte zafizeni nadmeérné vihkosti nebo vodé.

Udrzba:
K ¢isténi pouzivejte pouze suchy hadfik. Nepouzivejte Cistici rozpoustédla ani abrazivni
materialy.

Zaruka:
Jakékoli zmény, modifikace nebo poskozeni zafizeni v dusledku nespravného
zachazeni rusi platnost zaruéni smlouvy a odpovédnost vyrobce.

Obecné upozornéni:

Zmény vzhledu vyrobku a technickych dat vyhrazeny (bez pfedchoziho upozornéni
vyrobcem).

VSechna loga a nazvy vyrobku jsou obchodni znacky nebo registrované obchodni
znacky pfislusnych vlastnikl a jsou chranény pfislusnymi zakony.

Navod k pouziti uschovejte pro pfipadnou dalsi potfebu.

Upozornéni:
Tento vyrobek je oznacen nasledujicim symbolem. To znamena, Ze s
vyrobkem je nutné zachazet jako s nebezpeénym elektrickym a elektronickym
odpadem a nelze jej po skonceni Zivotnosti vhazovat do bézného domaciho
odpadu. Vyrobek je nutné odevzdat sbérnym surovinam nebo recykla¢nimu
. stfedisku, které se zabyva zpracovanim nebezpecénych odpadu.

Copyright © (Autorska prava)
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INPUT

I =
STARE

INDICATIE
1. NORMAL (LED VERDE)

Se aprinde cand sursa functioneaza normal si
palpaie cand UPS-ul regleaza tensiunea

2.BACKUP (LED GALBEN)

Se aprinde cand bateria este in modul backup si
palpéie cand bateria este aproape descarcata

3. DEFECTIUNE (LED ROSU)

Palpaie cand exista o defectiune sau o
suprasarcina

4.BUTON PORNIT/OPRIT

Apasati butonul “Power” timp de 4 secunde, pentru
a porni/opri UPS-ul

5.INTRARE JACK TELEFON

Se introduce linia telefonica in mufa jack.

6. |IESIRE JACK TELEFON

Se conecteaza la Tel/Fax/Modem printr-o alta linie
telefonica.

7. PRIZA DE IESIRE

Se conecteaza echipamentul de incarcat.

8. CABLU DE ALIMENTARE

Se conecteaza la reteaua de CA

9. SET DE SIGURANTE

Sigurante incorporate pentru a evita defectarile
provocate de scurt circuit sau de suprasarcina.

Instalarea

Verificarea

Verificati unitatea UPS la primire. Ambalajul este reciclabil. Pastrati-l pentru reutilizare
sau aruncati-l intr-un mod adecvat.

Pozitionarea

Instalati unitatea UPS intr-o zona protejata, cu un curent suficient de aer si intr-un loc
ferit de razele soarelui si praf in exces. Nu utilizati unitatea UPS unde temperatura si
umiditatea sunt in afara limitelor specificate in Tabelul cu specificatii.
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Conectarea unitatii

Conectati conectorul de intrare a alimentarii CA la alimentarea unitatii pentru a
alimenta UPS.

incarcarea acumulatorilor

Acumulatorul din UPS va pierde din incarcare in timpul expedierii si al depozitarii. Se
va reincarca complet dupa aproximativ 8 ore de utilizare normala. Nu va asteptati ca
acumulatorul sa aiba o durata intreaga de functionare in timpul acestei perioade de
reincarcare.

Conectarea unitatilor de alimentat

Bransati unitatile de alimentare la conectorii de iesire din partea din spate a UPS.
Atentie: Nu conectati niciodatd o imprimanta cu laser sau un plotter la UPS cu alte
echipamente ale calculatorului. O imprimanta laser sau un plotter folosesc periodic
mai multa energie si pot pune UPS-ul in suprasarcina.

Utilizarea

Pornirea

Cu UPS-ul conectat, apasati si tineti apasat butonul Pornit/Oprit pentru mai mult de
4 secunde, pana cand se aude un semnal sonor, pentru a porni UPS-ul. UPS-ul va
efectua o autotestare la fiecare pornire.

Oprirea

Apasati si tineti apasat butonul Pornit/Oprit pentru mai mult de 4 secunde, pana cand
se aude un semnal sonor.

Autotestarea

Céand unitatea de alimentare este in conditie normald, apasati butonul Pornit/Oprit
pentru mai putin de 1 secunda si UPS-ul efectueaza o autotestare a capacitatii
acumulatorului. Tn timpul autotestarii, UPS-ul opereaza modul de backup, simbolurile
ACUMULATOR si EROARE fiind aprinse.

Backup (alarma lenta)

In modul Backup, simbolurile ACUMULATOR si EROARE sunt aprinse si UPS-ul emite
un semnal sonor la fiecare patru secunde. Alarmele se opresc cand UPS-ul revine la
alimentarea cu curent a unitatii. Apasati butonul Pornit/Oprit, pentru a opri semnalul
sonor.

incarcarea redusa a acumulatorului (alarma rapida)

In modul Backup cand acumulatorul isi pierde energia, UPS-ul emite rapid semnale
sonore pana cand UPS-ul se opreste datorita golirii acumulatorului sau revine la
alimentarea cu curent a unitatii.

Suprasarcina (alarma continua)

Cand UPS-ul este in suprasarcing, simbolul SUPRASARCINA se aprinde si UPS-ul
emite o alarmare continua timp de 30 de secunde, pentru a anunta o suprasarcina.
Deconectati echipamentul neesential de la UPS, pentru a elimina suprasarcina.
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English

Intretinere:

1. Tn modul normal de utilizare, acumulatorul UPS-ului va tine intre trei si sase ani,
in functie de numarul de descéarcéri si de temperatura. Inlocuirea sau depanarea
acumulatorului trebuie sa fie efectuate sau supervizate de personal instruit cu
privire la acumulatori si la precautiile care se impun. Tineti la distanta persoanele
neutorizate!

2.1n cazul unei depozitari prelungite, incarcati acumulatorul UPS-ului din 3 in 3 luni.

3.Deconectati alimentarea in timpul depozitarii prelungite, pentru a evita
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supraincarcarea acumulatorului.
4. Evitati suprasarcina sau scurtcircuitul, chiar daca UPS-ul este dotat cu functiile de
protectie la suprasarcina si scurtcircuit.

Depanare

Problema
UPS-ul nu este pornit,
LED-ul este oprit

Cauza posibila

Butonul Pornit/Oprit nu
a fost apasat sau a fost
apasat prea scurt

Remediere

Apasati butonul Pornit/
Oprit si tineti-l pentru mai
multe de 4 secunde

Eroare PCB

Inlocuiti PCB-ul, apelati la
service

UPS-ul este intotdeauna in
modul pentru acumulator

Cablul de alimentare este
intrerupt

Inlocuiti cablul de
alimentare

Siguranta CA este arsa

Inlocuiti siguranta CA

Tensiunea de pe linie este
prea mare, prea mica sau
lipseste

Conditie normala

Eroare PCB

Inlocuiti PCB-ul, apelati la
service

Soneria emite continuu un
semnal sonor

Suprasarcina

Indepartati incarcarile
neesentiale

UPS-ul nu furnizeaza
durata preconizata de
functionare. Avertizarea
pentru capacitate scazuta
a acumulatorului se aude
permanent

Acumulatorul este slabit
datorita uzurii sau caderilor
succesive de tensiune

Lasati UPS-ul sa reincarce
acumulatorul pentru

cel putin 8 ore. Daca la
repornire UPS-ul emite
prematur avertizarea
sonora pentru capacitate
scazuta a acumulatorului,
acumulatorul trebuie sa fie
inlocuit
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Declaratie de conformitate

. W)
Noi, @
Nedis B.V. %

(@]
0

De Tweeling 28
5215MC ’s-Hertogenbosch
Olanda

Tel.: 0031 73 599 1055 ?Bn
Email: info@nedis.com ..§
(V2]
Declaram ca acest produs:
Marca: Koénig Electronic <
Model: CMP-UPS500VA Q
Descriere: UPS 500 VA =
>
Este in conformitate cu urmatoarele standarde: &
EN 62040-2:2006
EN 61000-3-2 E
EN 61000-2-2 )
EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8 3

Si este in conformitate cu cerintele directivei 89/336/EC ale Uniunii Europene.

‘s-Hertogenbosch, 22.02.2009
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Postbus 0509, 5001 GE\ 's-HeMogenbosch NL

De Tweeng 28, 5215/MC\'s-Hertogenbosch NL
Telefoop?073 - 599 96 41

leAbep

J. Gilad
Director achizitii
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Masuri de siguranta:

ATENTIE! Daca apare necesitatea serviceului, pentru a reduce
PERICOL DE riscul electrocutarii, acest produs trebuie deschis

ELECTROCUTARE

NU-L DESCHIDET!! NUMAI de un tehnician autorizat. Daca in timpul
functionarii a aparut o problema, deconectati produsul de la retea si de la aparatele
conexe. Feriti produsul de apa si de umezeala.

intretinere:
Curatarea trebuie facuta cu o carpa uscata. Nu folositi solventi sau agenti de curatare
abrazivi.

Garantie:

Nu oferim nicio garantie si nu ne asumam niciun fel de responsabilitate in cazul
schimbarilor sau modificarilor aduse acestui produs sau in cazul deteriorarii cauzate
de utilizarea incorecta a produsului.

Generalitati:

Designul si specificatiile produsului pot fi modificate fara o notificare prealabila.

Toate siglele marcilor si numele produselor sunt marci comerciale sau marci comerciale
inregistrate ale proprietarilor de drept si aici sunt recunoscute ca atare.

Pastrati acest manual pentru o eventuala consultare ulterioara.

Atentie:
Acest produs este marcat cu acest simbol. Acesta semnifica faptul ca

produsele electrice si electronice nu trebuie amestecate in gunoiul menajer.
Aceste produse au un sistem separat de colectare.

Copyright ©

€
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1. NORMAL (IMPAZINO LED) |AvdBel 6tav n Tpog@odoaia gival UTTd KAVOVIKEG
ouvOnkeg kar avaBooPrvel 6tTav 1o UPS
ouvToVvieTal

2.BACKUP (KITPINO LED) AvaBel étav n ytraTtapia gival o€ Asitoupyia backup =
Kal avaBooBAvel 6Tav n Prratapia €xel XaunAn =
140N S
3. FAULT (KOKKINO LED) AvaBooBrvel 6Tav uttdpxel duoAeIToupyia r} cupPei -
UTTEPPOPTWON
4. AIAKOMNTHZ TPOPOAOZIAZ | MiéaTe TO KoupTri “Power” yia 4 SeuTepOAETTTA VIO »
evepyoTtroinoete / atrevepyotroifjoete ToUPS. 5
5. EIZOAOZ BYZMATOZ 2UVOEQTE TNV YPAMMN TNAEQWVOU. 3
THAEDPQNOY
6. EZOAOZ BYZMATOZ >uvdéaTe 10 TNAépwvo/Fax/Modem pe GAAn
THAEDPQNOY YPOUUA. B
7. YIIOAOXH E=OAQY 2UvOEON VIO CUOKEUN. D
8. EIZ0A0Z KANQAIOY 2uvdéaTe TO KaAwdIo Tpoodoaoiag AC 2
TPOPOAOTIAL =
9. AZOANEIA EvowpaTtwpévn ao@dAcia yia TNV atropuyn

BAGBNC a1md BPaxUKUKAWMA i UTTEPQOPTWON.

Msan

EvkardoTaon

‘EAeyxog
EAéyEre TO UPS pdAig 10 avoigete. H ouokeuaoia gival avakukAwaoiun. KpatioTte 1o
yld va TO XPNOIYOTTOINCETE Eavd 1] AVAKUKAWOTE TO.

tal

BUBWO

~

57

pMIAUYY T




Nederlands Francgais Deutsch English

Italiano

o
>C
©
o
(]
L

Svenska Suomi Magyar

Cesky

ana

Rom

EAANVIKG

TotmroBéTnon

TotmoBeteiote TO0 UPS 0¢ pia mmpooTtateupévn TTEPIOXN) TTOU QEPICETal KAAQ, POKPIA
atmd ouvexn €kBeon oTov Ao Kal oTnv okévn. Mnv xpnoiyotroigite To UPS étav n
Bepuokpacia Kal n uypacia utrepfouv Ta Opia TTOU AVAPEPOVTAlI OTOV AVTIOTOIXO
[Mivaka XapaKTnpIoTIKWV.

2UVOEOTE TO OTNV TTAPOXNN PEUMATOG

2uvdEaTe TnVv €i00d0 TpoPodoaiag AC Pe TNV TTAPOXH PEUMATOGS YIO VO TPOPODOTEIOTE
10 UPS.

QoprioTe TNV PITATAPIA

H umratapia tou UPS Ba xdoel Aiyn @OpTIoN KATA TNV UETAPOPA Kal atmobnikeuon.
Oa emTava@opTIoTel TTAAPWG PETA aTTd TTEPITTOU 8 WPEG KAVOVIKAG AsiToupyiag. Mnv
TTEPIMEVETE TTANPN QOPTION TNG PTTATAPIAG KATA TNV apXIKN TTEPIodO QOPTIONG.
ZUVOECTE TIG OUOKEUEG

2UVOEOTE TIC CUOKEUEG OTIG UTTOBOXEG £¢000U Tou UPS.

lMpoooxn: lNoté un ouvdéoTe évav ekTuttwin laser 1 plotter oto UPS e GAAEC OUOKEUES
H/Y. O exkrumrwrng laser n plotter mepiodikG deoueUiouv ONUAVTIKA TTEQITOOTEPN
Evépyela orav gival o€ adpaveia, To orroio utropéEi va utreppoprwoel 1o UPS.

AgiTtoupyia

Evepyotroinon

Me 1o UPS ouvdedepévo, TECTE Kal KpATAoTe ToV dIAkOTITH Tpopodoaoiag POWER
TTEPIOTOTEPO ATTO 4 SEUTEPOAETITA PEXPI VO AKOUCTEI €vag X0G beep yia va avoigeTe
10 UPS. To UPS TrpaypatoTrolEi pia oglpd atrd ecwTePIKOUG EAEYXOUG KABE popd TTou
EVEPYOTTOIEITAL.

AtrevepyoTtroinon

MéoTte kal KpaTtAoTe TO Kouutri Tpogodoaoiag POWER yia TepioodTtepo atmd 4
QeUTEPOAETITA MEXPI VO OKOUOTEI £vag rxog beep.

Self-Test

2€ KAVOVIKN KatdoTaon Tpo@odoaiag, TEaTE TO KouuTri Tpopodociag POWER yia
AiyoTepo atrd 1 deutepOAeTTTO KOl TO UPS Ba ekTeAéTel Eva self-test atnv xwpnTikOTATA
NG pTTatapiag. Kard tnv didpkeia Tou self-test, To UPS Ba Asitoupyei o€ katdoTaon
backup, o1 evdeiteic BATTERY kai FAULT eival avauuéveg.

Backup (slow alarm)

Otav Bpioketal oe katdotaon Backup, o1 evdeiceic BATTERY kai FAULT eival
avaupéves kal To UPS kdvel beep kdBe T€éooepa deutepOAeTTa. To alarm oTapaTdel
otav 1o UPS emtpéyel otnv kKatdoTtaon KavovikAg Aeiroupyiag. MEOTE TO KOUTTi
Tpoodociag POWER yia va oTauaTtrioeTe TO beep.

XaunAn prratapia (ypyopo alarm)

2¢ KataoTtaon Backup, 6tav n ptratapia givar xapnAn, to UPS kdvel ypriyopa beeps
MEXPI To UPS va atrevepyotroinBei ammd €¢AviAnon TnG PITatapiag i EmMOTPEWEl O€
KATAOTAON KAVOVIKAG AEITOUpYiag.

Ymep@opTwon (ouvexég alarm)

Otav 10 UPS é£xel utteppopTtwBei, n évdeign OVERLOAD 6a avdawel kai 1o UPS
Ba eival oe ouvexég alarm yia 30 QeUTEPOAETTITO TTPOEIBOTTOIVTAG YIO KATAOTACN
uTTEPPOPTWONG. ATTOOUVOEDTE N aTTapaiTNTEG OouoKeuég atmd 10 UPS yia va
€EOUDETEPWOETE TNV UTTEPPOPTWON.
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ZuvTtipnon

1. Z& KATAOTOON KAVOVIKAG AgiToupyiag, pia uptratapia UPS kpartdel TTepittou atrod
Tpia PEXPI €€ xpOvIa avdloya pE TOv apIBUO €kPOPITONG Kal BepUOKPaTiag.
AvTIKOTAOTAON 1 ETTIOKEUN TNG PTTOTAPIAG Ba TTPETTE va yiveTal 1 va eTTIBAETTETAI
atmo €CEIOIKEUPEVO TTPOOWTTIKO TTOU YVWPIZEl aTTd PTTATOAPIEG Kal TTPOQUAAEEIC.
KpatoTe pn €gouciodoTnuéva Atoua Jakpid.

yosinaQ

2. ®oprioTe TNV pmratapia Tou UPS kdBe 3 priveg KaTtd Tnv OIAPKEIA EKTETAUEVNG ?3”

aTT0BrKEUONG. =

3. AroouvdéoTe TO ATTO TNV TTAPOX) PEUPATOG KATA Tnv OIAPKEIQ EKTETAPEVNG %
aTTOBRKEUONG YIA VA ATTOQUYETE UTTEPPOPTWON TNG PTTATAPIAG.

4. ATToQUyeTe TNV UTTEPPOPTWON Kal Ta BpaxukukAwpata péow Tou UPS agou %

OI1a0ETEl EVOWUATWHEVES AEITOUPYIEG TTPOOTACIAG. e

AvTipeTwITion TPORANUATWY %

2]

Moeavn airia Evépyeia Tou atraireital -

UPS &¢v avdpel, LED off  |Aev TTatiBnke apkeTa MéoTe TO KOUMTTI g

1 OWOTA TO KOUMTTI Tpopodoaoiag POWER g'

Tpogodoaciag POWER Kal KPATAOTE TO YIA o

TTEPIOOOTEPO aTTd 4
OEUTEPOAETTTA

Atrotuxia PCB AvTtikataoThoTe T0 PCB, g‘
KaAEDTE yia service )
To UPS cival ouvéxela oe | To kaAwdio Tpo@odoaiag  |AVTIKATOOTAOTE TO o
KataoTaon AsiIToupyiog O¢gv gival cwoTd KaAwdIo Tpoodoaiag
atrd Tnv PITaTapia TOTTO0ETNUEVO
H ao@dAcia AC éxel kagi | AVTIKOTOOTHOTE TNV gz,
aocpdAsia AC %

H mapoxn peupatog gival | PucioAoyIKO atToTéEAeoua
TTOAU UWnAn, 1} £xel KOTTEI
N €ival XaunAnRg Taong 10

pela 2
Arrotuxia PCB AvTikataoTioTe 1o PCB, g
KAAEOTE yIa service =
2UVEXOUEVOG rfXoG Buzzer |YTrep@opTwon ATTOOUVOEDTE [N
QATTOPAITNTEG CUOKEUEG w
To UPS d¢v TTpoo@épel H ptratapia givalr aduvaun |Aeiote To UPS va S
APKETO XPOVvo Acitoupyiag. |AOyw ouveXOUEVWV QopTioel TTAPWG @
H trpogidoTtroinon XapnAAng |d1I0KOTTWY PEUPATOG TOuAdxIoToV 8 wpes. Edv )
MTTaTapiag evePYOTTOIEITAI T0 UPS Xuveyicel Toug
TTPOWPA TTPOEIBOTTOINTIKOUG XOUG

TTPOWPA AVTIKATACTAOTE
TNV UTTaTapIa
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English

Declaration of conformity

We,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
The Netherlands

Deutsch

= Tel.: 0031 73 599 1055

%“ Email: info@nedis.com

i
Declare that product:
Brand: Kdnig Electronic
Model: CMP-UPS500VA

Description: Uninterruptable Power Supply 500 VA

Nederlands

Is in conformity with the following standards
EN 62040-2:2006

o EN 61000-3-2
G EN 61000-2-2
S EN 61000-4-2 /-3 /-4 /-5 /-8

And complies with the 89/336/EEC requirements of the European Union Directives.

‘s-Hertogenbosch, 22 February 2009
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B.

Postbus 70509, 5001 's-Hgiogenbosch NL

De Tweelng 28, 215/MC\ s-Hertogenbosch NL
Telefoony073 =599 96 41

Magyar

Mrs. J. Gilad
Purchase Director
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Mpo@uAdseig acpaAcgiag:

MPOZOXH lla va pewoTe TO PIOKO NAEKTPOTTANGiag, To
A T ——— A ouyKekpIpEvo TTpoidv Ba TTpétrel va avoiyetal MONO
LI AT ammd  eEouniodoTnuévo  TEXVIKO OTAV  OTTAITEITAI
KATTola utTnpeaia. ATTOOUVOEDTE TO TTPOIOV aTTd TNV TTapox NAEKTPIKOU PEUUATOG Kal
atrO AAAEGC OUOKEUEG OTAV TTPOKUTITEI KATTOIO TTPORANUA. Mn ekBETETE TO TTPOIOGV O€

vepO 1) uypaaia.

ZuvTApnonN:
KaBapiote povo pe éva oTeyvO KOPMPATI Upaoua. Mnv xpnoiyotroligite SIaAUTEG 1
A€1avTIKA.

Eyyunon:

H eyyunon Tou CUYKEKPIPMEVOU TTPOIGVTOG TTAUEI va I0XUEI KOl OEV YiVETAI ATTOOEKTH
o€ TTEPITTTWON AAAQYNG i} METATPOTTAG TOU TTPOIOVTOC | BAABNG TTOU TTPOKARBNKE aTTd
AavBaouévn xprion Tou.

Fevika:
To ox€d10 Kal Ta XapaKTNEIOTIKA ITTOPOUV va aAAAEOUV Xwpig Kapia TTpogidoTroinaon.
OAa Ta AoyOTUTTO KAl Ol OVOUACIES €ival IBIOKTNCIO TOU KATOOKEUQOTH.

Mpoooxn:
To OUYKEKPIUEVO TTPOIOV €XEI XAPAKTNPEIOTEI YE auTtd TO OUMPOAO. Autd
onuaivelr 0TI PETOXEIPIOPEVEG NAEKTPIKEG KAl NAEKTPOVIKEG OUOKEUEG OEV
TIPETTEl VA TTETIOUVTAI OTO KOAAB! axprioTwy PE Ta UTTOAOITTA ATTOPPIiUMaTA.
YTTapxel EexwploTd oUoTNPA CUAAOYAG VIO TETOIOU €i00UG AVTIKEIUEVA.

Copyright ©
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