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DESCRIPCION DEL TRANSMISOR 'BODYPACK' KN-MICW430:  
Para uso con los sistemas KN-MICW410 y 420. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Miniconector XLR de 3 patillas:  Para conectar el micrófono de corbata o 
tipo 'headset'. Utilice el cable (línea) de instrumento para conectar un 
instrumento. 
 
2. Interruptor On/Off:  Encendido y apagado. 

 
3. Indicador de batería baja:  El LED indica el estado de la batería. Poniendo el 
interruptor en 'ON', el LED parpadea una vez indicando que el transmisor tiene 
potencia suficiente. Si el LED no se apaga, indica que la batería no tiene 
potencia suficiente y que debe cambiarse pronto. Si el LED de estado no 
parpadea, la batería está gastada o no colocada correctamente y hay que 
cambiarla o colocarla bien. 

 

4. Selector Mic/Line:  Interruptor para entrada de micrófono o línea. 
 
5. Antena:  Antena de alto rendimiento. 
 
6. Selector de canal:  Seleccione el canal con 
las siguientes combinaciones de conectores.  
La frecuencia seleccionada debe ser la misma  
del receptor. 
 
7. Ganancia:  Ajuste para el nivel de salida de la señal del micrófono (utilice el 
minidestornillador del juego de accesorios). 

 
8. Cable:  Con miniconector XLR del micrófono de corbata o 'headset'. 
 
9. Compartimento de baterías:  Coloque dos baterías AA en el compartimento  
y asegúrese de que la polaridad es la correcta. 
 
10. Micrófono:  La unidad de condensador de electreto unidireccional ofrece 
una gama amplia de respuesta de frecuencias para un sonido cálido, limpio y de 
bajos intensos.   

 
11. Clip:  Para sujetar el micrófono a la corbata o a la ropa. 
 
CONEXION DEL SISTEMA: 
Conecta el receptor al mezclador o al amplificador. 

 
 

5. 6. 



 
MONTAJE: 
 
Los modelos KN-MICW410 y 420 pueden montarse como sigue: 
 
El modelo KN-MICW410 puede montarse en la pared mediante el soporte 
suministrado. Ver el dibujo más abajo. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
El modelo KN-MICW420 puede combinarse para un bastidor de 19”. Utilice el 
accesorio suministrado.  
Ver el dibujo más abajo.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ESPECIFICACIONES: 
 
Gama de frecuencias:    864 MHz 
Potencia de salida de RF:  10 mW 
Oscilador:     PLL 
Modulación:      FM 
Respuesta de AF:    50 - 15.000 Hz (± 3 dB) 
Estabilidad de frecuencia:  ± 0.005% 
Relación señal/ruido:   >94 dB con una desviación de 48 kHz 
Gama dinámica:     >96 dB 
Distorsión armónica total:  <1% a 1 kHz 
 
DECLARACION DE CONFORMIDAD 
 
Declaramos bajo nuestra responsabilidad que el producto: 
 
Marca: KN 
Modelo: KN-MICW410, KN-MICW420, KN-MICW430 
Descripción: Sistema de micrófono inalámbrico 
 
cumple las normas siguientes: 
 
Radio: EN 300 422-1 
EMC: EN 301 489-1/-9 
LVD: EN 60065 
 
Conforme a las estipulaciones de la Directiva R&TTE  (1999/5/EC). 
De acuerdo con esta regulación se permite usar este producto en todos los 
países de la Comunidad Europea y de la EFTA. 
Nedis BV no se hace responsable del uso de este producto fuera de los países 
de la Comunidad Europea y de la EFTA.  
 
 
‘s-Hertogenbosch, 14-06-2006 
 
 
 
 
 
J. Gilad 
Directora de Compras 
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Sladdlöst mikrofon system 
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INLEDNING: 
Det här sladdlösa mikrofon systemet anävnder en väl utvecklad teknologisk 
sladdlös kommunikation och sänder hela tiden hög kvalitativa audio signaler upp 
till ett avstånd på 100 meter i öppen terräng och 30 meter genom väggar och tak. 
Omkretsen PLL (Phase Locked Loop – ögler fas hängning) styr styrka och 
kvallitet på signalerna.  
 
ANMÄRKNING: 

19) Sändare och mottagare bör alltid vara inställda på samma frekvens  
20) Använd inte två sändare med samma frekvens. 
21) För att du ska undvika oönskad interferens, öka avståndet mellan 

kanalerna i fall där du använder två eller fler system samtidigt. 
 
VARNING: 
I fall där service är nödvändig bör denna produkt öppnas ENDAST av 
auktoriserad tekniker. I fall av förekommande problem kopplar du ifrån produkten 
från elnätet och övriga anläggningar. Utsätt inte produkten för vatten eller fukt. 
 
GARANTI: 
Vi kan inte godta några garantier eller ansvar för några ändringar eller 
reparationer eller skador som orsakas av felanvändning av den här produkten.  
 
ALLMÄNT: 
Design och specificering för ändringar kan ske utan att detta informeras i förväg. 
 
FÖRPACKNINGENS INNEHÅLL: 
 
 KN-MICW410  1x mottagare (ej valbar)    
    1x Mikrofon 
    1x AC/DC adapter 
    1x 6.3mm kabel 
    1x Tillbehör set 
 
KN-MICW420  1x mottagare (valbar) 
    1x Mikrofon 
    1x AC/DC adapter 
    1x XLR till 6.3mm kabel 
    1x Tillbehör set 
 
 KN-MICW430  1x Bodypack 
    1x Mikrofon „Clip-on“ 
    1x Mikrofon „Headset“ 
    1x Instrument (line) kabel 
 
 

DESCRIPTION RECEIVER KN-MICW410:  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. Power indicator (indikerer påslagen): tänds vid påslagning av apparaten 
2. RF indicator (RF indikerare): lyser vid indikering av signal mottagning  
3. Volume control (ljudnivå kontroll): styr mottagarens ljudnivå utgång  
4. Antenna (anten): fix antenn för signal mottagning  
5. Unbalanced output (obalanserad utgång): 6,3mm utgång för anslutning till 
mixbordet eller förstärkaren 
6. Squelch adjustment (inställning av funktionen squelch): Funktionen 
squelch utgångs nivån för sänkning av brus och störningar. Vrid knappen åt 
höger för max reglering med min. brus och störningar. Användning av den här 
inställningen begränsar räckvidden i systemet. Genom att vrida knappen åt 
vänster uppnår du max vidden i systemet, men med möjlig interferens och brus 
(för inställning använd en mini skruvmejsel från tillbehörs settet) 
7. Channel selektor (kanal väljare): Välj kanal med följande omkopplar 
kombinationer 
 
 
 
 
 
 
8. DC Jack: DC ingång för AC/DC adapter 
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BESKRIVNING AV MOTTAGARE KN-MICW420:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Power buton (knapp för på och avstängning): sätter på och stänger av 
mottagaren  
2. Channel selektor (kanal väljare): väljer kanaler med hjälp av följande 
omkopplings kombinationer  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Power indicator (indikerar påsatt): tänds vid påsättning av apparaten  
4. RF indicator (RF indikator): visar mottagnings styrkan från mikrofonen  
5. Diversity indicator (indikator av val mottagare): indikerar vilken tuner som 
reproducerar de mottagna signalerna  
6. Volume control (volym kontroll): styr utgångs nivån hos mottagaren  
7. Antenna (anten): fix anten för signal mottagning   
8. XLR connection (XLR anslutning): 3-stavs balans utgång för mixbord eller 
högtalare   
9. 6,3mm connection (anslutning 6,3 mm) : obalanserad utgång för mixbord 
eller högtalare   
10. Squelch adjustment (inställning av fce squelch): Funktionen squelch 
reglerar utgångs nivån för sänkning av brus och störningar. Vrid knappen åt 
höger för max läge med minimalt brus och störning. Genom att använda den här 
insträllningen begränsas vidden i systemet. Vrid knappen till vänster och du når 
max vidden i systemet, men med möjlig interferens och brus (för inställning 
använd mini skruvmejseln från tillbehörs settet) 
11. DC Jack: DC ingång för AC/DC adapter 
 

 
BESKRIVNING AV MIKROFONEN KN-MICW410 & 420: 
 
 
1. Grille (galler): skyddar 
mikrofonens element och 
begränsar ljud från vind och 
andning  
 
2. Low battery indicator 
(indikator för svagt batteri): 
LED visar batteriets läge. 
Omkoppling av väljaren till läget 
"ON" LED blinkar en gång och 
indikerar att sändaren har 
tillräkligt med energi. Om LED 
fortsätter vara påslagna, 
indikerar det att batteriet inte har 
tillräckligt med energi och snart 
kommer vara urladdat. Om LED 
inte blinkar är batteriet antingen 
dött eller felaktgt anslutet, du bör 
installera batteriet rätt eller byta 
ut det.  
 
3. Power switch (omkopplare 
påslagen (avslagen): sätter på 
eller stänger av mikrofonen 
 
4. Battery compartment (batteri utrymme): 
sätt i två AA batterier i utrymmet som är tänkt 
för batterier och försäkra dig om att batterierna 
har rätt polaritet. 
 
5. Battery cover (batteri hölje):  
genom att trycka och ta bort batteri höljet kommer 
du åt batteri utrymmet och kanalernas omkopplare  
 
6. Channel selektor (kanal väljare): kanal väljare med följande kombinations 
omkopplare. Vald frekvens måste vara samma som hos mottagaren. 
 
7. Antenna (anten): innbygd högpresterande anten  
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BESKRIVNING AV SÄNDARENS BODYPACK KN-MICW430:  
För användning med systemet KN-MICW410 & 420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 3-pin mini XLR connector (3-stavs mini XLR konektor):  för anslutnin av 
„clip-on“ eller „headset“ till mikrofonen. För anslutning använd instrument kabeln. 
 
2. On/Off switch (omkopplare on/off):  avstängning och påsättning  
3. Low battery indicator (indikator av svagt batteri):  LED indikerar batteriets 
läge. Vid omkoppling till läget "ON" LEDblinkar en gång och indikerar att batteriet 
har tillräckligt med. Om LED är avstängd indikerar detta att batteriet inte har 
tillräckligt med energi och att batteriet snart kommer vara urladdat. Om LED som 
visar läget inte blinkar är batteriet dött eller felaktigt i satt, du bör sätta i batteriet 
rätt eller byta ut. 
 

 
4. Mic/Line selektor (väljare MIC/line):  omkopplare mellan mikrofon eller link 
ingång 
 
5. Antenna (anten):  hög prestations antenn. 

 
6. Channel selektor (kanal väljare):  val av kanaler  
Följande omkopplings kombinationer. Vald frekvens 
måste vara samma som hos mottagaren 
 
7. Gain:  inställning av utgångs nivån hos signalerna från mikrofonen 
(för inställning använder du mini skruvmejseln från tillbehörs setet) 
 
8. Cable (kabel):  med mini XLR konektor - „clip-on“ eller „headset“ mikrofon 
 
9. Battery compartment (utrymme för batteri):  sätt i två batterier av modellen 
AA i utrymmet för batterier och försäkra dig om batteriernas rätta polaritet  
 
10. Microphone (mikrofon):  enriktnings elektro kondensator anläggning som 
utmärker en bred frekvens överföring för varma, klara och på bas rika ljud  

 
11. Clip (klipp):  för hållare till slipsar eller andra delar av klädseln  
 
SYSTEM CONNECTION (system anslutning): 
Anslut mottagaren till mixbordet eller förstärkaren  
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MONTERING: 
 
Model KN-MICW410 och 420 kan monteras på följande sätt: 
 
 KN-MICW410 kan monteras på väggen med hjälp av medföljande. 
Se bilden nedan. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 KN-MICW420 kan kombineras för 19” montering. Använd medföljande utrustning.  
Se bilden nedan.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
SPECIFICERING: 
 
Frekvens vidd:      864MHz 
RF utgångs effekt:       10mW 
Oscilator:        PLL 
Modulering:        FM 
AF respons:        50 - 15.000Hz (± 3dB) 
frekvens stabilitet:      ± 0.005% 
förhållande signal/brus:     >94dB vid skillnaden 48kHz  
Dynamisk vidd:       >96dB 
Helhets harmonisk bild:     <1% vid 1kHz 
 
 
DEKLARATION OM ÖVERENSSTÄMMELSEN 
(DECLARATION OF CONFIRMITY) 
 
Vi, 
 
Tar på vårt ansvar, att produkten;  
 
Märke: KN 
Model: KN-MICW410, KN-MICW420, KN-MICW430 
Beskrivning: Sladdlöst mikrofon system 
Är i överensstämmelse med följande normer;  
 
Radio: EN 300 422-2 
EMC: EN 301 489-1/-9 
LVD: EN 60065 
 
Enligt direktivet 1999/5/EC R&TTE. 
Detta direktivet gör det möjligt att använda den här produkten i alla länder i 
Europeiska gemenskapen och länder EFTA. 
Vi är inte ansvariga för användning av den här produkten utan för länderna i 
Europeiska unionen och i länderna i EFTA.  
 
 
‘s-Hertogenbosch, 14-06-2006 
 
 
 
 
 
J. Gilad 
Inköps direktören 
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Vezeték nélküli 

mikrofonrendszer 
 
 
 
 

KÉZIKÖNYV 
 
   MAGYARUL 

16 
   CSATORNA 



BEVEZET : 
Ez a vezeték nélküli mikrofonrendszer fejlett vezeték nélküli kommunikációs 
technológiát alkalmaz és tartósan min ségi audiójelet sugároz egész 100 méter 
távolságig nyílt terepen és 30 méterig épületben. PLL áramkör (Phase Locked 
Loop - fázis-zárt hurok) vezérli a jel erejét és min ségét. 
 
MEGJEGYZÉSEK: 

22) A adót és vev t mindig azonos frekvenciára állítsa be. 
23) Ne használjon két adót azonos frekvencián. 
24) Hogy elkerülje az esetleges nem kívánatos interferenciákat, növelje 

a csatornák közötti távolságot, ha egyidej leg kett  vagy több rendszert 
használ. 

 
FIGYELMEZTETÉS: 
Szervizelés szüksége esetén a terméket kizárólag szerviztechnikusnak szabad 
kinyitnia. Ha problémák merülnek fel, a készüléket csatlakoztassa le villamos 
hálózatról és egyéb készülékekr l. A terméket óvja a víz és nedvesség el l. 
 
JÓTÁLLÁS: 
A jótállás hatályát veszti és semmilyen felel sséget nem vállalunk, ha 
a készüléket módosították vagy megváltoztatták, vagy ha meghibásodását 
a készülék helytelen használata okozta. 
 
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK: 
A termék kivitele és jellemz i el zetes figyelmeztetés nélkül is változhatnak. 
 
A CSOMAG TARTALMA: 
  
 KN-MICW410  1x Vev  (non-diversity)   
    1x Mikrofon 
    1x AC/DC adapter 
    1x 6.3 mm-es kábel 

   1x Tartozék-szett 
 
 KN-MICW420  1x vev  (diversity) 
    1x Mikrofon 
    1x AC/DC adapter 
    1x XLR 6.3 mm-es kábelhez 
    1x Tartozék-szett 
 
 KN-MICW430  1x Bodypack 
    1x Csíptet s (Clip-on) mikrofon 
    1x Fejhallgató (Headset) mikrofon 
    1x Hangszer (link) kábel 
 

 KN-MICW410 VEV  LEÍRÁSA:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Power indicator (bekapcsolás kijelzése): bekapcsoláskor gyullad ki 
2. RF indicator (RF kijelz ): jel vételekor világít 
3. Volume control (hanger  szabályozása): a vev  kimen  hangerejét vezérli 
4. Antenna (antenna): fix antenna jel vételéhez 
5. Unbalanced output (nem egyensúlyozott kimenet): 6,3 mm-es kimenet  
kever pulthoz vagy er sít höz kapcsoláshoz 
6. Squelch adjustment (squelch funkció beállítása): A squelch funkció a zaj 
és zavarás elnyomásához módosítja a kimeneti szintet. A minimális zaj- és 
zavarásszint eléréséhez fordítsa el a gombot jobbra. Ennek a beállításnak 
használatával csökken a rendszer hatósugara. A gomb balra fordításával 
a rendszer maximális hatósugara érhet  el, azonban el fordulhatnak 
interferenciák és zavarás (a beállításhoz a Tartozékok között található mini 
csavarhúzót használja). 
7. Channel selector (csatornaváltó): Válasszon csatornát a kapcsolók 
következ  kombinációival 
 
 
 
 
 
 
 
8. DC Jack: az AC/DC adapter DC bemenete 
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A KN-MICW420 VEV  LEÍRÁSA: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Power button (be- és kikapcsolás gombja): be- és kikapcsolja a vev t 
2. Channel selector (csatornaváltó): válasszon csatornát a kapcsolók 
következ  kombinációival 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Power indicator (bekapcsolás kijelzése): a bekapcsoláskor gyullad ki 
4. RF indicator (RF kijelzés): a mikrofonból érkez  jel erejét jelzi 
5. Diversity indicator (diversity vétel kijelz je): azt jelzi, melyik tuneren 
hangzik a vételi jel 
6. Volume control (hanger  szabályozása): a vev  kimeneti hangerejét vezérli 
7. Antenna (antenna): fix antenna jel vételéhez 
8. XLR connection (XLR kapcsolat): 3-t s egyensúlyozott kimenet a kever -
pulthoz vagy er sít höz 
9. 6,3 mm connection (6,3 mm-es csatlakozás): nem egyensúlyozott kimenet a 
kever pulthoz vagy er sít höz 
10. Squelch adjustment (squelch funkció beállítása): A squelch funkció a zaj 
és zavarás elnyomásához módosítja a kimeneti szintet. A minimális zaj- és 
zavarásszint eléréséhez fordítsa el a gombot jobbra. Ennek a beállításnak 
használatával csökken a rendszer hatósugara. A gomb balra fordításával 
a rendszer maximális hatósugara érhet  el, azonban el fordulhatnak 
interferenciák és zavarás (a beállításhoz a Tartozékok között található mini 
csavarhúzót használja). 
11. DC Jack: az AC/DC adapter DC bemenete 
 

 
A KN-MICW410 & 420 MIKROFON LEÍRÁSA: 
 
 
1. Grille (rács): Védi a mikrofont 
és korlátozza a szél és légzés 
hatását. 
 
2. Low battery indicator (az 
elem lemerülésének kijelz je): 
A LED-kijelz  az elem állapotát 
jelzi. A kapcsoló „ON“ helyzetbe 
kapcsolásakor a LED egyszer 
felvillan, és ezzel jelzi, hogy az 
adó elegend  energiával 
rendelkezik. Ha a LED 
folyamatosan világít, ezt azt 
jelenti, hogy az elem energiája 
nem elegend  és az elemet 
rövid id n belül fel kell tölteni. 
Ha az állapotkijelz  LED nem 
villog, az elem teljesen lemerült, 
vagy helytelen a bekötése, ilyen 
esetben ellen rizni kell az elem 
bekötését, vagy ki kell kicserélni. 
 
3. Power switch (be- és 
kikapcsoló): be- és kikapcsolja a mikrofont. 
 
4. Battery compartment (elemrekesz): 
Az elemrekeszbe tegyen be 2 db AA elemet 
és gy z djön meg a helyes polaritásról. 
 
5. Battery cover (elemrekesz fedele): 
az elemrekeszének megnyomásával és kivételével 
hozzáférhet vé válik az elemrekesz és a csatornaváltó kapcsolók 
 
6. Channel selector (csatornaváltó): csatorna választása a kapcsolók követ-
kez  kombinációival. A választott frekvenciának azonosnak kell lennie a vev  
frekvenciájával. 
 
7. Antenna (antenna): Beépített nagy teljesítmény  antenna 
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A BODYPACK KN-MICW430 ADÓ LEÍRÁSA: 
KN-MICW410 & 420 rendszerrel való használathoz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 3-pin mini XLR connector (3-t s mini XLR konnektor): a csíptet s (clip-on) 
vagy fejhallgatós (headset) mikrofon csatlakoztatáshoz. A csatlakoztatáshoz 
hangszer (link) kábelt használjon. 
 
2. On/Off switch (be- és kikapcsoló): ki- és bekapcsolás 

 
3. Low battery indicator (elem lemerülésének kijelz je): A LED-kijelz  az 
elem állapotát jelzi. A kapcsoló „ON“ helyzetbe kapcsolásakor a LED egyszer 
felvillan, és ezzel jelzi, hogy az adó elegend  energiával rendelkezik. Ha a LED 
folyamatosan világít, ezt azt jelenti, hogy az elem energiája nem elegend  és az 
elemet rövid id n belül fel kell tölteni. Ha az állapotkijelz  LED nem villog, az 
elem teljesen lemerült, vagy helytelen a bekötése, ilyen esetben ellen rizni kell 
az elem bekötését, vagy ki kell kicserélni. 

 
4. Mic/Line selector (MIC/line választókapcsoló): vált a mikrofon vagy link 
bemenet között 
 
5. Antenna (antenna):  nagy teljesítmény  antenna. 

 
6. Channel selector (csatornaváltó):  
csatorna választása a kapcsolók következ   
kombinációival. A választott frekvenciának  
azonosnak kell lennie a vev  frekvenciájával. 
 
7. Gain:  a mikrofon kimen  jelszintjének beállítása  (a beállításhoz a Tartozékok 
között található mini csavarhúzót használja). 
 
8. Cable (kábel):  mini XLR konnektorral - csíptet s (clip-on) vagy fejhallgatós 
(headset) mikrofon 
 
9. Battery compartment (Elemrekesz): Az elemrekeszbe tegyen be 2 db AA 
elemet és gy z djön meg a helyes polaritásról. 

 
10. Microphone (mikrofon):  az irányított elektret kondenzátoros egységre 
szélessávú frekvenciatávitel jellemz  a meleg, tiszta és mélyhangokban gazdag 
hangzás érdekében 
 
11. Clip (csíptet ): nyakkend re vagy más ruhadarabra csíptetéshez 
 
SYSTEM CONNECTION (rendszer csatlakoztatása): 
Kösse be a vev t a kever pulthoz vagy er sít höz. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 5. 

6. 



 
SZERELÉS: 
 
A KN-MICW410 és 420 modellek a következ  módokon szerelhet k: 
 
 KN-MICW410 - a mellékelt tartók segítségével falra szerelhet . 
Lásd az ábrát lejjebb. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 KN-MICW420 - kombinálható a 19 colos szereléshez. A mellékelt tartozékokat 
használja. 
Lásd az ábrát lejjebb. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

JELLEMZ K: 
 
Frekvenciatartomány:     864 MHz 
RF kimeneti teljesítmény:    10 mW 
Oszcillátor:       PLL 
Moduláció:       FM 
AF reakció:       50 - 15.000 Hz (± 3 dB) 
Frekvenciastabilitás:     ± 0.005% 
Jel/zaj arány:       >94 dB (48 kHz deviation) 
Dinamikus tartomány:     >96 dB 
Teljes harmonikus torzítás:    <1% (1kHz-en) 
 
 
MEGFELELÉSI NYILATKOZAT 
 
Mi, a 
 
saját felel sségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék: 
 
Neve: KN 
Modell: KN-MICW410, KN-MICW420, KN-MICW430 
Leírás: Vezeték nélküli mikrofonrendszer 
összhangban van az alábbi szabványokkal; 

 
RÁDIÓ: EN 300 422-2 
EMC: EN 301 489-1/-9 
LVD: EN 60065 

 
Az 1999/5/EC R&TTE utasítás rendelkezéseivel összhangban. 
E rendelkezés értelmében engedélyezett a készülék használata az Európai 
Közösség és az EFTA államaiban. 
Nem vállalunk felel sséget a készüléknek az Európai Unió és az EFTA országok 
területén kívüli használatáért. 
 
 

‘s-Hertogenbosch, 14-06-2006 
 
 
 
 
 
J. Gilad 
Értékesítési igazgató 
 
 7. 8. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.konigelectronic.info 
 
 
 
 

 
 
 
 

       KN-MICW410 
       KN-MICW420 
       KN-MICW430 
 
 
 

 
Langaton mikrofonijärjestelmä 

 
 
 
 

KÄYTTÖOHJE 
 
 
 

 0336 
 

SUOMI 

16 
     KANAVAA 



JOHDANTO: 
Langaton mikrofonijärjestelmä hyödyntää langatonta viestintätekniikkaa ja 
lähettää muuttumattomasti korkealaatuista audiosignaalia avonaisessa tilassa 
jopa 100 metrin etäisyydelle ja 30 metrin päähän seinien ja kattojen läpi. PLL-piiri 
(vaihelukittu silmukka) säätää signaalin voimakkuutta ja laatua.  
 
HUOMIO: 
25) Pidä lähetintä ja vastaanotinta aina samalle taajuudelle asetettuina  
26) Älä käytä kahta lähetintä samanaikaisesti, jos niissä on sama taajuus. 
27) Vältä mahdolliset häiriöt suurentamalla kanavien välistä etäisyyttä silloin, 

 kun käytössä on kaksi tai useampi järjestelmä samanaikaisesti. 
 
VAROITUS: 
Laitteen saa huoltaa AINOASTAAN valtuutettu huoltoteknikko. Irrota laite 
virtalähteestä ja muista laitteista, jos sen käytössä ilmenee ongelmia. Suojaa laite 
vedeltä ja kosteudelta. 
 
TAKUU: 
Valmistaja ei ole vastuussa vahingoista, jotka ovat aiheutuneet laitteelle tehdyistä 
muutoksista tai laitteen asiaankuulumattomasta käytöstä.   
 
YLEISTÄ: 
Laitteiden malleja ja ominaisuuksia voidaan muuttaa ilman ennakkoilmoitusta. 
 
PAKKAUKSEN SISÄLTÖ: 
 
 KN-MICW410  1 x vastaanotin (ilman monitievastaanottoa)    
    1x mikrofoni 
    2x AC/DC-sovitin 
    1x 6.3 mm kaapeli 
    1 x lisävarustesarja 
 
 KN-MICW420  1 x vastaanotin (monitievastaanotto) 
    1x mikrofoni 
    2x AC/DC -sovitin 
    1x XLR - 6.3 mm kaapeli 
    1 x lisävarustesarja 
 
 KN-MICW430  1 x vyölähetin 
    1x nipistinmikrofoni 
    1x sankamikrofoni 
    1x soitinkaapeli 
 
 
 

  KN-MICW410-VASTAANOTTIMEN KUVAUS:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Virranilmaisin: syttyy, kun laitteeseen kytketään virta. 
2. Taajuusilmaisin: ilmoittaa signaalin vastaanotosta syttyessään. 
3. Äänenvoimakkuuden säätö: säätää vastaanottimesta lähtevän äänen 
voimakkuutta. 
4. Antenni: kiinteä antenni signaalin vastaanottoa varten. 
5. Epäsymmetrinen lähtö: 6,3 mm:n lähtö äänipöytään tai vahvistimeen 
liittämistä varten. 
6. Kohinasalvan säätö: kohinasalpa säätää kohinan tai taustahälyn poiston 
lähtötason. Käännä kytkin oikealle, kun haluat kohinasalvan kokonaisuudessaan 
käyttöön, jolloin kohinan ja hälyn taso on mahdollisimman matala. Tämän 
asetuksen käyttö rajoittaa järjestelmän toiminta-aluetta. Kun kytkin käännetään 
vasemmalle saadaan järjestelmän toiminta-ala kokonaisuudessa käyttöön, mutta 
äänessä saattaa olla häiriöitä ja kohinaa. (Tee asetukset lisävarustesarjassa 
olevalla pienellä ruuvitaltalla). 
7. Kanavanvalitsin: valitse kanavat siirtämällä kytkimet kanavia vastaaviin 
asentoihin. 
 
 
 
 
 
 
8. Virtaliitin: tasavirtaliitäntä AC/CD-sovitinta varten. 
 1. 2. 
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 KN-MICW420-VASTAANOTTIMEN KUVAUS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Virtapainike: kytkee vastaanottimen päälle ja pois päältä 
2. Kanavanvalitsin: valitse kanavat siirtämällä kytkimet kanavia vastaaviin 
asentoihin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Virranilmaisin: syttyy, kun laitteeseen kytketään virta. 
4. Taajuusilmaisin: näyttää mikrofonista vastaanotetun signaalin vahvuuden. 
5. Monitievastaanoton ilmaisin: osoittaa virittimen, joka toistaa vastaanotetun 
signaalin. 
6. Äänenvoimakkuuden säätö: säätää vastaanottimesta lähtevän äänen 
voimakkuuden tason. 
7. Antenni: kiinteä antenni signaalin vastaanottamista varten. 
8. XLR-liitäntä: kolminapainen balansoitu liitäntä äänipöytää tai vahvistinta 
varten. 
9. 6,3 mm:n liitäntä: balansoimaton liitäntä äänipöytää tai vahvistinta varten.  
10. Kohinasalvan säätö: kohinasalpa säätää kohinan tai taustahälyn poiston 
lähtötason. Käännä kytkin oikealle, kun haluat kohinasalvan kokonaisuudessaan 
käyttöön, jolloin kohinan ja hälyn taso on mahdollisimman matala. Tämän 
asetuksen käyttö rajoittaa järjestelmän toiminta-aluetta. Kun kytkin käännetään 
vasemmalle saadaan järjestelmän toiminta-ala kokonaisuudessa käyttöön, mutta 
äänessä saattaa olla häiriöitä ja kohinaa. (Tee asetukset lisävarustesarjassa 
olevalla pienellä ruuvitaltalla). 
11. Virtaliitin: tasavirtaliitäntä AC/DC-sovitinta varten. 
 

 KN-MICW410 & 420 -MIKROFONIN KUVAUS 
 
 
1. Suojaverkko: suojaa 
mikrofonin osia sekä rajoittaa 
tuulen ja hengityksen 
aiheuttamia ääniä.  
 
2. Matalan paristojännitteen 
merkkivalo: LED-merkkivalo 
osoittaa paristojen tilan.  
Käännettäessä kytkin 
asentoon ”ON” LED-merkkivalo 
välkähtää kerran ja osoittaa 
siten, että lähettimessä on 
riittävästi virtaa. Jos LED-
merkkivalo ei sammu, se 
tarkoittaa, että paristoissa ei ole 
riittävästi virtaa ja että paristot 
olisi vaihdettava pian. Jos 
paristojen tilaa osoittava LED-
merkkivalo ei välkähdä, 
paristoissa ei ole yhtään virtaa 
tai ne asennettu väärin. Tarkista, 
että paristot ovat 
asianmukaisesti paikoillaan tai 
vaihda paristot.  
 
3. Virtakytkin: kytkee mikrofonin päälle ja pois päältä 
 
4. Paristokotelo: aseta kaksi AA-koon  
paristoa paristokoteloon ja tarkista, että  
paristot ovat kotelossa oikein. 
 
5. Paristokotelon kansi: irrota paristokotelon  
kansi painamalla ja työntämällä sitä, jotta  
pääsisit käsiksi paristokoteloon ja  
kanavanvalitsimeen. 
 
6. Kanavanvalitsin: valitse kanavat  
siirtämällä kytkimet kanavia vastaaviin  
asentoihin. Kanavan taajuudeksi on valittava  
sama taajuus kuin vastaanottimessa. 
 
7. Antenni: huipputehoinen kiinteä antenni. 

3. 4. 
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 KN-MICW430-VYÖLÄHETTIMEN KUVAUS  
Soveltuu käytettäväksi KN-MICW410 & 420 -järjestelmän kanssa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Kolminapainen XLR-miniliitin: nipistinmikrofoniin tai sankamikrofoniin 
liittämistä varten. Liitetään soittimeen soitinkaapelin avulla. 
 
2. Virtakytkin: kytkee laitteen päälle ja pois päältä. 

 
3. Matalan paristojännitteen ilmaisin: LED-merkkivalo osoittaa paristojen tilan.  
Käännettäessä kytkin asentoon ”ON” LED-merkkivalo välkähtää kerran ja 
osoittaa siten, että lähettimessä on riittävästi virtaa. Jos LED-merkkivalo ei 
sammu, se tarkoittaa, että paristoissa ei ole riittävästi virtaa ja että paristot olisi 
vaihdettava pian. Jos paristojen tilaa osoittava LED-merkkivalo ei vilku, 
paristoissa ei ole yhtään virtaa tai ne on asennettu väärin. Tarkista, että paristot 
ovat asianmukaisesti paikoillaan tai vaihda paristot. 

 
 

4. Mikrofoni/linja-valitsin: valinta mikrofonin ja linjatulon välillä. 
 
5. Antenni: huipputehoinen antenni. 
 
6. Kanavanvalitsin: valitse kanavat 
siirtämällä kytkimet kanavia vastaaviin  
asentoihin. Kanavan taajuudeksi on valittava  
sama taajuus kuin vastaanottimessa. 
 
7. Vahvistus: mikrofonista lähtevän signaalin lähtötason säätö (tee asetukset 
lisävarustesarjassa olevalla pienellä ruuvitaltalla). 

 
8. Kaapeli: nipistinmikrofoniin tai sankamikrofoniin liitetyllä XLR-miniliittimellä. 
 
9. Paristokotelo: aseta kaksi AA-koon paristoa paristokoteloon ja tarkista, että 
paristot ovat kotelossa oikein. 
 
10. Mikrofoni: yksisuuntaiselle elektreettimikrofonille on ominaista laaja 
taajuusvaste, joka takaa lämpimän ja runsaan basson sekä kirkkaan äänen. 
 
11. Nipistin: solmioon tai muuhun vaatekappaleeseen kiinnittämistä varten. 
 
JÄRJESTELMÄN KYTKEMINEN 
Kytke vastaanotin äänipöytään tai vahvistimeen. 

 
6. 5. 



 
ASENNUS: 
 
 K-MICW410 ja 420 voidaan asentaa seuraavilla tavoilla: 
 
 KN-MICW410 voidaan asentaa seinälle mukana toimitettujen kannattimien 
varaan. 
Katso alla oleva kuva. 
 
 
 
 

 
 
 KN-MICW420 voidaan yhdistellä 19 tuuman asennusta varten. Käytä mukana 
toimitettuja tarvikkeita.  
Katso alla oleva kuva.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

OMINAISUUDET: 
Taajuusalue:     864 MHz 
Lähtöteho:      10 mW 
Oskillaattori:     PLL 
Modulaatio:      FM 
Äänitaajuusvaste:     50 - 15.000 Hz (± 3 dB) 
Taajuusvakavuus:    ± 0.005 % 
Signaalikohinasuhde:   >94 dB 48 kHz:n poikkeamassa 
Dynaaminen alue:     >96dB 
Harmoninen kokonaissärö:  <1 % 1 kHz:ssä 
 
 
TODISTUS STANDARDINMUKAISUUDESTA 
 
Valmistaja, 
 
vakuuttaa, että tuote; 
 
Tuotteen nimi: KN
Malli: KN-MICW410, KN-MICW420, KN-MICW430 
Kuvaus: Wireless microphone system 
on seuraavien standardien mukainen; 
 
Radio: EN 300 422-2 
EMC: EN 301 489-1/-9 
LVD: EN 60065 
 
Direktiivin 1999/5/EC R&TTE säädösten mukaisesti. 
Tämän direktiivin mukaan on tämän tuotteen käyttö sallittua kaikissa Euroopan 
yhteisöjen & EFTA:n jäsenvaltioissa. 
Emme ole vastuussa tuotteen käytöstä Euroopan yhteisön ja EFTA-sopimuksen 
piiriin kuuluvien maiden ulkopuolella.  
 
 
‘s-Hertogenbosch, 14-06-2006 
 
 
 
 
 
J. Gilad 
Hankintajohtaja 
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ÚVOD: 
Tento bezdrátov  mikrofonní systém vyu ívá pokro ilou technologii bezdrátové 
komunikace a vysílá stále vysoce kvalitní audio signál a  do vzdálenosti 100 
metr  na otev eném prostranství a 30 skrz zdi a stropy. Obvod PLL (Phase 
Locked Loop – smy ka fázového záv su) ovládá sílu a kvalitu signálu.  
 
POZNÁMKY: 

28) Vysíla  a p ijíma  m jte v dy nastavené na stejné frekvenci 
29) Nepou ívejte dva vysíla e se stejnou frekvencí. 
30) Abyste se vyhnuli mo n m ne ádoucím interferencím, zv t ete 

vzdálenost mezi kanály v p ípad , e pou íváte sou asn  dva a více 
systém . 

 
V STRAHA: 
V p ípad  nutnosti servisu by m l tento produkt otevírat POUZE autorizovan  
technik. V p ípad  problému odpojte produkt od elektrické sít  a ostatních 
za ízení. Nevystavujte produkt p sobení vody nebo vlhkosti. 
 
ZÁRUKA: 
Nem eme p ijmout jakoukoliv záruku nebo odpov dnost za jakékoliv zm ny 
nebo úpravy nebo kody zap í in né nesprávn m pou itím tohoto produktu.  
 
OBECNÉ: 
Provedení a specifikace podléhají zm n  bez nutnosti p edchozího oznámení. 
 
OBSAH BALENÍ: 
 
 KN-MICW410  1x P ijíma  (nev b rov )    
    1x Mikrofon 
    1x AC/DC adaptér 
    1x 6.3mm kabel 
    1x Sada p íslu enství 
 
 KN-MICW420  1x P ijíma  (v b rov ) 
    1x Mikrofon 
    1x AC/DC adaptér 
    1x XLR to 6.3mm kabel 
    1x Sada p íslu enství 
 
 KN-MICW430  1x Bodypack 
    1x Mikrofon „Clip-on“ 
    1x Mikrofon „Headset“ 
    1x Instrument (line) cable 
 
 

DESCRIPTION RECEIVER KN-MICW410:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Power indicator (indikace zapnutí): rozsvítí se p i zapnutí p ístroje 
2. RF indicator (RF indikace): svítí p i indikaci p íjmu signálu 
3. Volume control (ovládání hlasitosti): ovládá v stup hlasitosti p ijíma e 
4. Antenna (anténa): fixní anténa pro p íjem signál  
5. Unbalanced output (nevyvá en  v stup): 6,3mm v stup pro p ipojení 
k mixá nímu pultu nebo zesilova i 
6. Squelch adjustment (nastavení funkce squelch): Funkce squelch upravuje 
v stupní úrove  pro potla ení umu a ru ení. Oto te knoflíkem sm rem doprava 
pro maximální úpravu s minimálním umem a ru ením. Pou itím tohoto 
nastavení se omezuje dosah systému. Oto ením knoflíku doleva dosáhnete 
maximálního dosahu systému, av ak s mo n mi interferencemi  a umem (pro 
nastavení pou ijte mini roubovák ze Sady p íslu enství) 
7. Channel selektor (kanálov  voli ): Zvolte kanál s následujícími kombinacemi 
p epína   
 
 
 
 
 
 
 
8. DC Jack: DC vstup pro AC/DC adaptér 
 

1. 
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POPIS P IJÍMA E KN-MICW420:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Power buton (tla ítko pro zapnutí a vypnutí): zapíná a vypíná p ijíma  
2. Channel selektor (kanálov  voli ): volí kanál pomocí následujících 
kombinací p epína  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Power indicator (indikace zapnutí): rozsvítí se p i zapnutí p ístroje 
4. RF indicator (RF indikace): ukazuje sílu p ijmu z mikrofonu 
5. Diversity indicator (indikace v b rového p íjmu): indikuje, kter  tuner 
reprodukuje p ijat  signál 
6. Volume control (ovládání hlasitosti): ovládá v stupní úrove  hlasitosti 
p ijíma e 
7. Antenna (anténa): fixní anténa pro p íjem signál  
8. XLR connection (XLR p ipojení): 3-kolíkov  vyvá en  v stup pro mixá ní 
pult nebo zesilova  
9. 6,3mm connection (p ipojení 6,3 mm) : nevyvá en  v stup pro mixá ní pult 
nebo zesilova   
10. Squelch adjustment (Nastavení fce squelch): Funkce squelch upravuje 
v stupní úrove  pro potla ení umu a ru ení. Oto te knoflíkem sm rem doprava 
pro maximální úpravu s minimálním umem a ru ením. Pou itím tohoto 
nastavení se omezuje dosah systému. Oto ením knoflíku doleva dosáhnete 
maximálního dosahu systému, av ak s mo n mi interferencemi  a umem (pro 
nastavení pou ijte mini roubovák ze Sady p íslu enství) 
11. DC Jack: DC vstup pro AC/DC adaptér 
 

 
POPIS MIKROFONU KN-MICW410 & 420: 
 
 
1. Grille (m í ka): Chrání prvek 
mikrofonu a omezuje zvuky 
v tru a d chání 
 
2. Low battery indicator 
(indikátor stavu slabé baterie): 
LED ukazuje stav baterie. 
P epnutím vypína e do pozice 
"ON" LED jednou zabliká a 
indikuje tak, e vysíla  má 
dostatek energie. Pokud LED 
z stane zapnutá, indikuje tak, e 
baterie nemá dostatek energie a 
baterie by m la b t brzy nabita. 
Pokud LED znázor ující stav 
nebliká, baterie je bu  mrtvá 
nebo nesprávn  zapojena, m li 
byste tedy baterii správn  zapojit 
nebo vym nit.  
 
3. Power switch (vypína  
zapnuto(vypnuto): zapíná nebo 
vypíná mikrofon 
 
4. Battery compartment (prostor pro baterii):  
Vlo te dv  AA baterie do prostoru ur eného  
pro baterie a ujist te se, e je správná polarita  
baterií. 
 
5. Battery cover (kryt baterie): 
zatla ením a vyjmutím krytu baterie získáte 
p ístup k prostoru pro baterii a p epína i kanál  
 
6. Channel selektor (voli  kanál ):  
volba kanálu s následující kombinací p epína . 
Zvolená frekvence musí b t stejná jako na p ijíma i. 
 
7. Antenna (anténa): Vestav ná vysokov konná anténa 
 
 
 

3. 4. 
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POPIS VYSÍLA E BODYPACK KN-MICW430:  
Pro pou ití se systémem KN-MICW410 & 420 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. 3-pin mini XLR connector (3-kolíkov  mini XLR konektor):  pro p ipojení 
„clip-on“ nebo „headset“ mikrofonu. Pro p ipojení pou ijte (linkov ) kabel. 
 
2. On/Off switch (vypína  on/off):  vypnutí a zapnutí 

 
3. Low battery indicator (indikátor nízkého stavu baterie):  LED indikuje stav 
baterie. P epnutím vypína e do pozice "ON" LED jednou zabliká a indikuje tak, 
e vysíla  má dostatek energie. Pokud LED z stane zapnutá, indikuje tak, e 

baterie nemá dostatek energie a baterie by m la b t brzy nabita. Pokud LED 
znázor ující stav nebliká, baterie je bu  mrtvá nebo nesprávn  zapojena, m li 
byste tedy baterii správn  zapojit nebo vym nit. 

 

4. Mic/Line selektor (voli  MIC/line):  p epíná mezi mikrofonním nebo linkov m 
vstupem 
 
5. Antenna (anténa):  vysoce v konná anténa.   
 
6. Channel selektor (kanálov  voli ):  volba  
kanálu s následující kombinací p epína . 
Zvolená frekvence musí b t stejná jako na p ijíma i 
 

7. Gain:  Nastavení v stupní úrovn  signálu z mikrofonu 
(pro nastavení pou ijte mini roubovák ze Sady p íslu enství) 
 
8. Cable (kabel):  s mini XLR konektorem - „clip-on“ nebo „headset“ mikrofon 

 
9. Battery compartment (prostor pro baterii):  vlo te dv  baterie typu AA do 
prostoru pro baterie a ujist te se, e polarita baterií je správná 
 
10. Microphone (mikrofon):  jednosm rová elektretová kondenzátorová 
souprava se vyzna uje irok m frekven ním p enosem pro tepl , jasn  a na basy 
bohat  zvuk 
 
11. Clip (klip):  Pro uchycení na kravatu nebo jinou ást od vu 
 
SYSTEM CONNECTION (propojení systému): 
P ipojte p ijíma  k mixá nímu pultu nebo zesilova i 

 
 5. 

6. 



MONTÁ : 
 
Model KN-MICW410 a 420 lze montovat následujícími zp soby: 
 
 KN-MICW410 lze namontovat na ze  pomocí dodávané konzoly. 
Viz obrázek ní e. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 KN-MICW420 lze kombinovat pro 19” montá . Pou ijte dodávané p íslu enství.  
Viz obrázek ní e.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

SPECIFIKACE: 
 
Frekven ní rozsah:      864MHz 
RF v stupní v kon   :     10mW 
Oscilátor:         PLL 
Modulace:         FM 
AF odezva :        50 - 15.000Hz (± 3dB) 
Kmito tová stabilita:      ± 0.005% 
Pom r signál/ um:       >94dB p i odchylce 48kHz  
Dynamick  rozsah:        >96dB 
Celkové harmonické zkreslení:    <1% at 1kHz 
 
 
PROHLÁ ENÍ O SHOD  
 
My, 
 
Prohla ujeme na na i odpov dnost, e produkt; 
 
Zna ka: KN
Model: KN-MICW410, KN-MICW420, KN-MICW430 
Popis: Bezdrátov  mikrofonní systém 
Je v souladu s následujícími normami; 
 
Rádio: EN 300 422-2 
EMC: EN 301 489-1/-9 
LVD: EN 60065 
 
V souladu s ustanoveními sm rnice 1999/5/EC R&TTE. 
Na základ  této sm rnice je povoleno pou ívat tento produkt v zemích 
Evropského spole enství a zemích EFTA.  
Nejsme odpov dni za pou ívání tohoto produktu mimo zem  Evropského 
spole enství a zem  EFTA.  
 
 
‘s-Hertogenbosch, 14-06-2006 
 
 
 
 
 
J. Gilad 

editelka pro nákup 
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7. 




