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Introduction:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

This active studio monitor set has a perfect response with a very natural and transparent
sound image. These speakers are bi-amplified and have an integrated electronic cross-
over for a better Signal to Noise Ratio and lower Total Harmonic and Intermodulation
Distortion. These magnetic shielded monitors are professionally designed and equipped
with an Aramid Kevlar woofer and a 1” ferro-fluid silk dome tweeter. The round shaped
corners and bass-reflex ports ensure a better sound projection.

PA-STSUB100:

This active studio subwoofer has a perfect bass response and is a good addition to the
Konig PA-STMON series. The speaker has a variable low-pass filter and phase switch, so
integration with your system will be no problem at all. This magnetic shielded subwoofer
is professionally designed and equipped with a high excursion Aramid Kevlar woofer. The
round shaped corners and bass-reflex port ensure a better sound projection.

Important information before use:

e Do not place this product on an unstable cart, stand, tripod, bracket or anything else.
The product may fall, causing serious damage to the product. Any mounting of the
product should be done according to the manufacturer’s instructions.

e Make sure the heat sink’s ventilation slots and openings in the cabinet are not
obstructed to ensure a continuous airflow. This enables reliable operation of the product
and protects it from overheating.

e Be sure the required voltage for the amplifier complies with the local voltage of the main
circuit.

* These speakers are easily capable of generating sound pressure levels (SPL) sufficient
to cause permanent hearing damage. Caution should be taken to avoid prolonged
exposure to SPL in excess of 85 dB.

Level controls:

¢ With the volume control it's possible to adjust the input sensitivity, turn left for decreasing
the input sensitivity and turn right for increasing the input sensitivity.

e Use the treble control for high frequency adjustment, turn left for decreasing high
frequencies and turn right for increasing high frequencies.

e Use the bass control for low frequency adjustment, turn left for decreasing low
frequencies and turn right for increasing low frequencies.

¢ Use the phase switch on the PA-STSUB100 for a 180° phase shift when the subwoofer
is out of phase with your main system. The phase difference determines whether they
reinforce or weaken each other. Complete cancellation is possible for waves with equal
amplitudes.



e The variable low-pass filter on the PA-STSUB100 can be used for system integration.
With the turn knob you can set the low-pass frequency from 50 till 150 Hz. For example
the frequency is set at 100 Hz; the signal amplitude will reduce with 12 dB every time
the frequency doubles.

Connecting your system:

¢ Make sure your complete system is turned off and all faders and controls should be set
at their minimum before connecting the speakers.

¢ Use the correct cables for your speaker system, referring to the specification sheet.

¢ Don't forget to connect the passive speaker to the speaker output of the active speaker.

¢ After all the connections are made, you are able to turn on the system.

Note: the PA-STSUB100 has an auto power switch on the back panel, with this function

the unit will turn into standby mode after 15 minutes of non-use.

Speaker positioning:
The speakers have to be placed well into the room in order to maximize the delay of
reflections and to remove their effects from the sphere of spatial perception.

The perfect and most effective distance lies between 85 cm (33 inch) and 1.5 m (5 ft) -
depending on the listener's position. However, you can also obtain very good results at a
distance of 70 cm (28 inch). An easy way to home in on the right distance is to sit down in
the listening seat and ask a friend to hold up a mirror and move it along the wall. As soon
as you see the speaker in the mirror, you know where the acoustic reflection comes from.
Now measure the distance between the speaker and mirror, and mirror and listening seat,
then subtract the distance between the speaker and listening seat. You will see from the
result whether you are above or below the critical distance of 1.7 m (5.6 ft).

If you are well below this value, you can try to dampen or diffuse critical room resonances
in order to reduce their effects. In the case of dampening critical resonances, part of the
energy is destroyed by friction. For instance, heavy fabrics can be hung a few centimeters
from the wall which dampen the reflections. If you want to go a step further, you can
even use special dampening material. In this case we recommend that you use the heavy
fabrics. We can assure you that an area of 1 m (3.3 ft) height and 0.5 m (1.6 ft) width put
on the reflection point may produce astounding results. In the case of diffusing critical
resonances, the sound should be reflected in different ways. A shelf with many books of
different sizes can do the trick. However, you can also buy so-called diffusers, specially
designed for the diffusion of sound waves.
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If you think an excellent low-frequency performance is important, we recommend you to
leave enough space between the speakers and the back wall.

The removement of unnecessary high-frequency killers, e.g. by drawing the curtains,
can result in a more dynamic sound. We recommend that you use dampening material
sparingly and only in the case of real disturbances.

Keep the curtains open!

Make sure, while setting up the speakers, that the distance between the speakers can
be 1.2 times as much as the distance between the speakers and the listener. All of this,
results in a large sound stage, and every single instrument is better separated from the
others in terms of room space.

Changing fuses:

Under normal operation the fuses should not blow. Usually a blown fuse is caused by
overload or faulty conditions. Do not change the fuse by yourself; this should be done by
an authorized technician. If the fuse blows immediately after turning on the power, then
the speaker should be returned to a Kénig dealer for repair.



Specifications:

Type:
Frequency Range:
Rated output power:

Crossover frequency:
High-pass filter:
Low-pass filter:

LF driver:

HF driver:

Input connections:
Output connections:
Level controls:
Enclosure:
Protection:

Power requirements:

Dimensions (W x H x D):

Weight:

Type:
Frequency Range:
Rated output power:

Crossover frequency:
High-pass filter:
Low-pass filter:

LF driver:

HF driver:

Input connections:
Output connections:
Level controls:

Enclosure:
Protection:
Power requirements:

Dimensions (W x H x D):

Weight:

PA-STMON40

66 Hz — 20 kHz

2x 60 W Peak

2x 15 W RMS

3 kHz

35 Hz

4” Aramid Kevlar

1” Soft dome

RCA, 6.3mm Jack
Volume, Treble, Bass
Bass-reflex
Overload

230V ~ 50/60 Hz
168 x 240 x 180 mm
6.5 kg per set

PA-STMON®80

45 Hz — 20 kHz

2x 120 W Peak

2x 30 W RMS

3 kHz

35 Hz

8” Aramid Kevlar

1” Soft dome

RCA, XLR (balanced)

Volume, Treble, Bass

Bass-reflex
Overload

230V ~ 50/60 Hz
265 x 380 x 305 mm
16.6 kg per set

PA-STMONG60

55 Hz — 20 kHz

2x 80 W Peak

2x 20 W RMS

3 kHz

35 Hz

6.5” Aramid Kevlar
1” Soft dome

RCA, 6.3mm Jack
Volume, Treble, Bass
Bass-reflex
Overload

230V ~ 50/60 Hz
228 x 320 x 268 mm
12.8 kg per set

PA-STSUB100
27 — 140 Hz
400 W Peak
100 W RMS

Variable 50 — 150 Hz
10” Aramid Kevlar
RCA, XLR (balanced)
RCA, XLR (balanced)
Volume, low-pass filter,
phase switch
Bass-reflex

Overload

230V ~ 50/60 Hz

355 x 382 x 398 mm
15.8 kg per piece
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English

Declaration of conformity

We,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
The Netherlands

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Deutsch

Frangais

Declare that product:

Brand: Kénig Electronic

Model: PA-STMON40/PA-STMON60/PA-STMON80/PA-STSUB100
Description:  Studio speakers

Nederlands

Is in conformity with the following standards
EMC: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Italiano

LVD: EN60065:2002+A1:2006

And complies with the requirements of the European Union Directives 2004/108/EC and
2006/95/EC
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©
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L

‘s-Hertogenbosch, 16-10-2008

Magyar

Thlefoopy073 - 599 96 41

Mrs. J. Gilad
Purchase Director




Safety precautions:

3 CAUTION J To reduce risk of electric shock, this product should

AISK OF ELECTRIC SHOCK ONLY pe opeped by. an authorized technician when

SO @A service is required. Disconnect the product from mains

and other equipment if a problem should occur. Do not expose the product to water or
moisture.

Maintenance:
Clean only with a dry cloth. Do not use cleaning solvents or abrasives.

Warranty:
No guarantee or liability can be accepted for any changes and modifications of the
product or damage caused due to incorrect use of this product.

General:

Designs and specifications are subject to change without notice.

All logos brands and product names are trademarks or registered trademarks of their
respective holders and are hereby recognized as such.

Attention:
This product is marked with this symbol. It means that used electrical and
electronic products should not be mixed with general household waste. There
is a separate collections system for these products.

Copyright ©

C€
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Einfiihrung:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

Dieses aktive Studiomonitor-Set hat eine perfekte Empfindlichkeit mit einem sehr nattrlichen
und transparenten Klangbild. Diese Lautsprecher sind doppelt verstarkt und haben eine
integrierte elektronische Uberschneidung, um einen besseren Stérabstand und einen
geringeren Klirr- und Intermodulationsfaktor zu erhalten. Diese magnetisch abgeschirmten
Monitore sind professionell entwickelt worden und mit einem Aramid Kevlar Tieftonlautsprecher
und einem 1" Ferrofluid-Seidenkuppel-Hochtonlautsprecher ausgestattet. Die runden Ecken
und Bassreflexdffnungen sorgen fir eine bessere Tonwiedergabe.

PA-STSUB100:

Dieser aktive Studio-Subwoofer hat ein perfektes Bassverhalten und ist eine gute
Erganzung zur Koénig PA-STMON Baureihe. Der Lautsprecher hat einen variablen
Tiefpassfilter und Phasenschalter, so dass er sich problemlos in Ihr System einfligen
lasst. Dieser magnetisch abgeschirmte Subwoofer ist professionell entwickelt worden
und mit einem Aramid Kevlar Tieftonlautsprecher mit groBBer Reichweite ausgestattet. Die
runden Ecken und Bassreflexéffnungen sorgen flr eine bessere Tonwiedergabe.

Wichtige Informationen vor der Anwendung:

¢ Stellen Sie dieses Produkt nicht auf unstabile Wagen, Gestelle, Stative, Halterungen
oder ahnliches. Das Produkt kann herunterfallen und dabei schwer beschadigt werden.
Die Montage des Produkts sollte nach den Anweisungen des Herstellers erfolgen.

e Sorgen Sie dafiir, dass die Beliiftungsschlitze der Kihlkérper und die Offnungen im
Schrank nicht versperrt sind, damit ein standiger Luftstrom gewahrleistet ist. Dadurch
wird ein zuverlassiger Betrieb des Produkts gewéhrleistet, und das Produkt wird vor
Uberhitzung geschiitzt.

» Uberzeugen Sie sich davon, dass die erforderliche Spannung fiir den Verstéarker der
Spannung des 6rtlichen Stromnetzes entspricht.

¢ Diese Lautsprecher kénnen leicht Schalldruckpegel (SPL) erzeugen, die ausreichen,
um einen dauerhaften Gehérschaden zu verursachen. Passen Sie auf, dass Sie nicht
zu lange mit mehr als 85 dB héren.”

Lautstéarkeregler:

¢ Mit dem Lautstarkeregler kdnnen Sie die Eingangsempfindlichkeit einstellen. Drehen
Sie zur Verminderung der Eingangsempfindlichkeit nach links und zur Erhéhung nach
rechts.

¢ Mit dem Sopran-Regler stellen Sie hohe Frequenzen ein. Drehen Sie zur Verminderung
der hohen Frequenzen nach links und zur Erhéhung nach rechts.

¢ Mit dem Bass-Regler stellen Sie niedrige Frequenzen ein. Drehen Sie zur Verminderung
der niedrigen Frequenzen nach links und zur Erhéhung nach rechts.

¢ Mit dem Phasenschalter am the PA-STSUB100 kdnnen Sie eine Phasenverschiebung
von 180° schaffen, wenn der Subwoofer zu lhrem Hauptsystem phasenverschoben ist.



Der Phasenunterschied bestimmt, ob sie sich verstarken oder schwachen. Sie kann
vollkommen aufgehoben werden, wenn die Wellen gleiche Amplituden haben.

A

v

1
1
1
1
1
1
1
. 1 1
Phasenverschlebungl | ¢

e Der variable Tiefpassfilter am PA-STSUB100 kann zur Systemintegration benutzt
werden. Mit dem Drehknopf kénnen Sie die Tiefpassfrequenz von 50 bis 150 Hz
einstellen. Die Frequenz ist zum Beispiel auf 100 Hz eingestellt: Die Signalamplitude
wird jeweils um 12 dB verringert, wenn sich die Frequenz verdoppelt.

Anschluss lhres Systems:

e Sorgen Sie dafir, dass Ihr komplettes System ausgeschaltet ist und alle Regel- und
Bedienelemente auf ihr Minimum eingestellt sind, bevor die Lautsprecher angeschlossen
werden.

e Benutzen Sie fiur Ihr Lautsprechersystem die richtigen Kabel - siehe Spezifikationsblatt.

* \Vergessen Sie nicht, den passiven Lautsprecher an den Lautsprecherausgang des
aktiven Lautsprechers anzuschlieBen.

* Wenn alle Anschliisse hergestellt worden sind, kénnen Sie das System anschalten.

Anmerkung: Der PA-STSUB100 hat an der Rlickseite einen automatischen Netzschalter.

Mit dieser Funktion wird das Gerét in den Standbybetrieb geschaltet, wenn es 15 Minuten

lang nicht benutzt wird.

Aufstellung der Lautsprecher:
Die Lautsprecher miissen so im Raum aufgestellt werden, dass die Reflexionen maximal
verzégert werden und sie das Raumgefihl nicht stéren.

Der perfekte und effektivste Abstand liegt zwischen 85 cm und 1,5 m - das hangt von
der Position des Zuhdrers ab. Mit einem Abstand von 70 cm kénnen Sie jedoch auch
sehr gute Ergebnisse erzielen. Eine einfache Moglichkeit, den richtigen Abstand zu
bestimmen, besteht darin, sich auf den Horsitzplatz zu setzen und einen Freund zu
bitten, einen Spiegel hochzuhalten und ihn an der Wand entlang zu bewegen. Sobald Sie
den Lautsprecher im Spiegel sehen, wissen Sie, woher die akustische Reflexion kommt.
Messen Sie jetzt den Abstand zwischen dem Lautsprecher und dem Spiegel und den
Abstand zwischen dem Spiegel und dem Hérsitzplatz, und ziehen Sie dann den Abstand
zwischen dem Lautsprecher und dem Hdrsitzplatz ab. Aus dem Ergebnis erkennen Sie,
ob Sie Uber oder unter dem kritischen Abstand von 1,7 m liegen.

Wenn Sie reichlich unter diesem Wert liegen, kdnnen Sie versuchen, kritische
Raumresonanzen zu dampfen oder zu zerstreuen, um ihre Auswirkungen zu vermindern.
Wenn die kritischen Resonanzen gedampft werden, wird ein Teil der Energie durch
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Reibung vernichtet. Zum Beispiel kénnen schwere Stoffe ein paar Zentimeter vor die
Wand gehéngt werden, wodurch die Reflexionen geddmpft werden. Wenn Sie noch einen
Schritt weiter gehen wollen, kédnnen Sie sogar spezielles Dampfungsmaterial benutzen.
In diesem Fall empfehlen wir, das schwerere Material zu verwenden. Wir kénnen lhnen
versichern, dass Sie verbluffende Ergebnisse erhalten, wenn der Reflexionspunkt auf
einer Flache von 1 m Héhe und 0,5 m Breite abgedeckt wird. Wenn kritische Resonanzen
zerstreut werden, sollte der Ton auf verschiedene Arten refektiert werden. Das erreichen
Sie mit einem Regal mit vielen Blichern unterschiedlicher GréBe. Das erreichen Sie
aber auch mit so genannten Diffusoren, die speziell fir die Diffusion von Schallwellen
geschaffen sind.

Wenn Sie meinen, dass eine hervorragende Niederfrequenzleistung wichtig ist, empfehlen
wir lhnen, zwischen den Lautsprechern und der Riickwand genuigend Platz zu lassen.

Das Entfernen unnétiger Hochfrequenz-Killer, z.B. durch Aufziehen der Vorhénge,
kann zu einem dynamischeren Klang fihren. Wir empfehlen lhnen, Dampfungsmaterial
sparsam und nur im Fall wirklicher Stérungen anzuwenden.

Lassen Sie die Vorhange offen!

Sorgen Sie bei der Einstellung der Lautsprecher dafiir, dass der Abstand zwischen
den Lautsprechern das 1,2-fache des Abstands zwischen den Lautsprechern und dem
Zuhorer betragen kann. All das fuhrt zu einer groBen Klangbiihne, und in Abhangigkeit
von der GréBe des Raums unterscheidet sich jedes einzelne Instrument besser von den
anderen.

Wechsel der Sicherungen:

Im normalen Betrieb sollten die Sicherungen nicht schmelzen. Ein Schmelzen der
Sicherung wird gewdhnlich durch Uberlastung oder Stérung verursacht. Wechseln Sie
die Sicherung nicht selbst. Das sollte von einem Fachmann gemacht werden. Wenn die
Sicherung sofort nach dem Anschalten schmilzt, sollte der Lautsprecher zur Reparatur
an einen Konig-Handler gegeben werden.

10



Technische Daten:

Typ:
Frequenzbereich:
Nennausgangsleistung:

Uberschneidungsfrequenz:

Hochpassfilter:
Tiefpassfilter:
Tiefton-Lautsprecher:
Hochton-Lautsprecher:
Eingangsanschlisse:
Ausgangsanschlusse:
Lautstarkeregler:
Gehdause:

Schutz:
Stromversorgung:
Abmessungen (B x H x T):
Gewicht:

Typ:
Frequenzbereich:
Nennausgangsleistung:

Uberschneidungsfrequenz:

Hochpassfilter:
Tiefpassfilter:
Tiefton-Lautsprecher:
Hochton-Lautsprecher:
Eingangsanschlisse:
Ausgangsanschlusse:
Lautstarkeregler:

Gehdause:

Schutz:

Stromversorgung:
Abmessungen (B x H x T):
Gewicht:

PA-STMON40

66 Hz — 20 kHz

2x 60 W Spitze

2x 15 W RMS

3 kHz

35 Hz

4” Aramid Kevlar

17 Soft Kuppel

RCA, 6,3 mm-Buchse
Lautstarke, Sopran, Bass
Bassreflex
Uberlastung

230V ~ 50/60 Hz

168 x 240 x 180 mm
6,5 kg pro Set

PA-STMONS80

45 Hz — 20 kHz

2x 120 W Spitze

2x 30 W RMS

3 kHz

35 Hz

8” Aramid Kevlar

17 Soft Kuppel

RCA, XLR (symmetrisch)

Lautstarke, Sopran, Bass

Bassreflex
Uberlastung

230V ~ 50/60 Hz
265 x 380 x 305 mm
16,6 kg pro Set

11

PA-STMONG60

55 Hz — 20 kHz

2x 80 W Spitze

2x 20 W RMS

3 kHz

35Hz

6,5” Aramid Kevlar

1” Soft Kuppel

RCA, 6,3 mm-Buchse
Lautstarke, Sopran, Bass
Bassreflex
Uberlastung

230V ~ 50/60 Hz
228 x 320 x 268 mm
12,8 kg pro Set

PA-STSUB100
27 - 140 Hz
400 W Spitze
100 W RMS

Variabel 50 — 150 Hz

10” Aramid Kevlar

RCA, XLR (symmetrisch)
RCA, XLR (symmetrisch)
Lautstéarke, Tiefpassfilter,
Phasenschalter
Bassreflex

Uberlastung

230V ~ 50/60 Hz

355 x 382 x 398 mm
15,8 kg pro Stiick
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English

Konformitatserklarung

Wir,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Niederlande

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Deutsch

Frangais

erklaren, dass das Produkt:

Marke: Kénig Electronic

Modell: PA-STMON40/PA-STMON60/PA-STMON80/PA-STSUB100
Beschreibung: Studiolautsprecher

Nederlands

den folgenden Standards entspricht:
EMV: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Italiano

LVD: EN60065:2002+A1:2006

Und erflllt die Anforderungen der Richtlinien der Europaischen Union 2004/108/EC und
2006/95/EC.
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‘s-Hertogenbosch, 16.10.2008

Magyar

Thlefoopy073 - 599 96 41

J. Gilad
Einkaufsleiterin
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Sicherheitsvorkehrungen:
Um das Risiko eines elektrischen Schlags zu
A STRONMSCHLAGGEFAHR A verringern, sollte dieses Produkt AUSSCHLIESSLICH
AR von einem autorisierten Techniker gedffnet werden,
wenn eine Reparatur erforderlich ist. Trennen Sie das Produkt vom Stromnetz und

anderen Geraten, wenn ein Problem auftreten sollte. Sorgen Sie dafir, dass das Geréat
nicht mit Wasser oder Feuchtigkeit in Berihrung kommt.

Wartung:
Nur mit einem trocknen Tuch saubern. Keine Reinigungs- oder Scheuermittel
verwenden.

Garantie:

Es kann keine Garantie oder Haftung fiir irgendwelche Anderungen oder Modifikationen
des Produkts oder fir Schaden Ubernommen werden, die aufgrund einer nicht
ordnungsgemaBen Anwendung des Produkts entstanden sind.

Allgemeines:

Design und technische Daten kénnen ohne vorherige Ankiindigung gedndert werden.
Alle Logos, Marken und Produktnamen sind Warenzeichen oder registrierte Warenzeichen
ihrer jeweiligen Eigentimer und werden hiermit als solche anerkannt.

Achtung:
Dieses Produkt ist mit diesem Symbol gekennzeichnet. Es bedeutet, dass die
verwendeten elektrischen und elektronischen Produkte nicht im allgemeinen
Haushaltsmull entsorgt werden dirfen. Fur diese Produkte stehen gesonderte
Sammelsysteme zur Verfigung.

Copyright ©

C€
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FRANCAIS

Introduction :

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

Ce moniteur de studio actif a une réponse parfaite avec une image sonore trés naturelle et
transparente. Ces enceintes sont bi-amplifiées et ont un circuit électronique intégré pour
un meilleur rapport signal/bruit et une faible distorsion harmonique totale et différentielle.
Ces moniteurs protégés contre les champs magnétiques sont professionnellement
congus et équipés d'un haut-parleur Aramid Kevlar et un tweeter & déme de soie de 17,
refroidi par ferrofluide. Des angles arrondis et des orifices bass-reflex garantissent une
meilleure projection du son.

PA-STSUB100:

Ce haut-parleur de sous-graves actif a une parfaite réponse aux graves et un bon ajout
aux seéries Kénig PA-STMON. Le haut parleur est équipé d'un filtre passe-bas et d'un
sélecteur de phase, pour qu'une intégration avec votre systeme se passe sans aucune
difficulté. Ce caisson protégé contre les champs magnétiques est professionnellement
concu et équipé d'un haut-parleur Aramid Kevlar "high excursion". Des angles arrondis et
un orifice bass-reflex garantissent une meilleure projection du son.

Informations importantes avant utilisation :

* Ne placez pas ce produit sur un chariot, un support, un trépied, un bras ou tout autre
emplacement instable. Le produit pourrait tomber et provoquer de graves dommages.
Le montage du produit doit étre effectué conformément aux instructions du fabricant.

e Assurez-vous que les orifices de ventilation et les ouvertures du dissipateur dans
I'armoire ne sont pas obstruées pour garantir un écoulement d‘air continu. Ceci permet
un fonctionnement fiable du produit et le protege contre la surchauffe.

e Assurez-vous que la tension requise par l'amplificateur corresponde a la tension du
circuit électrique principal.

¢ Ces haut-parleurs sont facilement capables de générer des niveaux de pression du
son (SPL) suffisants pour provoquer une perte permanente de |'ouie. Prenez toutes
les précautions nécessaires pour éviter |'exposition prolongée a un niveau de pression
sonore supérieur a 85 dB.

Commandes de niveau :

e A l'aide de la commande du volume, vous pouvez régler la sensibilité d'entrée,
tournez vers la gauche pour réduire la sensibilité d'entrée et tourner vers la droite pour
l'augmenter.

e Servez-vous de la touche "treble" pour le réglage de la haute fréquence, tournez a
gauche pour diminuer les hautes fréquences et vers la droite pour les augmenter.

e Servez-vous de la touche "bass" pour le réglage de la basse fréquence, tournez a
gauche pour diminuer les basses fréquences et vers la droite pour les augmenter.

o Utilisez le sélecteur de phase sur le PA-STSUB100 pour un changement de phase
de 180° lorsque le caisson est hors phase par rapport a votre systeme principal. La

14



différence de phase détermine s'ils s'renforcent ou se affaiblissent I'un l'autre. Une
annulation compléte est possible pour des ondes d'amplitudes égales.

A

v

i
i
changement |
__dephase o1 1g
e Le filtre passe-bas variable sur le PA-STSUB100 peut étre utilisé pour une intégration
du systeme. A l'aide du bouton, vous pouvez déterminer la fréquence passe-bas
de 50 a 150 Hz. Par exemple, la fréquence est fixée a 100 Hz; I'amplitude du signal
baissera de 12 dB chaque fois que la fréquence double.

Raccordement de votre systéme:

¢ Assurez-vous que votre systeme est completement éteint et que tous les atténuateurs
et toutes les commandes sont a leur minimum avant de connecter les haut-parleurs.

e Utilisez les cables appropriés pour vos haut-parleurs, vous référant a la fiche
technique.

* N'oubliez pas de connecter le haut-parleur passif a la sortie du haut-parleur actif.

e Lorsque tous les branchements sont effectués, vous pouvez mettre votre systéeme en
marche.

Remarque: le PA-STSUB100 est équipé d'un contacteur automatique sur le panneau

arriere, grdace a cette fonction l'appareil passera en mode veille apres 15 minutes

d'inactivité.

Positionnement des haut-parleurs:
Les haut-parleurs doivent étre bien placés dans la salle afin de maximiser le retard des
réflexions et d'annuler leurs effets dans la sphéere de perception spatiale.

La distance idéale et la plus efficace se situe entre 85 cm et 1,5 m - en fonction de la
position de l'auditeur. Toutefois, vous pouvez également obtenir de trés bons résultats a
une distance de 70 cm. Une astuce pour avoir la distance appropriée consiste a s'asseoir
sur le siege d'écoute et de demander a un ami de tenir un miroir et de le déplacer le long
du mur. Aussitdét que vous apercevez le haut-parleur dans le miroir, vous saurez d'ou
provient la reflexion acoustique. Mesurez a présent la distance entre le haut-parleur et le
miroir, le miroir et le siege d'écoute, ensuite faites la soustraction de la distance entre le
haut-parleur et le siege d'écoute. Vous verrez a partir du résultat si vous étes au-dela ou
en deca de la distance critique de 1,7 m.

Si vous étes bien en dega de cette valeur, vous pouvez essayer d'étouffer ou de diffuser
les résonnances critiques dans la salle afin de réduire leurs effets. En cas d'humidification
des résonnances critiques, une partie de I'énergie est détruite par friction. Par exemple,
les tissus lourds peuvent étre accrochés a quelques centimetres du mur qui étouffe
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les réflexions. Si vous voulez aller un pas en avant, vous pouvez utiliser un matériel
d'étouffement spécial. Dans ce cas, nous vous conseillons d'utiliser un matériel plus
lourd. Nous pouvons vous assurer que dans une zone d'un meétre de hauteur et 0,5 m
de largeur, le point de réflexion peut produire des résultats surprenants. En cas de
diffusion des résonnances critiques, le son doit étre reflété de différentes maniéres. Une
étagere avec de nombreux livres de différentes tailles peut suffire. Toutefois, vous pouvez
également acheter des diffuseurs spécialement congus pour la diffusion des ondes de
son.

Si vous pensez qu'une excellente diffusion a basse fréquence est importante, nous vous
conseillons de laisser assez d'espace entre les haut-parleurs et le mur arriére.

La suppression de parasites de haute fréquence inutiles, par exemple en tirant les
rideaux, peut entrainer un son plus dynamique. Nous vous conseillons d'utiliser un
matériel d'étouffement avec parcimonie et uniguement en cas de réelles perturbations.

Laissez les rideaux ouverts!

Assurez-vous en plagant les haut-parleurs que la distance entre les haut-parleurs peut
étre de 1,2 fois proportionnelle a la distance entre les haut-parleurs et I'auditeur. Tout ceci
résulte en une grande étape de son et tout instrument est mieux séparé des autres en
termes d'espace de salle.

Changement de fusibles:

Dans des conditions normales de fonctionnement, les fusibles ne doivent pas sauter.
En général un fusible grillé est causé par surcharge ou des conditions de défaillance.
Ne remplacez pas le fusible vous-méme; ceci doit étre fait par un technicien agréé. Sile
fusible éclate immédiatement aprés la mise sous tension, alors le haut-parleur doit étre
retourné au revendeur Koénig pour réparation.
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Caractéristiques techniques :

Type :

Gamme de fréquences :
Puissance nominale de sortie :

Fréquence de coupure :
Filtre passe-haut:

Filtre passe-bas:

Pilote LF :

Pilote HF :

Connexions d'entrée :
Connexions de sortie :

Commandes de niveau :

Boitier :
Protection :
Alimentation électrique :

Dimensions (Lx H x P) :

Poids:

Type :

Gamme de fréquences :
Puissance nominale de sortie :

Fréquence de coupure :
Filtre passe-haut:

Filtre passe-bas:

Pilote LF :

Pilote HF :

Connexions d'entrée :
Connexions de sortie :

Commandes de niveau :

Boitier :
Protection :
Alimentation électrique :

Dimensions (Lx H x P) :

Poids:

PA-STMON40

66 Hz — 20 kHz

Pic 2x 60 W

2x 15 W RMS

3 kHz

35 Hz

4” Aramid Kevlar

1” déme mou

Prise RCA, 6,3mm
Volume, Treble, Bass
Bass-reflex
Surcharge

230V ~ 50/60 Hz
168 x 240 x 180 mm
6.5 kg par lot

PA-STMON®S0

45 Hz — 20 kHz

2x 120 W Peak

2x 30 W RMS

3 kHz

35 Hz

8” Aramid Kevlar

1” déme mou

RCA, XLR (équilibré)

Volume, Treble, Bass

Bass-reflex
Surcharge

230V ~ 50/60 Hz
265 x 380 x 305 mm
16.6 kg par lot

17

PA-STMONG60

55 Hz — 20 kHz

Pic 2x 80 W

2x 20 W RMS

3 kHz

35 Hz

6,5” Aramid Kevlar
1”7 débme mou

Prise RCA, 6,3mm
Volume, Treble, Bass
Bass-reflex
Surcharge

230V ~ 50/60 Hz
228 x 320 x 268 mm
12.8 kg par lot

PA-STSUB100
27 — 140 Hz
400 W créte
100 W RMS

Variable 50 — 150 Hz
10” Aramid Kevlar

RCA, XLR (équilibré)
RCA, XLR (équilibré)

Volume, Filtre passe-bas,

sélecteur de phase
Bass-reflex
Surcharge

230V ~ 50/60 Hz
355 x 382 x 398 mm
15.8 kg par piece
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English

Déclaration de conformité :

Nous,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Pays-Bas

Deutsch

8 Tel.: 0031 73 599 1055
= Email: info@nedis.com
C
Déclarons que le produit :
Marque : Kénig Electronic
Modeéle : PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONB80/PA-STSUB100

Description:  Enceintes de studio

Nederlands

est conforme aux normes suivantes :
CEM: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Italiano

DBT: EN60065:2002 + A1:2006

et qu'il est conforme aux prescriptions des Directives de [|'Union Européenne
2004/108/CE et 2006/95/CE.

o
C
©
Q.
(2]
L

‘s-Hertogenbosch, 16-10-2008

Magyar

Thlefoopy073 - 599 96 41

Mme. J. Gilad
Directrice des Achats

18




Consignes de sécurité :

3 ATTENTION J Afin de réduire les risques de chocs électriques, ce

produit ne doit étre ouvert QUE par un technicien
qualifié agréé en cas de réparation. Débranchez

RISQUE DE CHOC
ELECTRIQUE
NE PAS OUVRIR

I'appareil du secteur et des autres équipements en cas de probleme. N'exposez jamais
I'appareil a I'eau ou a I'numidité.

Entretien:
Ne nettoyez qu'avec un chiffon sec. N'utilisez pas de solvants ou de produits abrasifs.

Garantie :

Aucune garantie ou responsabilité ne sera acceptée en cas de modification et/ou
de transformation du produit ou en cas de dommages provoqués par une utilisation
incorrecte de l'appareil.

Généralités :

Le design et les caractéristiques techniques sont sujets a modification sans notification
préalable.

Tous les logos de marques et noms de produits sont des marques déposées ou
immatriculées dont leurs détenteurs sont les propriétaires et sont donc reconnus comme
telles dans ce document.

Attention :
Ce symbole figure sur Il'appareil. Il signifie que les produits électriques et
électroniques ne doivent pas étre jetés avec les déchets domestiques. Le
systeme de collecte est différent pour ce genre de produits.

Copyright ©

C€
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Introductie:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

Deze actieve studio monitors hebben een perfecte response met een zeer natuurlijk en
transparant klankbeeld. Deze luidsprekers zijn bi-amplified en hebben een geintegreerde
elektronische crossover voor een betere signaal-ruisverhouding en lagere totale
harmonische vervorming en intermodulaire vervorming. Deze magnetisch afgeschermde
monitors zijn professioneel ontworpen en uitgerust met een Aramid Kevlar woofer en een
1 inch ferro-fluid silk dome tweeter. De afgeronde hoeken en basreflexpoort zorgen voor
een betere geluidsafstraling.

PA-STSUB100:

Deze actieve studio subwoofer heeft een perfecte basweergave en is een goede aanvulling
op de Koénig PA-STMON serie. De luidspreker heeft een variabel laagdoorlaatfilter en een
fase schakelaar, waardoor integratie in uw systeem absoluut geen problemen zal geven.
Deze magnetisch afgeschermde subwoofer is professioneel ontworpen en uitgerust met
een high excursion Aramid Kevlar woofer. De afgeronde hoeken en basreflexpoort zorgen
voor een betere geluidsafstraling.

Belangrijke informatie vooraf:

e Plaats dit product nooit op een onstabiele kar, standaard, driepoot, steun of iets
dergelijks. Het product zou anders kunnen vallen, waardoor het ernstig beschadigd raakt.
Elke bevestigingswijze van de luidsprekers dient te gebeuren volgens de instructies van
de fabrikant.

¢ Denk erom dat de ventilatiekanalen en -openingen van de koelvinnen in de behuizing
niet mogen worden geblokkeerd om een continue luchtstroom mogelijk te maken.
Dit zorgt voor een grote betrouwbaarheid van dit product en beschermd het tegen
oververhitting.

¢ Denk erom dat het voltage van de versterker overeenkomt met het voltage van het
elektriciteitsnet.

¢ Deze luidsprekers zijn eenvoudig in staat om een geluidsniveau (SPL) te behalen dat
voldoende is om permanente gehoorbeschadiging te veroorzaken. Wees voorzichtig en
stel u niet lang bloot aan een geluidsniveau van meer dan 85 dB.

Volumeregeling:

* Met de volumeregeling is het mogelijk om de ingangsgevoeligheid aan te passen,
draai naar links om deze te verminderen en naar rechts om de ingangsgevoeligheid te
verhogen.

e Gebruik de treble bediening voor aanpassingen van de hoge frequenties, draai naar
links om deze te verminderen en naar rechts om de hoge frequenties te verhogen.

¢ Gebruik de bass bediening voor aanpassingen van de lage frequenties, draai naar links
om deze te verminderen en naar rechts om de lage frequenties te verhogen.

e Gebruik de faseschakelaar op de PA-STSUB100 voor een 180° faseverschuiving indien
de subwoofer uit fase is met uw audiosysteem. Het faseverschil bepaald of de lage
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tonen elkaarversterken of verzwakken. Volledige uitdoving van frequenties is mogelijk
indien de sinus 180° gedraaid wordt weergegeven.

A

v

1

1

1

1

1

1

fase 4
verschuiving 1 iz
L] ™

e Het variabele laagdoorlaatfilter op de PA-STSUB100 kan worden gebruikt voor
systeemintegratie. Met de draaiknop kunt u de low-pass frequentie van 50 tot 150 Hz
instellen. De frequentie is bijvoorbeeld ingesteld op 100 Hz, de signaalsterkte zal elke
keer dat de frequentie verdubbeld, verminderen met 12 dB.

Uw systeem aansluiten:

e Denk er om dat uw complete systeem is uitgeschakeld en dat alle faders en andere
volume regeleenheden zijn ingesteld op hun minimum voordat u de luidsprekers gaat
aansluiten.

e Gebruik de juiste kabels voor uw luidsprekersysteem, raadpleeg hiertoe de pagina met
specificaties.

* \Vergeet niet om de passieve luidspreker op de luidspreker uitgang van de actieve
luidspreker aan te sluiten.

* Nadat u alle verbindingen heeft aangesloten, kunt u het systeem inschakelen.

NB: de PA-STSUB100 heeft een auto power switch aan het achterpaneel, met deze functie

zal het apparaat na 15 minuten zonder te zijn gebruikt in de stand-by modus gaan.

Het plaatsen van de luidsprekers:
De luidsprekers dienen zo in de kamer te worden geplaatst dat de vertraging van de
reflecties wordt gemaximaliseerd om hun effect op het ruimtelijke beeld te verminderen.

De perfecte en meest effectieve afstand ligt tussen 85 cm en 1.5 m - afhankelijk van de
positie van de luisteraar. U kunt echter goede resultaten behalen op een afstand vanaf
70 cm. Een eenvoudige manier om de juiste afstand te bepalen is om te gaan zitten in
uw luisterpositie en om iemand te vragen om een spiegel op te houden en deze langs
de muur te bewegen. Zodra u de luidspreker in de spiegel kunt zien weet u waar de
akoestische reflectie vandaan komt. Meet nu de afstand tussen de luidspreker en de
spiegel en tussen de spiegel en uw positie en trek dan de afstand tussen de luidspreker
en uw luisterpositie hier van af. Het resultaat zal aantonen of u zich binnen of buiten de
kritieke afstand van 1.7 m bevindt.

Indien u zich binnen deze afstand bevindt, kunt u proberen om de kritische
kamerresonanties te dempen of te difuseren om de hinderlijke effecten te verminderen.
Als u de kritische kamerresonanties gaat dempen, zal een deel van de energie worden
vernietigd door frictie. U kunt bijvoorbeeld zware stoffen ophangen op een paar
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centimeters van de muur om reflecties te dempen. Indien u een stap verder wilt gaan
kunt u zelfs speciaal dempend materiaal gebruiken. In dit geval bevelen wij het gebruik
van zware materialen aan. Wij kunnen u verzekeren dat een vak van 1 m hoog en 0.5 m
breed op het reflectiepunt tot aanzienlijke resultaten zal leiden. In het geval van het
difuseren van kritische resonanties dient het geluid in verschillende richtingen te worden
gereflecteerd. Een plank met veel boeken van verschillende formaten kan al voldoende
zijn. U kunt echter ook zogenaamde diffusers aanschaffen, deze zijn speciaal ontworpen
om geluidsgolven te difuseren.

Wanneer u veel waarde hecht aan een uitstekende weergave van lage frequenties, dan
raden wij u aan om voldoende ruimte te laten tussen de luidsprekers en de achtermuur.

Het verwijderen van onnodige hoge frequentie dempers, door bijvoorbeeld de gordijnen
te openen, kan leiden tot een meer dynamisch geluid. Wij raden u aan om dempend
materiaal spaarzaam te gebruiken en alleen in het geval van echte verstoringen.

Houdt de gordijnen open!

Denk er om dat u de luidsprekers plaatst op een onderlinge afstand van 1.2 keer de afstand
tussen de luisteraar en de luidsprekers. Dit alles zal resulteren in een ruimtelijker geluid
waarbij elk individueel instrument beter zal worden weergegeven in het geluidsbeeld.

Zekeringen vervangen:

Bij normaal gebruik zullen de zekeringen niet door branden. Een door gebrandde
zekering is normaal gesproken het gevolg van een overbelasting of een defect. Vervang
de zekering niet zelf; dit dient te gebeuren door een geautoriseerde technicus. Indien de
zekering onmiddellijk door brand nadat u het apparaat heeft ingeschakeld dan dient de
luidspreker te worden geretourneerd naar een Kénig dealer voor reparatie.
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Specificaties:

Type:
Frequentiebereik:
Uitgangsvermogen:

Crossover frequentie:
Hoogdoorlaatfilter:
Laagdoorlaatfilter:

LF driver:

Hoge tonen luidspreker:
HF driver:
Uitgangaansluitingen:
Instelmogelijkheden:
Behuizing:

Beveiliging:

Voeding:

Afmetingen (B x H x D):
Gewicht:

Type:
Frequentiebereik:
Uitgangsvermogen:

Crossover frequentie:
Hoogdoorlaatfilter:
Laagdoorlaatfilter:

LF driver:

HF driver:
Ingangaansluitingen:
Uitgangaansluitingen:
Instelmogelijkheden:

Behuizing:

Beveiliging:

Voeding:

Afmetingen (B x H x D):
Gewicht:

PA-STMON40

66 Hz — 20 kHz

2x 60 W Piek

2x 15 W RMS

3 kHz

35 Hz

4” Aramid Kevlar

1” Soft dome

RCA, 6.3mm Jack plug
Volume, Treble, Bass
Basreflex
Overbelasting

230V ~ 50/60 Hz

168 x 240 x 180 mm
6,5 kg per paar

PA-STMON®80

45 Hz — 20 kHz

2x 120 W Piek

2x 30 W RMS

3 kHz

35 Hz

8” Aramid Kevlar

1” Soft dome

RCA, XLR (balanced)

Volume, Treble, Bass

Basreflex
Overbelasting

230V ~ 50/60 Hz
265 x 380 x 305 mm
16,6 kg per paar
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PA-STMONG60

55 Hz - 20 KHz

2x 80 W Piek

2x 20 W RMS

3 kHz

35Hz

6.5” Aramid Kevlar

1” Soft dome

RCA, 6.3mm Jack plug
Volume, Treble, Bass
Basreflex
Overbelasting

230V ~ 50/60 Hz
228 x 320 x 268 mm
12,8 kg per paar

PA-STSUB100
27 - 140 Hz
400 W piek
100 W RMS

Variabel 50 — 150 Hz
10” Aramid Kevlar

RCA, XLR (balanced)
RCA, XLR (balanced)

Volume, laagdoorlaatfilter,

fase schakelaar
Basreflex
Overbelasting

230V ~ 50/60 Hz
355 x 382 x 398 mm
15,8 kg per stuk
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English

Conformiteitsverklaring

Wi,

Nedis BV

De Tweeling 28

5215 MC ’s-Hertogenbosch
Nederland

Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com

Deutsch

Frangais

verklaren dat het product:

Merknaam: Kénig Electronic

Model: PA-STMON40/PA-STMON60/PA-STMON80/PA-STSUB100
Omschrijving:  Studioluidsprekers

Nederlands

in overeenstemming met de volgende normen is:
EMC: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Italiano

LVD: EN60065:2002+A1:2006

en voldoet aan de vereiste richtlijnen 2004/108/EG en 2006/95/EG van de Europese
Unie.

o
C
©
Q.
(2]
L

‘s-Hertogenbosch, 16 oktober 2008

Magyar

Thlefoopy073 - 599 96 41

Mevr. J. Gilad
Directeur inkoop
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Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen:
LET OP: Wanneer service of reparatie noodzakelijk is, mag dit
RISICO OP EEN product UITSLUITEND door een geautoriseerde

ELEKTRISCHE SCHOCK . .

NIET OPENEN technicus geopend worden; dit om de kans op het
krijgen van een elektrische schok te voorkomen. Als er een probleem optreedt, koppel
het product dan los van het lichtnet en van andere apparatuur. Stel het product niet bloot
aan water of vocht.

Onderhoud:
Uitsluitend reinigen met een droge doek. Gebruik geen reinigingsmiddelen of
schuurmiddelen.

Garantie:

Voor wijzigingen en veranderingen aan het product of schade veroorzaakt door een
verkeerd gebruik van dit product, kan geen aansprakelijkheid worden geaccepteerd.
Tevens vervalt daardoor de garantie.

Algemeen:
Wijziging van ontwerp en specificaties zonder voorafgaande mededeling onder

voorbehoud.
Alle logo's, merken en productnamen zijn handelsmerken of geregistreerde handelsmerken
van de respectievelijke eigenaren en worden hierbij als zodanig erkend.

Let op:
Dit product is voorzien van dit symbool. Dit symbool geeft aan dat afgedankte
elektrische en elektronische producten niet met het gewone huisafval
verwijderd mogen worden. Voor dit soort producten zijn er speciale
inzamelingspunten.

Copyright ©

C€
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Introduzione:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

Questo set di monitor da studio attivo propone una risposta perfetta con un'immagine
sonora estremamente naturale e trasparente. Gli altoparlanti sono bi-amplificati e sono
dotati di un incrocio a ponte per ottenere un miglior rapporto tra segnale e rumore e
una minore distorsione armonica totale e a intermodulazione. Questi monitor a schermo
magnetico sono progettati in modo professionale e dotati di woofer Aramid Kevlar
e di tweeter cupola seta ferrofluido da 1”. Gli angoli arrotondati e le porte bass-reflex
garantiscono una migliore proiezione audio.

PA-STSUB100:

Il subwoofer attivo da studio offre una perfetta risposta dei bassi ed & un'ottima
aggiunta alla serie Kénig PA-STMON. Laltoparlante ha un filtro low-pass variabile e un
commutatore di fase e, pertanto, non sara difficile integrarlo in un impianto esistente.
Il subwoofer a schermo magnetico € progettato in modo professionale ed e dotato di
un woofer Aramid Kevlar a escursione. Gli angoli arrotondati e la porta bass-reflex
garantiscono una migliore proiezione audio.

Informazioni importanti prima dell'uso:

* Non riporre il prodotto su carrello, supporto, treppiedi, staffa o altra superficie instabile.
Il prodotto pud cadere, riportando gravi danni. Qualsiasi montaggio del prodotto deve
essere effettuato seguendo le istruzioni del produttore.

e \Verificare che le fessure e le aperture di ventilazione del dissipatore di calore
nell'armadietto non siano ostruite, in modo da garantire un flusso d'aria continuo.
Tale condizione consente un funzionamento affidabile del prodotto e lo protegge dal
surriscaldamento.

e Assicurarsi che la tensione necessaria per I'amplificatore sia conforme alla tensione
locale del circuito elettrico.

¢ QGli altoparlanti sono in grado di generare facilmente livelli di pressione sonora (SPL)
sufficienti a provocare danni permanenti all'udito. Occorre fare attenzione ad evitare
un'esposizione prolungata a livelli di pressione sonora superiori a 85 dB.

Controlli livello:

e Con il controllo del volume, & possibile regolare la sensibilita dell'ingresso: ruotare
a sinistra per ridurre la sensibilita in ingresso e ruotare a destra per aumentare la
sensibilita in ingresso.

e Utilizzare il controllo treble per la regolazione dell'alta frequenza: ruotare a sinistra per
ridurre le alte frequenze e ruotare a destra per aumentare le alte frequenze.

* Utilizzare il controllo bass per la regolazione della bassa frequenza: ruotare a sinistra
per ridurre le basse frequenze e ruotare a destra per aumentare le basse frequenze.

e Utilizzare il commutatore di fase PA-STSUB100 per un cambiamento di fase a 180°
quando il subwoofer e fuori fase rispetto all'impianto principale. La differenza tra
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le fasi determina il reciproco rafforzamento o indebolimento. E possibile compiere
I'annullamento per onde di ampiezza uguale.

A

v

cambiamentoI
fase

» ‘&
L)

» E possibile utilizzare il filtro low-pass variabile sul PA-STSUB100 per l'integrazione di
sistema. Ruotando la manopola, & possibile impostare la frequenza low-pass da 50 fino
a 150 Hz. Ad esempio, se la frequenza & impostata su 100 Hz, 'ampiezza del segnale
si ridurra di 12 dB ad ogni raddoppio della frequenza.

Collegamento con l'impianto esistente:

¢ Prima di collegare gli altoparlanti, verificare che l'intero impianto sia spento e che tutti
gli attenuatori e i controlli siano impostati al minimo.

* Utilizzare i cavi adatti al sistema di altoparlanti, consultando la scheda delle specifiche
tecniche.

* Non dimenticare di collegare I'altoparlante passivo all'uscita altoparlante dell'altoparlante
attivo.

¢ Al termine di tutti i collegamenti, sara possibile accendere I'impianto.

Nota: il PA-STSUB100 ha un interruttore di accensione automatico sul pannello posteriore;

con questa funzione, l'apparecchio passera in modalita standby dopo 15 minuti di

inattivita.

Disposizione degli altoparlanti:
Gli altoparlanti devono essere disposti in modo adeguato nel locale, per poter ottenere il
massimo del riverbero ed eliminare i loro effetti dalla sfera della percezione spaziale.

La distanza ideale e piu efficace & compresa tra 85 cm (33 pollici) e 1,5 m (5 piedi), in
base alla posizione di chi ascolta. Tuttavia, € possibile anche ottenere ottimi risultati a una
distanza di 70 cm (28 pollici). Un modo facile per puntare sulla giusta distanza consiste
per sedersi nella postazione d'ascolto e chiedere a un amico di tenere uno specchio e
spostarlo lungo la parete. Appena chi siede nella postazione d'ascolto vede I'altoparlante
nello specchio, sapra da dove proviene la riflessione acustica. A questo punto, occorre
misurare la distanza tra I'altoparlante e lo specchio, quindi tra lo specchio e la postazione
d'ascolto e poi sottrarre la distanza tra l'altoparlante e la postazione d'ascolto. Il risultato
indichera se é stata superata o non raggiunta la distanza critica di 1,7 m (5,6 piedi).

Se il valore risulta molto minore, & possibile smorzare o propagare le risonanze critiche
del locale, al fine di ridurne gli effetti. Nel caso di smorzamento di risonanze critiche,
parte dell'energia viene distrutta dall'attrito. Ad esempio, & possibile appendere un
tessuto pesante a pochi centimetri dalla parete per attenuare le riflessioni. Se si desidera
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andare ancora oltre, &€ anche possibile usare materiale speciale per attenuare. In questo
caso, si consiglia di usare un materiale piti pesante. E garantito che in uno spazio tra 1
m (3,3 piedi) di altezza e 0,5 m (1,6 piedi) di ampiezza posto sul punto di riflessione, si
possano ottenere risultati sorprendenti. Nel caso di propagazione di risonanze critiche, il
suono deve essere riflesso in vari modi. Si puo risolvere con un ripiano con molti libri di
varie dimensioni. Tuttavia, & possibile anche acquistare i cosiddetti diffusori, progettati
appositamente per la diffusione di onde sonore.

Se si ritiene importante ottenere eccellenti prestazioni di bassa frequenza, si consiglia di
lasciare uno spazio sufficiente tra gli altoparlanti e la parete posteriore.

L'eliminazione di fattori distruttivi dell'alta frequenza non necessari, ad esempio tirando
le tende, pud determinare un suono piu dinamico. Si consiglia di usare materiale di
smorzamento in modo limitato e solo nel caso di reali disturbi.

Tenete aperte le tende!

Quando si configurano gli altoparlanti, occorre verificare che la distanza tra gli altoparlanti
stessi posso essere 1,2 volte rispetto alla distanza tra gli altoparlanti e chi ascolta. Tutto
cio determinera un ampio ambiente sonoro e ogni singolo strumento si distinguera meglio
rispetto gli altri, in relazione allo spazio.

Modifica dei fusibili:

Durante il funzionamento normale, i fusibili non dovrebbero bruciarsi. Di solito il fusibile
si brucia a causa di un sovraccarico o di condizioni difettosi. Non sostituire da sé il
fusibile; tale operazione deve essere effettuata da un tecnico specializzato. Se il fusibile
si brucia immediatamente dopo l'inserimento dell'alimentazione, restituire I'altoparlante al
rivenditore Kénig perché provveda alla riparazione.
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Caratteristiche tecniche:

Tipo:
Gamma di frequenza:

Potenza in uscita nominale:

Frequenza di crossover:
Filtro high-pass:

Filtro low-pass:

Driver LF:

Driver HF:

Collegamenti di ingresso:
Collegamenti in uscita:
Controlli livello:
Armadietto:

Protezione:

Requisiti di alimentazione:
Dimensioni (LxAxP)
Peso:

Tipo:
Gamma di frequenza:

Potenza in uscita nominale:

Frequenza di crossover:
Filtro high-pass:

Filtro low-pass:

Driver LF:

Driver HF:

Collegamenti di ingresso:
Collegamenti in uscita:
Controlli livello:

Armadietto:

Protezione:

Requisiti di alimentazione:
Dimensioni (LxAxP)
Peso:

PA-STMON40

66 Hz — 20 kHz

2 X 60 W di picco

2 X 15 W RMS

3 kHz

35 Hz

4” Aramid Kevlar
Cupola morbida 1”
Jack RCA da 6,3 mm
Volume, Treble, Bass
Bass-reflex
Sovraccarico

230V ~ 50/60 Hz

168 x 240 x 180 mm
6,5 kg per set

PA-STMON®80

45 Hz — 20 kHz

2 X 120 W di picco

2 X 30 WRMS

3 kHz

35 Hz

8” Aramid Kevlar
Cupola morbida 1”
RCA, XLR (bilanciato)

Volume, Treble, Bass

Bass-reflex
Sovraccarico

230V ~ 50/60 Hz
265 x 380 x 305 mm
16,6 kg per set
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PA-STMONG60

55 Hz — 20 kHz

2 X 80 W di picco

2 X20 W RMS

3 kHz

35 Hz

6.5” Aramid Kevlar
Cupola morbida 1”
Jack RCA da 6,3 mm
Volume, Treble, Bass
Bass-reflex
Sovraccarico

230V ~ 50/60 Hz
228 x 320 x 268 mm
12,8 kg per set

PA-STSUB100
27 — 140 Hz
400 W Picco
100 W RMS

Variabile 50 — 150 Hz
10” Aramid Kevlar
RCA, XLR (bilanciato)
RCA, XLR (bilanciato)
Volume, filtro low-pass,
commutatore di fase
Bass-reflex
Sovraccarico

230V ~ 50/60 Hz

355 x 382 x 398 mm
15,8 kg per pezzo
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DICHIARAZIONE DI CONFORMITA

Questa societa,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Paesi Bassi

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Dichiara che il prodotto:

Marca: Kénig Electronic

Modello: PA-STMON40/PA-STMON60/PA-STMON80/PA-STSUB100

Descrizione:  Altoparlanti da studio

e conforme ai seguenti standard

EMC: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

LVD: EN60065:2002+A1:2006

e rispetta i requisiti delle Direttive dell'Unione Europea 2004/108/CE e 2006/95/CE.

‘s-Hertogenbosch, 16-10-2008

Sig.ra J. Gilad
Direttore agli acquisti
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Precauzioni di sicurezza:
ATTENZIONE Per ridurre il rischio di scosse elettriche, questo
RISCHIO DI SCOSSE prodotto deve essere aperto ESCLUSIVAMENTE da

personale tecnico specializzato, se occorre

ELETTRICHE
NON APRIRE

assistenza. Se sidovessero verificare dei problemi, scollegare il prodotto dall'alimentazione
di rete e da ogni altra apparecchiatura. Non esporre il prodotto ad acqua o umidita.

Manutenzione:
Pulire solo con un panno asciutto. Non utilizzare solventi detergenti o abrasivi.

Garanzia:
Non sara accettata alcuna garanzia o responsabilita in relazione a cambiamenti e
modifiche del prodotto o a danni determinati dall'uso non corretto del prodotto stesso.

Generalita:

Il design e le caratteristiche tecniche sono soggetti a modifica senza necessita di
preavviso.

Tutti i marchi a logo e i nomi di prodotto sono marchi commerciali o registrati dei rispettivi
titolari e sono in questo documento riconosciuti come tali.

Attenzione:
Il prodotto & contrassegnato con questo simbolo, con il quale si indica che i
prodotti elettrici ed elettronici usati non devono essere gettati insieme ai rifiuti
domestici. Per questi prodotti esiste un sistema di raccolta differenziata.

Copyright ©

C€
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ESPANOL

Introduccioén:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

Este grupo de monitor de estudio activo goza de una respuesta perfecta con una imagen
y sonido transparente y muy natural. Estos altavoces estan doblemente amplificados y
gozan de un cruce integrado para lograr una mejor sefial en el indice de ruido y una
distorsion menor de armonia total e intermodulacion. Estos monitores con cubierta
magnética estan disefiados profesionalmente y equipados con un altavoz Aramid Kevlar
y un giro de fluido férrico de 1”. Las esquinas redondeadas y los puertos de bajo reflejo
garantizan una mejor proyeccion del sonido.

PA-STSUB100:

Este altavoz de estudio activo tiene una respuesta perfecta de graves y es un buen
complemento a las series de Kénig PA-STMON. El altavoz goza de un filiro de paso
de graves y un interruptor de fase, para que la integraciéon en su sistema carezca de
problemas. Este altavoz con cubierta magnética estd disefiado profesionalmente y
equipado con un altavoz de alta excursiéon Aramid Kevlar. Las esquinas redondeadas y
los puertos de bajo reflejo garantizan una mejor proyeccion del sonido.

Informacién importante antes del uso:

* No coloque este producto en un carro, soporte, tripode, abrazadera u objeto alguno
que sea inestable, El producto podra caerse, provocando graves dafios al producto. Si
instala el producto, siga atentamente las instrucciones del fabricante.

* Compruebe que las ranuras de ventilacién de la cabina no estan bloqueadas para
garantizar un flujo continuo del aire. Esto garantiza un funcionamiento adecuado del
producto y lo protege frente al sobrecalentamiento.

e Compruebe que el voltaje necesario para el amplificador cumple con el voltaje local del
circuito principal.

* Estos altavoces son faciimente capaces de generar niveles de presiéon de sonido (SPL)
suficientes para provocar dafios auditivos permanentes. Tenga la precaucion de evitar
una exposicion prolongada a todo sonido que supere los 85 dB.

Controles de nivel:

* Con el control de volumen, podra ajustar la sensibilidad de entrada, girandolo hacia la
izquierda para reducir la sensibilidad de entrada y hacia la derecha para aumentarla.

* Utilice el control de agudos para el ajuste de alta frecuencia, girandolo hacia la izquierda
para bajar las altas frecuencias y hacia la derecha para aumentar las altas frecuencias.

¢ Utilice el control de graves para el ajuste de baja frecuencia, girandolo hacia la izquierda
para bajar las bajas frecuencias y hacia la derecha para aumentar las bajas frecuencias.

e Utilice el interruptor de fase de PA-STSUB100 para una subida de fase de 180° cuando
el altavoz esté fuera de fase con su sistema principal. La diferencia de fase determina
si consolidan o debilitan entre si. La anulacion completa es posible para las ondas con
iguales amplitudes.
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interruptor
de fase

* Elfiltro de paso bajo variable en el PA-STSUB100 puede utilizarse para la integracion
del sistema. Si gira la rueda, podra fijar la frecuencia de paso de graves de 50 hasta
150 Hz. Por ejemplo, la frecuencia esta fijada en 100 Hz; la amplitud de sefial reducira
12 dB cada vez que se duplique la frecuencia.

Conexion de su sistema:

e Compruebe que su sistema completo estd apagado y que todos los atenuadores y
controles estén al minimo antes de conectar los altavoces.

e Utilice los cables adecuados para s sistema de altavoces, véase la hoja de
indicaciones.

* No olvide conectar el altavoz pasivo a la salida del altavoz del altavoz activo.

¢ Una vez realizadas todas las conexiones, podra encender el sistema.

Nota: el PA-STSUBT100 tiene un interruptor de encendido en el panel trasero, con esta

funcion, la unidad pasara en modo en espera tras 15 minutos sin usar.

Ubicacion del altavoz:
Los altavoces deben colocarse correctamente en la habitacion para poder maximizar el
plazo de reflexiones y sacar sus efectos de la esfera de la percepcién espacial.

La distancia perfectay mas eficaz es entre 85 cm (33 pulgadas) y 1.5 m (5 pies), en funcion
de la posicién de auditor. No obstante, también podra obtener resultados muy buenos a
una distancia de 70 cm (28 pulg). Una forma facil para lograr la correcta distancia en el
hogar radica en ubicar el asiento del auditor y pedir a un amigo que sostenga un espejo
y muévalo a lo largo de la pared. En cuanto vea el altavoz en el espejo, sabra de donde
procede una reflexién acustica. Ahora mida la distancia entre el altavoz y el espejo, y
enfoque el espejo hacia el asiento de escucha y a continuacion, reduzca la distancia
entre el altavoz y el asiento de escucha. Con el resultado, vera si esta por encima o por
debajo de la distancia critica de 1.7 m (5.6 pies).

Si esta por debajo de este valor, podra intentar difundir las resonancias de la habitacién
con vistas a reducir sus efectos. Si existen resonancias criticas dafinas, se destruira una
parte de la energia por friccion. Por ejemplo, los productos pesados pueden colgarse a
una distancia de varios centimetros de la pared que danaran las reflexiones. Si desea ir
aun mas alla, podra utilizar un material especial ante dafios. En este caso, le aconsejamos
que utilice el material mas pesado. Podemos garantizarle una zona de 1 m (3.3 pies) de
alto y de 0.5 m (1.6 pies) de ancho en el punto de reflexién que puede producir resultados
extraordinarios. En caso de difundir resonancias criticas, el sonido debera reflejarse de
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distintos modos Una estanteria con muchos libros o distintos tamafios puede resultar util.
Sin embargo, también puede comprar los llamados difusores, especialmente disefiados
para la difusién de ondas sonoras.

Si cree que el rendimiento excelente de baja frecuencia es importante, le aconsejamos
que deje un espacio suficiente entre los altavoces y la pared trasera.

Si saca los obstaculos de alta frecuencia, por ejemplo, retirando las cortinas, podra
obtener un sonido mas dindmico. Le aconsejamos que utilice un material bueno y sélo en
caso de problemas reales.

iDeje las cortinas abiertas!

Compruebe durante la configuracion de los altavoces que la distancia entre ellos puede
ser 1.2 veces mayor a la distancia entre los altavoces y el auditor. Todo ello, da lugar a
un gran sonido de alto nivel, y cada instrumento se separara mejor de los demas en el
espacio de la habitacién.

Cambio de fusibles:

Con un funcionamiento normal, loso fusibles no deben fundirse. Normalmente, un fusible
fundido se debe a una sobrecarga o a condiciones defectuosas. No cambie solo el fusible;
esto debe realizarse por un técnico habilitado. Si el fusible se funde inmediatamente tras
encender la alimentacion, los altavoces deberan devolverse al vendedor de Konig para
que los repare.
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Especificaciones:

Tipo:
Gama de frecuencia:

Potencia de salida nominal:

Frecuencia de corte:
Filtro de gran paso:
Filtro de paso inferior:
Controlador BF:
Controlador AF:
Conexiones de entrada:
Conexiones de salida:
Controles de nivel:
Armario:

Proteccion:

Requisitos de alimentacion:

Dimension (Px A x A)
Peso por equipo:

Tipo:
Gama de frecuencia:

Potencia de salida nominal:

Frecuencia de corte:
Filtro de gran paso:
Filtro de paso inferior:
Controlador BF:
Controlador AF:
Conexiones de entrada:
Conexiones de salida:
Controles de nivel:

Armario:
Proteccion:

Requisitos de alimentacion:

Dimension (Px A x A)
Peso por equipo:

PA-STMON40

De 66 Hz a 20 kHz
Pico de 2 X 60W

2x 15 W RMS

3 kHz

35 Hz

4” Aramid Kevlar

1” Base suave

RCA, toma de 6.3mm
Volumen, agudos, graves
Reflexion de los graves
Sobrecarga

230V ~ 50/60 Hz

168 x 240 x 180 mm
6.5kg por equipo

PA-STMONS80

De 45 Hz a 20 kHz

Pico de 2 X 120W

2x 30 W RMS

3 kHz

35 Hz

8” Aramid Kevlar

1” Base suave

RCA, XLR (equilibrio)
--- RCA, XLR (equilibrio)
Volumen, agudos, graves

Reflexién de los graves
Sobrecarga

230V ~ 50/60 Hz

265 x 380 x 305 mm
16,6 kg por equipo

35

PA-STMONG60

De 55 Hz a 20 kHz
Pico de 2 X 80W

2x 20 W RMS

3 kHz

35 Hz

6.5” Aramid Kevlar

1” Base suave

RCA, toma de 6.3mm
Volumen, agudos, graves
Reflexiéon de los graves
Sobrecarga

230V ~ 50/60 Hz

228 x 320 x 268 mm
12,8 kg por equipo

PA-STSUB100
27 — 140 Hz
400 W maximo
100 W RMS

Variable 50 — 150 Hz
10” Aramid Kevlar

RCA, XLR (equilibrio)

Volumen, filtro de paso
inferior, interruptor de
fase

Reflexién de los graves
Sobrecarga

230V ~ 50/60 Hz

355 x 382 x 398 mm

15,8 kg por pieza
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Declaracién de conformidad

La empresa infraescrita,
Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Paises Bajos

Tel.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

Deutsch

Frangais

Declara que el producto:

Marca: Kénig Electronic

Modelo: PA-STMON40/PA-STMON60/PA-STMON80/PA-STSUB100
Descripcién:  Altavoces de estudio

Nederlands

es conforme a las siguientes normas:
EMC: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

Italiano

LVD: EN60065:2002+A1:2006

Y cumple con todos los requisitos de las directivas de la Unién Europea 2004/108/EC y
2006/95/EC..
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‘s-Hertogenbosch, 16-10-2008

Magyar

Thlefoopy073 - 599 96 41

Sra. J. Gilad
Director de compras
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Medidas de seguridad:
ATENCION Para reducir los riesgos de electrocucion, este
producto deberd ser abierto EXCLUSIVAMENTE por

RIESGO DE

ELECTROCUCION

NO ABRIR un técnico habilitado cuando necesite ser reparado.

Desconecte el producto de la red y de cualquier otro equipo si se registra algin problema.
No exponga el producto al agua ni a la humedad.

Mantenimiento:
Limpie sélo con un pafo seco. No utilice solventes de limpieza ni abrasivos.

Garantia:

No se aceptara ninguna garantia o responsabilidad derivada de cualquier cambio o
modificaciones realizadas al producto o dafios provocados por un uso incorrecto del
presente producto.

General:

Las ilustraciones y las especificaciones podran sufrir cambios sin previo aviso.

Todas las marcas de los logotipos y los nombres de productos constituyen patentes o
marcas registradas de sus titulares correspondientes, reconocidos como tal.

Cuidado:
Este producto estda sefalizado con este simbolo. Esto significa que los
productos eléctricos y electronicos gastados no deberdn mezclarse con los
desechos domésticos generales. Existen distintos sistemas de recogida
individuales para este tipo de productos.

Copyright ©

C€
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MAGYAR NYELVU

A termék bemutatasa:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

Ez az aktiv studié monitorkészlet tokéletesen visszaadja a nagyon természetes és
transzparens hangképeket. Ezek a hangszorok kett6s erésitésliek, és van bennik
egy elektronikus hangvalto, amely javitja a jel/zaj viszonyt, valamint csdkkenti a teljes
harmonikus és intermodulaciés torzitast. Ezek a magnesesen arnyékolt monitorok
professzionalis tervezésliek, és egy aramid kevlar mélyhangszoéréval valamint egy
“ferro-fluid” h(itésl, selyemmembranos, dém kivitel(i magassugarzéval vannak ellatva. A
lekerekitett sarkok és a bass-reflex portok jobb hangkibocsatast tesznek lehetévé.

PA-STSUB100:

Ennek az aktiv studio mélysugarzénak tokéletes a mélyhangvisszaadasa, és a Konig PA-
STMON széria mélté folytatasanak bizonyul. A hangszo6rén van egy allithato alulatereszté
szlir6 és faziskapcsold, igy az 6n sajat rendszerével gond nélkll 6sszehangolhaté. Ez a
magnesesen arnyékolt mélysugarzo professzionalis tervezésu, és egy nagy elmozdulasu
aramid kevlar mélyhangszoéréval van ellatva. A lekerekitett sarkok és a bass-reflex portok
jobb hangkibocsatast tesznek lehet6vé.

Fontos tudnivalék a hasznalatbavételhez:

e Instabil kocsira, allvanyra, haromlabu allvanyra, konzolra vagy mas hasonlé
tartdeszkdzre ne helyezze a hangfalat. Ha leesik, sulyosan karosodhat. A hangfalon
barmiféle szerelési munkat csak a gyarté utmutatasai alapjan végezzen.

* A folyamatos légaramlas biztositasa érdekében gondoskodjon arrél, hogy a hényelé
rései és a készlllékhaz nyilasai ne legyenek eltorlaszolva. Ezzel biztositja a termék
megbizhaté mikddését és védi a tulmelegedéstdl.

e Gy6z6djon meg arrol, hogy az er6sit6 feszultségigénye a helyi elektromos hal6zatnak
megfelel.

* Ezek a hangfalak kénnyen létrehozhatnak akkora hangnyomast, amely mar tartés
hallaskarosodast okozhat. Ajanlatos tgyelni arra, hogy senki ne legyen hosszabb ideig
kitéve 85 dB-t meghaladé hangnyomasnak.

Szintszabalyozok:

* A hanger8szabalyz6 balra forgatasaval csdkkenti, jobbra forgatasaval pedig néveli a
bemenet érzékenységét.

* A magashang szabdlyzéval allithatja a magas frekvenciat: balra forgatasaval csdkkenti,
jobbra forgatasaval pedig néveli a magas frekvenciakat.

¢ A mélyhang szabalyzéval allithatja az alacsony frekvenciat: balra forgatasaval csokkenti,
jobbra forgatasaval pedig noveli az alacsony frekvenciakat.

* A PA-STSUB100 faziskapcsolojaval 180%-kal eltolhatja a fazist, ha a mélysugarzé nincs
fazisban az 6n férendszerével. A faziskulonbségtdl figg, hogy erdsitik vagy gyengitik-e
egymast. Teljes kioltas csak azonos amplitudéju hullamoknal fordulhat el6.
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faziseltolas

e A PA-STSUB100 Allithatd alulatereszt6 szlrSje felhasznalhaté a rendszer
Osszehangolasara. A forgatbgombbal az alulatereszt6 szlrét 50 Hz és 150 Hz kdzott
dllithatja. Ha példaul a frekvencia 100 Hz-re van dllitva, a jel amplituddja a frekvencia
megkett6zdésével egyidejlleg minden alkalommal 12 dB-lel csdkken.

A rendszer csatlakoztatasa:

» Ugyelien arra, hogy a hangfalak csatlakoztatasa el6tt a teljes rendszere ki legyen
kapcsolva, és hogy a féderek és kezel6gombok a minimumra legyenek allitva.

* Hangfalrendszeréhez a miiszaki adatlapon megadott megfelel6 kabeleket hasznalja.

* Ne felejtse el a passziv hangszérét az aktiv hangszérd hangszérokimenetére
kapcsolni.

e Miutdn minden csatlakozast Iétrehozott, bekapcsolhatja a rendszert.

Megjegyzés: a PA-STSUB100 modell hatlapjan van egy automatikus kapcsold, amely

kikapcsolja a készliléket, ha 15 percen keresztiil nem hasznaljak.

A hangfalak elhelyezése:
A hangfalakat a helyiségben ugy kell helyezni, hogy a hangvisszaver6dés késése a
legnagyobb legyen, és ne legyen hatasa a tér érzékelési szférajan belil.

A tokéletes és leghatasosabb tavolsag 85 cm (33 hivelyk) és 1,5 m (5 lab) kézétt van, a
hallgaté helyzetétdl fliggéen. Bar nagyon j6 eredményeket érhet el 70 cm (28 hivelyk)
tavolsagon is. A helyes tavolsag megallapitasanak kénnyl médja, ha lell arra a székre,
amelyen a hangfalat hallgatni akarja, felkér egy baratot, hogy vegyen a kezébe egy tikrot
és mozgassa azt a fal mentén. Amint meglatja a hangfalat a tikdérben, mar tudja, honnan
jon az akusztikus hangvisszaver6dés. Ekkor mérje meg a hangfal és a tiikor kozti illetve
a tukor és a szék kozti tavolsagot, majd vonja ki a hangfal és a szék kodzti tavolsagot.
Az eredménybdl lathatja, hogy a kritikus 1,7 m (5,6 1ab) tavolsagon belil vagy kivil
tartézkodik-e.

Ha nagyon az érték alatt van, megprobalhatja csillapitani vagy szétszérni a kritikus
szobai rezonanciat, hogy a hatasai kevésbé legyenek érzékelhet6k. Ha csillapitja a
kritikus rezonanciakat, az energia egy részét felemészti a surlédas. Példaul, a faltél
néhany centiméterre felakaszthat nehezebb szdvetanyagokat, amelyek csillapitjak
a hangvisszaverdédést. Ha tobbet szeretne elérni, specidlis csillapitd anyagot is
hasznalhat. Ez esetben nehezebb fém hasznalatat javasoljuk. Biztosithatjuk arrél, hogy
a visszaver&dési ponttdl szamitott 1 m (3,3 Iab) magas és 0,5 m (1,6 lab) széles térség
mar csodalatos eredményeket hozhat. A kritikus rezonanciak szétszérasanal a hangnak
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kilénb6z6 modokon kell visszaverddnie. Egy kiildnb6zé méretl kdnyvekkel teli polc mar
megteszi a hatasat. Vasarolhat viszont ugynevezett "diffizorokat", amelyeket kimondottan
a hanghullamok szétoszlatasara készitettek.

Ha a kivalé alacsony frekvencidju teljesitményt talalja fontosnak, azt javasoljuk, hagyjon
elegendd szabad teret a hangszorok és a hatso fal kdzott.

A magas frekvenciat elnyel, szikségtelen dolgok eltavolitasaval, példaul a figgénydk
elhizasaval dinamikusabba valik a hang. Azt javasoljuk, hogy csak ritkan és csak valddi
zavarok esetén hasznaljon csillapité anyagot.

Tartsa a fliggoényodket elhizval!

A hangszorok beallitasa kézben ugyeljen arra, hogy a hangszérék kozti tavolsag a
hangszord és a hallgaté kozti tavolsagnak 1,2-szerese lehet. Mindezekkel egy nagy
szinpad illéziéjahoz jut, minden egyes hangszer egymastol jobban elkilonitve lesz
hallhat6 szobai kériimények kézott.

Biztositékok cseréje:
Normal igénybevétel mellett a biztositékok nem éghetnek ki. A biztositék kiégését
altalaban tulmelegedés vagy egyéb hiba okozza. Sajatkezlileg ne cseréljen biztositékot,

azt megbizott szakembernek kell végeznie. Ha bekapcsolas utan azonnal kiég a
biztositék, juttassa vissza a hangfalat a Kénig forgalmazohoz javitasra.
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Miiszaki jellemzok:

Tipus:
Frekvenciatartomany:

Névleges kimend teljesitmény:

Keresztezési frekvencia:
Felllatereszt6 sz(ir6:
Alulatereszt6 sz(ir6:

LF membran:

HF membran:

Bemeneti csatlakozasok:
Kimeneti csatlakozasok:
Szintszabalyozok:
Hangszérédoboz:
Védelem:
Fesziltségigény:
Méretek (szélesség x
magassag x mélység):
Sualy:

Tipus:
Frekvenciatartomany:

Névleges kimend teljesitmény:

Keresztezési frekvencia:
FelUlatereszt6 sz(r6:
Alulatereszt6 sz(ir6:

LF membran:

HF membran:

Bemeneti csatlakozasok:

Kimeneti csatlakozasok:
Szintszabalyozok:

Hangszérédoboz:
Védelem:
Feszlltségigény:
Méretek (szélesség x
magassag x mélység):
Sualy:

PA-STMON40

66 Hz — 20 kHz

2 x 60 W csucs

2x 15 W RMS

3 kHz

35 Hz

4 hiuivelykes aramid kevlar
1hivelykes lagy dom
RCA, 6,3 mm-es jack
Hangerd, Magashang, Mélyhang
Bass-reflex

Tdlterhelés ellen

230 V - 50/60 Hz

168 x 240 x 180 mm
6,5 kg/készlet

PA-STMONS80

45 Hz — 20 kHz

2x 120 W, csucs

2x 30 W RMS

3 kHz

35 Hz

8 hiivelykes aramid kevlar
1huvelykes lagy dom

RCA, XLR (kiegyensulyozott)

Hanger6, Magashang, Mélyhang

Bass-reflex
Tulterhelés ellen
230 V - 50/60 Hz

265 x 380 x 305 mm
16,6 kg/készlet
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PA-STMONG60

55 Hz — 20 kHz

2 x 80 W csucs

2x 20 W RMS

3 kHz

35 Hz

6,5 huvelykes aramid kevlar
1hivelykes lagy dém
RCA, 6,3 mm-es jack
Hangerd, Magashang, Mélyhang
Bass-reflex

Tulterhelés ellen

230 V - 50/60 Hz

228 x 320 x 268 mm
12,8 kg/készlet

PA-STSUB100:
27 — 140 Hz
400 W, csucs
100 W RMS

Allithaté: 50 — 150 Hz
10 hiivelykes aramid kevlar

RCA, XLR
(kiegyensulyozott)

RCA, XLR
(kiegyensulyozott)
Hangerd, alulatereszt6 sziré:
faziskapcsolo
Bass-reflex

Tulterhelés ellen

230 V - 50/60 Hz

355 x 382 x 398 mm
15,8 kg/darab
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Megfeleldségi nyilatkozat

Mi,

a Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Hollandia

Tel.: 0031 73 599 1055
E-mail: info@nedis.com

Kijelentjik, hogy a termék, amelynek:

Markaja: Koénig Electronic

Tipusa: PA-STMON40/PA-STMON60/PA-STMON80/PA-STSUB100
Megnevezése: Studié hangfalak

Osszhangban van az alabbi szabvanyokkal:

EMC (Elektromagneses 0sszeférhetéségre vonatkozé iranyelv):
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

LVD (KisfeszlltségU elektromos termékekre vonatkozd iranyelv):
EN60065:2002+A1:2006

Valamint megfelel a 2004/108/EK és 2006/95/EK Eurdpai Unios Iranyelvekben tdmasztott
kévetelményeknek.

‘s-Hertogenbosch, 2008. oktéber 16.

Telefoopy073 -599 96 41

Mrs. J. Gilad
értékesitési igazgato

Megfelel6ségi nyilatkozat.
Egyetértek és elfogadom a Nedis B.V. Hollandia altal adott nyilakozatot.
Jacob Gilad

HQ-Nedis kft.
tgyvezet6 igazgato
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Biztonsagi 6vintézkedések:
Az dramiités veszélyének csokkentése érdekében ezt
A pr———— A a készuléket CSAK képzett szakember nyithatja fel,
e szervizelés céljabél. Ha probléma adddik a
készilékkel, kapcsolja le az elektromos halézatrél és mas készullékrdl. Viztél és
nedvességtél ovja.

Karbantartas:
Csak szaraz ronggyal tisztitsa. Tisztito- és suroldszereket ne hasznaljon.

Jotallas:
Nem vallalunk jotallast és felel6sséget a terméken végzett valtoztatas vagy modositas
miatt vagy a termék helytelen hasznalata miatt bekévetkez6 karokeért.

Altalanos tudnivalok:

A kivitel és a miszaki jellemz6k el6zetes értesités nélkil is valtozhatnak.

Valamennyi logo, terméknév és markanév a tulajdonosanak markaneve vagy bejegyzett
markaneve, és azokat ennek tiszteletben tartasaval emlitjik.

Figyelem:
Ezt a terméket ezzel a jeldléssel lattuk el. Azt jelenti, hogy az elhasznalt
elektromos és elektronikus termékeket tilos az altalanos haztartasi hulladékhoz
keverni. Ezek begyjtését kulon begydijté |étesitmények végzik.

Copyright ©

C€
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Johdanto:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

Tassa aktiivisessa studiomonitorisarjassa on taydellinen vaste, luonnollisin ja
lapikuultavin soundimaailmoin. Nama kaiuttimet ovat myds kaksoisvahvistettuja ja niissa
on elektroninen jakosuodin, joka parantaa kohinasuhdetta ja alentaa harmoonisia- ja
intermodulaatio hairiditd. Monitorikaiuttimet ovat magneettisuojattuja ja varustettuja
Aramid Kevlar wooferilla ja 1” ferro-fluid silk dome tweetterilld. Py®dristetyt kulmat ja
basso-reflex putket suojaavat soundit.

PA-STSUB100:

Téssa aktiivisessa studiotason subwooferissa on taydellinen bassovaste, ja se tdydentaa
erinomaisesti Konigin PA-STMON -sarjaa. Kaiutinosassa on muunnettava alipaastésuodin
ja vaihekytkin, joten sen liittdminen sinun jarjestelmaasi ei ole mikdén ongelma. Kaiutin
on magneettisuojattu ja varustettu Aramid Kevlar wooferilla. Pydristetyt kulmat ja basso-
reflex putki suojaavat soundit.

Luettava ennen kayttéonottoa:

* Ala aseta tuotetta epédvakaalle karrylle, telineelle, jalustalle, kannattimelle tai muulle
huonekalulle. Laite voi pudota ja aiheuttaa vakavia vaurioita tuotteeseen. Tuotteen
asennus on suoritettava valmistajan ohjeiden mukaisesti.

e Varmista, etté lampdnielun ja kotelon tuuletusaukot ovat vapaina jatkuvan ilmavirtauksen
varmistamiseksi. Nain tuote toimii luotettavasti eikd kuumene liikaa.

e Varmista, ettd vahvistimen vaatima jannite on paikallisen verkkopiirijannitteen
mukainen.

* Kaiuttimet voivat kehittda aanipainetason, joka voi aiheuttaa pysyvan kuulovaurion. Valta
pitkaaikaista altistumista yli 85 dB &anipainetasoille.

Tasosaatimet:

o Aanenvoimakkuutta saatamalla voidaan s&ataa ottojannitteen herkkyytta, joka pienenee
kadantamalla saatdva vasemmalle ja lisdantyy kédannettdessa sita oikealle.

e Diskanttisdatéa voidaan kayttdd korkeataajuussdatéon, joka pienenee kaantamalla
saatéa vasemmalle ja lisdantyy kddnnettdessa sita oikealle.

* Bassosaatda voidaan kayttéa matalien taajuuksien saatdéon, ja se pienenee kadantamalla
saatdéa vasemmalle ja lisdantyy kdénnettdessa sité oikealle.

¢ PA-STSUB100:n vaihekytkintéd voidaan kayttdd 180° vaiheenkaantédn, kun lisébasso
ei ole vaiheessa péaajarjestelmén kanssa. Vaihe-ero maarittelee, vahvistavatko vai
heikentavatkd ne toisiaan. Taydellinen peruutus on mahdollista samoilla amplitudeilla.
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e PA-STSUB100:n muunnettavaa alipdéstdosuodinta voidaan kayttda jarjestelman
integraatioon. Nupista voidaan asettaa alipaastétaajuudeksi 50 - 150 Hz. Jos taajuuden
asetus on esimerkiksi 100 Hz, signaalin amplitudi laskee 12 dB joka kerran, kun taajuus
kaksinkertaistuu.

Omaan jarjestelmaan kytkeminen:

e Varmista, ettd koko jarjestelmd on sammutettu ja kaikki haivyttimet ja sdadot ovat
minimissé ennen kaiuttimien kytkemistéa.

e Kayta kaiutinjarjestelmassa oikeita kaapeleita (lue tekniset tiedot).

e Muista kytkeé& passiivinen kaiutin kaiuttimen aktiivisen kaiuttimen ulostuloon.

¢ Kun kaikki kytkennéat on suoritettu, jarjestelméan voi avata.

Huom: PA-STSUBT100:n takapaneelissa on automaattinen virtakytkin, jonka ansiosta laite

siirtyy valmiustilaan, jos sitéd ei kdytetd 15 minuuttiin.

Kaiuttimien sijoittaminen:
Kaiuttimet on sijoitettava huoneeseen niin, etta heijastusviiveet on maksimoitu ja niiden
vaikutukset danen sijoittumiseen on poistettu.

Ihanteellisin ja tehokkain etéisyys on 85 cm - 1,5 m kuuntelijan sijoittumisesta riippuen.
Erittdin hyvia tuloksia voidaan kuitenkin saavuttaa myds 70 cm:n etéisyydella. Hyva
tapa tarkistaa oikea etdisyys kotioloissa on istuutua kuuntelupisteeseen ja pyytaa toista
henkiléd pitelemééan peilia ja siirtdmaan sitd seindd pitkin. Kun kaiutin nakyy peilista,
tiedat, mista akustinen heijastus tulee. Mittaa etéisyys peilin ja kaiuttimen valilla seka
peilin ja kuuntelupisteen valilla ja vdhenna etaisyytta kaiuttimen ja kuuntelupisteen valilla.
Tuloksesta nékee, onko sijaintisi alle tai yli kriittisen pisteen 1,7 m.

Jos olet selvésti tdméan arvon alapuolella, voit yrittdd vaimentaa tai hajauttaa kriittisia
huoneen resonansseja niiden vaikutusten vahentédmiseksi. Jos kriittistd resonanssia
vaimennetaan, osa energiasta tuhoutuu kitkan voimasta. Esimerkiksi raskaat verhot
muutaman sentin p&ddhén seindpinnasta asennettuna vaimentavat heijastuksia. Jos
haluat menna vield askeleen pidemmaélle, voit kayttaad tarkoitukseen valmistettuja
erikoismateriaaleja. Siind tapauksessa suosittelemme kéyttdméaan raskaampia
materiaaleja. Voimme vakuuttaa, etté heijastumapisteessa oleva alue, joka on 1 m
korkea ja 0,5 m leved, voi tuottaa hdmmastyttavia tuloksia. Jos kriittistd resonanssia
vaimennetaan, osa energiasta tuhoutuu kitkan voimasta. Hyllysta, johon on asetettu
useita erikokoisia kirjoja, saattaa olla apua. Voit my®s hankkia erillisi& hajottimia, jotka on
tarkoitettu erityisesti 4éniaaltojen hajottamiseen.
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Jos mielestési erinomainen matalataajuus on tarkeéda, suosittelemme jattdmaan riittavasti
tilaa kaiuttimien ja takaseinan valiin.

Piilottamalla tarpeettomat, korkeataajuuden kannalta haitalliset esineet esimerkiksi
verholla voi tuottaa dynaamisemman &anen. Suosittelemme kayttdmaan vaimentavia
materiaaleja sdéstelidésti ja vain todellisten hairididen kyseessa ollen.

Pidé& verhot auki!

Varmista kaiuttimia sijoittaessasi, etta niiden valimatka voi olla 1,2 kertaa yhta suuri kuin
etdisyys kaiuttimien ja kuuntelijan valilla. Nain varmistetaan laaja danialue, ja jokainen
instrumentti erottuu toisistaan huonetilassa paremmin.

Sulakkeiden vaihtaminen:

Sulakkeiden ei pitdisi palaa normaalikdytdssa. Yleensa sulakkeen palaminen aiheutuu
ylikuormituksesta tai véérista olosuhteista. Ala yrité vaihtaa sulaketta itse. Vaihto kuuluu

valtuutetun huollon tehtéviin. Jos sulake palaa heti, kun virta on kytketty paalle, kaiutin on
palautettava Kénigin jalleenmyyijalle korjattavaksi.

46



Tekniset tiedot:

Tyyppi:
Taajuusvali:
Nimellisteho:

Ylitystaajuus:
Ylipaastésuodin:
Alipaastésuodin:
LF-ajuri:
HF-ajuri:

Syo6tot:
Lahtokytkennat:
Tasoséaatimet:

Ulkokuori:
Suojaus:

Tehovaatimukset:

Mitat (L x K x H):
Paino:

Tyyppi:
Taajuusvali:
Nimellisteho:

Ylitystaajuus:
Ylipaastésuodin:
Alipaastésuodin:
LF-ajuri:
HF-ajuri:

Sy6tot:

Lahtokytkennét:

Tasosaatimet:

Ulkokuori:
Suojaus:

Tehovaatimukset:

Mitat (L x K x H):
Paino:

PA-STMON40

66 Hz — 20 kHz

2x 60 W huippu

2x 15 W RMS

3 kHz

35 Hz

4” Aramid Kevlar
1” Soft dome

RCA, 6.,3 mm jakki

Aanenvoimakkuus, diskantti, basso

Basso-refleksi
Ylikuormitus
230V ~ 50/60 Hz

168 x 240 x 180 mm

6.5 kg/sarja

PA-STMONS8O0
45 Hz — 20 kHz
2x 120 W huippu
2x 30 W RMS

3 kHz

35 Hz

8” Aramid Kevlar
1” Soft dome

RCA, XLR (kanavatasapaino)

RCA, XLR (kanavatasapaino)
Aanenvoimakkuus, diskantti, basso

Basso-refleksi
Ylikuormitus
230V ~ 50/60 Hz

265 x 380 x 305 mm

16.6 kg/sarja
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PA-STMONG60

55 Hz — 20 kHz

2x 80 W huippu

2x 20 W RMS

3 kHz

35 Hz

6.5” Aramid Kevlar
1” Soft dome

RCA, 6.,3 mm jakki
Aanenvoimakkuus, diskantti,
basso

Basso-refleksi
Ylikuormitus

230V ~ 50/60 Hz
228 x 320 x 268 mm
12.8 kg/sarja

PA-STSUB100
27 —140 Hz
400 W huippu
100 W RMS

Muunnettava 50 — 150 Hz
10” Aramid Kevlar

RCA, XLR
(kanavatasapaino)

Aanenvoimakkuus,
alipaastésuodin
vaihekytkin
Basso-refleksi
Ylikuormitus

230V ~ 50/60 Hz
355 x 382 x 398 mm
15.8 kg/kappale
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VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Alankomaat

Puh: 0031 73 599 1055
Séhképosti: info@nedis.com

Vakuuttaa, etta tuote:

Merkki: Kénig Electronic
Malli: PA-STMON40/PA-STMON60/PA-STMON80/PA-STSUB100
Kuvaus: Studiokaiuttimet

Tayttaa seuraavat standardit:

EMC: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

LVD: EN60065:2002+A1:2006

Tayttaa EU-direktiivien 2004/108/EY ja 2006/95/EY vaatimukset.

‘s-Hertogenbosch, 16. lokakuuta -2008

Mrs. J. Gilad
Hankintajohtaja
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Turvallisuuteen liittyvat varoitukset:
-m Séhkoiskuvaaran valttdmiseksi tdman laitteen saa
A A avata huollon yhteydessa VAIN valtuutettu teknikko.
Kytke laite pois verkkovirrasta ja muista laitteista, jos
ongelmia esiintyy. Al4 altista tuotetta vedelle tai kosteudelle.

SAHKOISKUVAARA
ALA AVAA

Huolto:
Puhdista ainoastaan kuivalla kankaalla. Al& kéyt4 liuottimia tai hioma-aineita.

Takuu:
Takuu ja vastuuvelvollisuus mitatéityvat, jos tuote vaurioituu siihen tehtyjen muutoksien
tai sen vaarinkayton takia.

Yleista:

Muutoksia malliin ja teknisiin ominaisuuksiin voidaan tehdé ilmoituksetta.

Kaikki logot, merkit ja tuotenimet ovat niiden vastaavien omistajien tuotemerkkeja tai
rekisteroityja tuotemerkkeja ja niita on késiteltava sellaisina.

Huomio:
Tuote on varustettu talla merkilla. Se merkitsee, ettei kaytettyja séhko- tai
elektronisia tuotteita saa héavittaa kotitalousjatteen mukana. Kyseisille tuotteille
on olemassa erillinen kerdysjarjestelma.

.
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SVENSKA

Inledning:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

Denna aktiva studiomonitor har en perfekt atergivning och en mycket naturlig och
transparent ljudbild. Dessa hdgtalare &r utrustade med dubbla férstarkare och har en
integrerad elektronisk cross-over for att uppna ett béattre signal/brus férhallande och foér
att minska den totala harmoniska distorsionen och intermodulationsdistorsionen. Dessa
magnetiskt skdrmade monitorer ar professionellt konstruerade och utrustade med en
Aramid Kevlar bashégtalare och en 1” ferro-fluid silk dome diskanthdgtalare. De rundade
hérnen och basreflex-6ppningarna garanterar en béttre ljudprojektion.

PA-STSUB100:

Denna aktiva studio-subwoofer har en perfekt basatergivning och &r ett utmarkt
komplement till Kénig PA-STMON-serien. Hogtalaren har ett variabelt lagpassfilter och
en fasomkopplare, sa att integrationen i ditt system inte kommer att bereda nagra som
helst problem. Denna magnetiskt skdrmade subwoofer ar professionellt konstruerad
och utrustad med en hdgeffektiv Aramid Kevlar bashdgtalare. De rundade hérnen och
basreflex-6ppningen garanterar en béttre ljudprojektion.

Viktig information fore anvdndandet:

e Placera inte hogtalaren pa en instabil vagn, stativ, trefot, konsol eller liknande.
Annars kan den ramla ner och ga soénder. All montering maste ske enligt tillverkarens
instruktioner.

e Se till att kylflansens ventilationséppning och andra dppningar i boxen ar fria sa att ett
permanent luftfléde &r méjligt. Det méjliggér att produkten fungerar stérningsfritt och
skyddar den mot 6verhettning.

* Kontrollera att forstarkarens volttal &r det samma som volttalet i vagguttaget.

¢ Dessa hogtalare kan utan problem generera ljudtrycksnivaer (SPL) som kan orsaka
permanenta horselskador. Var forsiktig och undvik langre exponering av SPL hogre an
85 dB.

Nivareglage:

¢ Med volymkontrollen ar det mojligt att reglera ingangskéansligheten; vrid at vanster for att
sanka ingangskansligheten och at héger for att hoja den.

¢ Anvand diskantkontrollen for att reglera de héga frekvenserna; vrid &t vanster for att
sanka diskantatergivningen och at hdger hoja den.

* Anvénd baskontrollen for att reglera de laga frekvenserna; vrid at vanster for att sdnka
basatergivningen och at hoger héja den.

¢ Anvand fasomkopplaren pa PA-STSUB100 for att astadkomma en fasvéaxel pa 1802 nar
subwoofern &r i ofas med ditt huvudsystem. Fasskillnaden avgér om de stérker eller
férsvagar varandra. Totalt utraderande av varandra ar méjligt om ljudvagor med samma
amplituder forekommer.
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Fasomkopplare .1 i
g

e Det variabla lagpassfiltret som PA-STSUB100 &r utrustat med kan anvéndas for
systemintegration. Med reglaget kan du stalla in lagpassfrekvensen mellan 50 och 150
Hz. Om frekvensen exempelvis &r instélld pa 100 Hz, minskas signalamplituden med 12
dB varje gang frekvensen fordubblas.

Ansluta ditt system:

e Setill att hela ditt system ar frankopplat och att alla fader- och volymkontroller &r stéllda
pa minimum nar hogtalarna ansluts.

e Anvand endast den typ av kablar som ar specificerade i databladet for ditt
hégtalarsystem.

*Glom inte bort att ansluta den passiva hogtalaren till den aktiva hogtalarens utgang.

e Nar alla anslutningar ar gjorda kan du koppla pé systemet.

Obs! PA-STSUB100 har en automatisk strémbrytarfunktion pd bakpanelen, som gér att

enheten gar i stand by ldge om den inte anvédnds pa 15 minuter.

Placering av hégtalarna:
Hogtalarna skall placeras en god bit in i rummet fér att maximera reflektionernas
férdréjning och for att férhindra deras inverkan pa omradet dar rymdeffekt uppfattas.

Det perfekta och effektivaste avstandet ligger mellan 85 cm (33 tum) och 1.5 m (5 ft)
- beroende pé lyssnarens position. Men du kan ocksa uppna ett mycket bra resultat med
70 cm (28 tums) avstand. Ett enkelt satt att hitta ratt avstand ar att satta sig i lyssnarstolen
samtidigt som en kompis haller upp en spegel och forflyttar den langs vaggen. Nar du
kan se hogtalaren i spegeln vet du varifrdn den akustiska reflektionen kommer. Mat
nu avstandet mellan hogtalare och spegel, samt mellan spegel och lyssnarstol och
subtrahera sedan av avstandet mellan hdgtalaren och lyssnarstolen. Resultat visar dig
om du ligger dver eller under det kritiska avstandet 1.7 m (5.6 ft).

Om du ligger mycket under detta varde, kan du férsdka dédmpa eller sprida kritiska
rumsresonanser for att minska deras effekt. Om kritiska resonanser dampas, forstors en
del av deras energi pa grund av friktion. Man kan till exempel hédnga upp kraftigt tyg nagra
centimeter fran vaggen for att ddmpa reflektionerna. Om du vill ga annu ett steg langre, kan du
anvénda speciella dampningsmaterial. | detta fall rekommenderar vi att du anvander kraftigare
material. Vi kan forsékra att ett 1 m (3.3 ft) hdgt 0.5 m och (1.6 ft) brett stycke som placeras
pa reflektionspunkten kan ge otroliga resultat. Om kritiska resonanser sprids, skall ljudet
reflekteras pa olika satt. En bokhylla med manga bécker av olika storlekar kan vara ett satt.
Men du kan ocksa kopa sa kallade diffusers som &r speciellt gjorda for att sprida ljudvagor.
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Om du &r av asikten att en utmaérkt basatergivning ar viktig, rekommenderar vi att du
lamnar tillrackligt mycket avstand mellan hégtalarna och den bakre vaggen.

Att onddiga "diskantdddare" avldgsnas, t.ex genom att gardinerna dras ifran, kan ge ett
mer dynamiskt ljud. Vi rekommenderar att du anvander ddmpningsmaterial sparsamt och
bara om verkliga storningar forekommer.

Hall gardinerna 6ppnal!

Ta nar hogtalarna stélls upp i beaktande, att avstandet mellan hogtalarna kan vara 1.2
ganger avstandet mellan hogtalarna och lyssnaren. Allt det har resulterar i en stor ljudbild,
och varje enskilt instrument blir battre separerat fran de andra i rummet.

Byta sékringar:

Under normala omstandigheter borde sékringarna hélla. Vanligtvis beror det pa
Overbelastning eller felaktiga omstandigheter om en sékring brinner. Byt inte sékringen

sjalv; detbor gdras av en auktoriserad tekniker. Om sékringen brinner genast nar strommen
kopplas pd, bér hogtalaren returneras till en Kénig aterférséljare for reparation.
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Specifikationer:

Typ:
Frekvensomrade:
Nominell uteffekt:

Crossover-frekvens:
Hoégpassfilter:
Lagpassfilter:
Baselement:
Diskantelement:
Ingangsanslutningar:
Utgangsanslutningar:
Nivéreglage:

Holje:

Skydd:

Effektbehov

Dimensioner (B x H x D):

Vikt:

Typ:
Frekvensomrade:
Nominell uteffekt:

Crossover-frekvens:
Hoégpassfilter:
Lagpassfilter:
Baselement:
Diskantelement:
Ingangsanslutningar:
Utgangsanslutningar:
Nivéreglage:

Hélje:
Skydd:
Effektbehov

Dimensioner (B x H x D):

Vikt:

PA-STMON40

66 Hz — 20 kHz

2x 60 W Peak

2x 15 W RMS

3 kHz

35 Hz

4” Aramid Kevlar

1” Soft dome
6.3mm RCA-kontakt
Volym, Diskant, Bas
Basreflex
Overbelastning
230V~50/60Hz

168 x 240 x 180 mm
6,5 kg per sats

PA-STMON®80

45 Hz — 20 kHz

2x 120 W Peak

2x 30 W RMS

3 kHz

35 Hz

8” Aramid Kevlar

1” Soft dome

RCA, XLR (balancerad)

Volym, Diskant, Bas

Basreflex
Overbelastning
230V~50/60Hz

265 x 380 x 305 mm
16,6 kg per sats

53

PA-STMONG60

55 Hz — 20 kHz

2x 80 W Peak

2x 20 W RMS

3 kHz

35Hz

6.5” Aramid Kevlar
1” Soft dome

6.3mm RCA-kontakt
Volym, Diskant, Bas
Basreflex
Overbelastning
230V~50/60Hz

228 x 320 x 268 mm
12,8 kg per sats

PA-STSUB100
27 — 140 Hz
400 W Peak
100 W RMS

Variabelt 50 — 150 Hz
10” Aramid Kevlar
RCA, XLR (balancerad)
RCA, XLR (balanserad)
Volym, lagpassfilter:
Fasomkopplare
Basreflex
Overbelastning
230V~50/60Hz

355 x 382 x 398 mm
15,8 kg per styck
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OVERENSSTAMMELSEFORKLARING

Vi,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Holland

Tel.: 0031 73 599 1055
E-post: info@nedis.com

Intygar att produkten:

Mérke: Kénig Electronic

Modell: PA-STMON40/PA-STMON60/PA-STMON80/PA-STSUB100

Beskrivning:  Studiohdgtalare

Overensstdmmer med féljande standarder:

EMC: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

LVD: EN60065:2002+A1:2006

Och uppfyller kraven i den Europeiska unionens direktiv 2004/108/EC och 2006/95/EC.

‘s-Hertogenbosch, 16-10-2008

Mrs. J. Gilad
Inképschef
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Séakerhetsanvisningar:

3 VARNING Q For att undvika elstétar far produkten endast 6ppnas

TR av behdrig t?kniker nar service l3eh6vs. Koppla b.ort
AN produkten fran natuttaget och frdn annan utrustning
om problem uppstar. Utsatt inte produkten for vatten eller fukt.

Underhall:
Rengoér endast med torr trasa. Anvand inga rengéringsmedel eller fratande medel.

Garanti:
Ingen garanti galler vid nagra &ndringar eller modifieringar av produkten eller fér skador
som har uppstatt pa grund av felaktig anvandning av denna produkt.

Allmént:

Utseende och specifikationer kan komma att &ndras utan féregdende meddelande.

Alla logotyper och produktnamn &r varumarken eller registrerade varumarken som tillhér
sina &gare och ar hadrmed erkdnda som sadana.

Observera:
Produkten &r méarkt med denna symbol. Det innebér att anvédnda elektriska
eller elektroniska produkter inte far slangas bland vanliga hushallssopor. Det
finns sarskilda atervinningssystem fér dessa produkter.
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CESKY

Uvod:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

Aktivni studiové monitory charakterizované vysokou citlivosti, velmi pfirozenym a
Cistym zvukem. Bi-amp zapojeni s interni frekvenéni vyhybkou pro vy$si odstup signalu
od Sumu a niz§i harmonické a intermodulaéni zkresleni. Profesiondlni, magneticky
odstinéna konstrukce boxu se zaoblenymi hranami a basreflexovym otvorem pro lepsi
zvukovou projekci. Boxy jsou osazeny basovym reproduktorem s Aramid-Kevlarovou
hlubokozdviznou membranou a vyskovym reproduktorem s ferro-fluidni hedvabnou
vydutou membranou.

PA-STSUB100:

Aktivni studiovy subwoofer vykazuje vynikajici prednes nejhlubsich tonl a je konstruovan
pro doplnéni reproduktord série PA-STMON znacky Konig. Diky vestavéné nastavitelné
hlubokoténové pasmové propusti a fazovému prepinaci je jejich zac¢lenéni do Vaseho
systému zcela bezproblémové. Tento magneticky stinény subwoofer ma profesionalni
konstrukci a je osazen subbasovym reproduktorem s Aramid-Kevlarovou hlubokozdviznou
membranou. Zaoblené rohy a basreflexové pruzory zajistuji lepsi zvukovou projekci.

Dulezité informace pfed pouzitim:

* Nepokladejte reproduktory na nestabilni voziky, pddia, stativy, drzaky nebo jiné
nestabilni plochy. Upadnuti panelu maze vyrobek vazné poskodit. Instalace a upevnéni
reproduktoru musi byt provedeno v souladu s pokyny vyrobce.

e K zajisténi dostate€ného proudéni vzduchu uvolnéte vSechny otvory a ventilacni
Stérbiny reproduktorové skfiné. Tim zajistite spolehlivou funkci vyrobku i jeho ochranu
pfed nadmérnym prehfivanim.

* Pred zapojenim napajeciho kabelu reproduktoru do sitové zasuvky se ujistéte, ze se
napéti v siti shoduje s napétim uvedenym na specifikacnim Stitku zesilovace.

¢ Tyto reproduktory jsou schopny generovat vysokou uUroveri tlaku zvuku (SPL), ktery
je schopen vazné a trvale poskodit sluchové organy. Upozornéni: Del$i vystavovani
zvukovému tlaku SPL nad 85 dB mUze byt nebezpecné.

Ovladani urovni:

e Vstupni citlivost reproduktorové skfiné je mozné nastavit regulatorem hlasitosti:
ota€enim vlevo se vstupni citlivost snizuje, ota¢enim vpravo se vstupni citlivost zvysSuje.

¢ Regulator vysek slouzi k ovladani vysokych kmitoctu: ota¢enim vievo se vysoké kmitocty
potlaéuji, otd¢enim vpravo se zdlrazfiuje reprodukce vysokych kmitoctu.

¢ Regulator basl slouzi k ovladani nizkych kmitoctu: otaéenim vlevo se nizké kmitocty
potlacuji, otd¢enim vpravo se reprodukce hloubek zddrazriuje.

* Neni-li subwoofer zfazovan s hlavnim reprosystémem, pouzijte fazovy prepina¢ na
PA-STSUB100 k posuvu faze o 180° Rozdil fazi ur€uje, jestli se reprodukce zvuku
zdurazriuje, nebo zeslabuje. Jsou-li amplitudy zvukového signdlu stejné, mize dojit az k
Uplnému potlacéeni.
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¢ Ménitelnou dolnofrekvenéni propust reprosoustavy PA-STSUB100 Ize vyuzit k integraci
subwooferu do celé zvukové soustavy. Ota¢enim regulatoru Ize ménit kriticky kmitocet
dolnofrekvencéni propusti v rozmezi 50 az 150 Hz. Pfi kazdém zdvojnasobeni frekvence
se amplituda zvukového signalu redukuje o 12 dB.

Zapojeni systému:

e Pred pfipojenim reproduktorli do systému se ujistéte, ze jsou vSechny elektronické
systémy vypnuty a v8echny regulatory a ovladaci prvky nastaveny na jejich minima.

¢ K propojeni reprosystém(l pouzivejte pouze kabely, jejichz parametry spliuji podminky
stanovené v technické specifikaci zafizeni.

* Nezapomente také pfipojit pasivni reproduktor k vystupnim svorkam aktivniho
reprosystému.

e Teprve po zapojeni véech kabelt mlzete cely zvukovy systém zapnout.

Poznamka: Subwoofer PA-STSUB100 ma na zadni sténé skiiné automaticky vypinac

napajeni, jehoZ funkci je prfepnout subwoofer po 15 minutach necinnosti do pohotovostniho

rezimu.

Umisténi reproduktorovych soustav:
Reproduktory musi byt v mistnosti dobfe umistény, aby se prodlouzilo zpozdéni odrazli
a odstranilo se vzajemné pusobeni v oblasti prostorového vnimani.

Optimalni a nejucinnéjsi vzdalenost se pohybuje mezi 85 cm (33 palctl) a 1,5 m (5 stop) -
zavisi na pozici posluchace. Dobré vysledky vS§ak mlzete ziskat také ve vzdalenosti 70 cm
(28 palcu). Jednoduchy zplsob jak dosahnout optimalniho rozlozeni reproduktorovych
soustav je posadit se do poslechového mista a pozadat kolegu, aby si vzal zrcadlo
a pohyboval se podél stény. Jakmile spatfite v zrcadle reproduktor, je to misto, odkud
pravé prichazi akustické odrazy. Nyni zmérte vzdalenost mezi reproduktorem a zrcadlem,
zrcadlem a mistem poslechu a pak odectéte vzdalenost mezi reproduktorem a mistem
poslechu. Vysledek Vam ukaze, zda-li jste pod nebo nad kritickou vzdalenosti 1,7 m
(5,6 stop).

Pokud jste zna¢né pod touto hodnotou, muzete se pokusit potlac¢it nebo rozptylit
kritické rezonance poslechové mistnosti a omezit jejich pusobeni. Pfi potlaceni kritické
rezonance se ¢ast energie zrusi tfenim. MiZzete napfiklad zavésit nékolik cm od stény
tézky textilni zavés, ktery potlaéi odrazy. Chcete-li zvysit efekt tlumeni jesté vic, mizete
pouzit specialni tlumici materialy. V takovém pfipadé doporuc¢ujeme pouzit tézsi material.
Mizeme Vam zarudit, ze plocha o vysce 1 m (3,3 stopy) a Sifce 0,5 m (1,6 stopy)
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umisténa do odrazového bodu pfinese neuvéfitelné dobré vysledky. Pfi difuzi kritickych
rezonanci by se mél zvuk odrazet riiznymi sméry. K rozptyleni odraz( do raznych sméri
mUiZe vyrazné poslouzit i umisténi polic s knihami rtzné velikosti. MUzete si samoziejmé
zakoupit také tzv. difuzéry, specialné navrzené pro rozptylovani zvukovych vin.

Povazujete-li za dulezitou prvotfidni reprodukci hlubokych tonl, doporucujeme Vam
ponechat dostate¢né velkou vzdalenost reproboxu od zadni stény.

Lepsi dynamiky zvuku muizete dosahnout odstranénim zbyte€nych ,tlumic¢i“ vysokych
kmitoctli, napt. roztazenim zaclon. Doporucujeme vSak stfidmé pouzivani tlumicich
materidlll a to jen v pfipadech skute¢ného naruseni akustického pole.

Nechavejte zaclony roztazené!

PFi umistovani reproduktorovych soustav dbejte na to, aby vzdalenost mezi reproduktory
byla 1,2 krat vétsi nez vzdalenost reproduktort od posluchace. Vysledkem vSech téchto
opatreni, tykajicich se Uprav poslechové mistnosti, je vytvofeni dojmu velkého pédia a
lepSi separace a lokalizace jednotlivych hudebnich nastroju.

Vymeéna pojistek:
Pfi normainim provozu by se pojistky nemély prepalit. K preruSeni pojistky dochazi
obvykle pfi pretizeni nebo pfi nespravném pouziti. Nevyménuijte pojistku sami; vyménu by

mél provést kvalifikovany technik. Dojde-li k pfepaleni pojistky ihned po zapnuti napajeni,
je potfeba reprosoustavu vratit prodejci k zajisténi opravy.
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Technické udaje:

Typ:
Frekvenéni rozsah:
Jmenovity vystupni vykon:

Délici kmitocet:

Horni propust:

Dolni propust:
Nizkofrekvenéni budic:

Vys$kovy budic:

Vstupni konektory:
Vystupni konektory:
Regulace:

Skfin:

Elektricka ochrana:
Napajeci napéti:
Rozméry (S x V x H):
Hmotnost:

Typ:
Frekvenéni rozsah:
Jmenovity vystupni vykon:

Délici kmitocet:
Horni propust:
Dolni propust:

Nizkofrekvenéni budi¢:

Vys$kovy budi¢:
Vstupni konektory:
Vystupni konektory:
Ovladani darovni:

SkFin:

Elektricka ochrana:
Napajeci napéti:
Rozméry (S x V x H):
Hmotnost:

PA-STMON40 PA-STMONG60
66 Hz — 20 kHz 55 Hz — 20 kHz
2x 60 W Spickovy 2x 80 W $pickovy
2x 15 W efektivni 2x 20 W efektivni
3 kHz 3 kHz

35 Hz 35 Hz

Aramid-Kevlarova membrana 4” Aramid-Kevlarova
membrana 6.5"

ferro-fluidni kopulovita membrana 1” ferro-fluidni kopulovita

membrana 1”

RCA, 6,3 mm Jack

Hlasitost, vySky, hloubky Hlasitost, vysky, hloubky

Basreflexova ozvuénice Basreflexova ozvuénice

Pretizeni Pretizeni

230V ~ 50/60 Hz 230V ~ 50/60 Hz

168 x 240 x 180 mm 228 x 320 x 268 mm

RCA, 6,3 mm Jack

6,5 kg/sada 12,8 kg/sada
PA-STMON®80 PA-STSUB100
45 Hz — 20 kHz 27 - 140 Hz

2x 120 W $pickovy 400 W $pickovy
2x 30 W efektivni 100 W efektivni
3 kHz

35 Hz

- proménny kmitocet
50 — 150 Hz
Aramid-Kevlarova membrana 8” Aramid-Kevlarova
membrana 10”
ferro-fluidni kopulovita membrana 1” ---
RCA, XLR (symetricky) RCA, XLR (symetricky)
- RCA, XLR (symetricky)
Hlasitost, vysky, hloubky Hlasitost, dolni propust,
fazovy prepinaé
Basreflexova ozvuénice Basreflexova ozvuénice
Pretizeni Pretizeni
230V ~ 50/60 Hz 230V ~ 50/60 Hz
265 x 380 x 305 mm 355 x 382 x 398 mm
16,6 kg/sada 15,8 kg/ks
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Prohlaseni o shodé

Spole¢nost

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Nizozemi

Tel.: 0031 73 599 1055
info@nedis.com

prohlasuje, ze vyrobek:

Znacka: Koénig Electronic
Model: PA-STMON40/PA-STMONB60/PA-STMONB80/PA-STSUB100
Popis: Studiové reproduktory

vyhovuje nasledujicim normam:
Elektromagneticka kompatibilita:
EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005
Elektronicka zafizeni napajena ze sité: EN60065:2002+A1:2006
a vyhovuje pozadavkim smérnic Evropské unie 2004/108/EEC, 2006/95/EC.

‘s-Hertogenbosch, 16. 10. 2008

Thlefoopy073 - 599 96 41

Pani J. Gilad
Obchodni feditelka

60



Bezpecénostni opatieni:

3 UPOZORNENI J Abyste zabranili nebezpe¢i drazu elektrickym

NEBEZPECI URAZU proudem, svéfte otevieni a opravu zafizeni POUZE
ELEKTRICKYM PROUDEM e 7 . . . . v .
NEOTEVIRAT kvalifikovanému servisnimu technikovi/stfedisku. V
pfipadé vyskytu problému vzdy odpojte toto zafizeni od pfivodu elektrické energie a od
dalSich spotiebicl, které jsou k Vasemu zafizeni pfipojeny. Nevystavujte zafizeni

nadmérné vihkosti nebo vodeé.

Udrzba:
K Cisténi pouzivejte pouze suchy hadfik. Nepouzivejte zadna fedidla ani abrazivni
materialy.

Zaruka:
Jakékoli zmény, modifikace nebo poskozeni zafizeni v dusledku nespravného zachazeni
se zafizenim rusi platnost zaruéni smlouvy.

Obecné upozornéni:

VSechna loga a ndzvy vyrobku jsou obchodni znac¢ky nebo registrované obchodni znacky
pfislusnych vlastnikl a jsou chranény pfislusnymi zakony.

Upozornéni:
Tento vyrobek je oznacen nasledujicim symbolem. To znamena, Ze s vyrobkem
je nutné zachazet jako s nebezpeénym elektrickym a elektronickym odpadem
a nelze jej po skonceni zivotnosti vhazovat do bézného domaciho odpadu.
Vyrobek je tfeba odnést do pfislusného sbérného dvora, kde bude provedena

. jeho recyklace.

Copyright © (Ochrana autorskych prav)

C€
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ROMANA

Introducere:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS8O0:

Acest set de boxe active studio are un raspuns exact, cu o imagine naturala si clara
a sunetului. Aceste boxe au doua amplificari si un modulator electronic integrat pentru
frecventa de intretaiere, care Tmbunatateste raportul semnal/zgomot si micsoreaza
distorsiunea armonica totala si cea intermodulara. Aceste boxe ecranate magnetic cu
design profesional au un woofer din aramida de kevlar si un tweeter de 1” cu con de
maétase ferro-fluida. Colturile rotunjite si nisele bass-reflex asigura o mai buna emitere a
sunetului.

PA-STSUB100:

Acest subwoofer activ studio are un raspuns perfect la frecvente joase si este o completare
perfecta pentru seria Kénig PA-STMON. Boxa are un filtru variabil pentru frecventa joasa
de trecere si un comutator de faza, ceea ce face usoara integrarea acestuia in cadrul
sistemului Dvs. audio. Acest subwooofer ecranat magnetic cu design profesional este
dotat cu un woofer cu deplasare marita, din aramida de kevlar. Colturile rotunjite si nisa
bass-reflex asigura o mai buna emitere a sunetului.

Informatii prealabile importante:

» Nu agezati boxele pe carucioare, standuri, tripoduri, console sau obiecte instabile. Tn
cazul caderii produsului, acesta poate suferi pagube serioase. Montarea produsului
trebuie efectuata in conformitate cu instructiunile fabricantului.

e Asigurati-va ca sloturile si nisele de ventilare ale radiatoarelor de disipare a caldurii
nu sunt obstructionate cu nimic, pentru a se asigura un flux de aer continuu. In acest
mod se asigura o functionare corecta a produsului si acesta va fi protejat impotriva
supraincalzirii.

e Asigurati-vd ca valoarea tensiunii de alimentare a amplificatorului corespunde cu
valoarea tensiunii retelei locale de energie electrica.

* Aceste boxe pot genera cu usurinta un nivel ridicat de presiune sonora (SPL), nivel
suficient pentru a cauza o deteriorare permanenta a auzului. Evitati cu grija expunerea
prelungita la SPL-ul care depaseste 85 dB.

Control nivel sunet:

¢ Cu ajutorul butonului de reglaj al volumului se poate regla puterea semnalului de intrare.
Pentru a scadea puterea semnalului de intrare, rotiti-l spre stanga, iar pentru a creste
puterea semnalului, rotiti-l spre dreapta.

e Pentru a regla frecventele inalte, utilizati butonul de reglare ale acestor frecvente. Rotiti-I
spre stdnga pentru a micsora nivelul frecventelor inalte, iar spre dreapta, pentru a le
spori.

e Pentru a regla frecventele joase, utilizati butonul de reglare a acestor frecvente. Rotiti-I
spre stadnga pentru a micsora nivelul frecventelor joase, iar spre dreapta, pentru a le
spori.
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* Daca subwooferul este defazat fata de sistemul audio principal, utilizati comutatorul de
reglare a fazei, aflat pe PA-STSUB100, pentru a efectua o comutare de faza cu 180°.
Diferenta de faza va decide daca acestea se vor intari sau se slabi reciproc. Eliminarea
completa a defazarii este posibila numai in cazul undelor cu amplitudine egala.

A

v

comutare
faza

‘&
[l

N [——

e Filtrul variabil pentru frecventa joasa de trecere de pe PA-STSUB100 poate fi utilizat
pentru integrarea sistemului. Cu ajutorul butonului rotativ puteti seta frecventa joasa
de trecere de la 50 pana la 150 Hz. Daca de exemplu frecventa este setata la 100
Hz, amplitudinea semnalului se va reduce cu 12 dB de fiecare data cand frecventa se
dubleaza.

Conectarea sistemului de boxe:

» Tnainte de conectarea boxelor, asigurati-va ci tot sistemul audio este oprit si ci toate
mixerele si butoanele de reglaj ale sunetului sunt pozitionate la minim.

e Utilizati cabluri adecvate la conectarea sistemului de boxe, consultdnd ghidul de
indrumare cu specificatii tehnice.

* Nu uitati sa conectati boxa pasiva la iesirea de boxa de pe boxa activa.

* Dupa efectuarea corecta a tuturor conexiunilor veti putea porni sistemul.

Observatie: Dispozitivul PA-STSUB100 are un comutator de oprire automata pe panoul

din spate. Prin activarea acestei functii unitatea va comuta in modul standby dupa 15

minute de inutilizare.

Pozitionarea boxelor:
Boxele trebuie pozitionate in mod corespunzator in incapere, pentru a prelungi la maxim
intarzierea reflectiilor si pentru a elimina efectul lor din sfera perceptiei spatiale.

Distanta cea mai adecvata se situeaza intre 85 cm (33 inch) si 1,5 m (5 ft) - depinzand
de pozitia ascultatorului. Insd se pot obtine rezultate foarte bune si la o distantd de 70
cm (28 in). O modalitate relativ usoara pentru a afla distanta cea mai adecvata consta
in urmatoarele: asezati-va in scaunul/fotoliul destinat auditiei si rugati un prieten sa tina
in man& o oglinda si sd mearga cu ea de-a lungul peretelui. In momentul in care veti
observa boxa in oglinda, va veti da seama de locul de unde va veni reflectia acustica.
Masurati acum distanta dintre boxa si oglinda, dintre oglinda si scaun, dupa care scadeti
distanta dintre boxa si scaunul destinat auditiei. Din rezultatul obtinut va veti da seama
daca sunteti mai departe sau mai aproape de distanta critica de 1,7 m (5.6 ft).

Daca sunteti cu mult sub aceasta valoare, puteti incerca atenuarea sau imprastierea
rezonantelor critice din incapere, pentru a reduce efectul lor. In cazul atenuarii
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rezonantelor critice, o parte din energie este consumata de frecare. De exemplu, la cativa
centimetri de perete se pot agata materiale textile grele, care vor atenua reflectiile. Daca
doriti sa folositi ceva mai eficient, puteti utiliza chiar si un material special de atenuare.
In acest caz va recomandam s& utilizati materialul mai greu. Va asigurdm ca o bucata
de material cu inaliimea de 1 m (3.3 ft) si cu latimea de 0,5 m (1.6 ft) asezata in locul
de reflectare poate produce rezultate uimitoare. In cazul impréstierii rezonantelor critice,
sunetul trebuie deflectat in mai multe directii. Un raft pe care sunt asezate carti cu
dimensiuni diferite poate avea acest efect. Insa puteti cumpdra si asa-numitele difuzoare,
proiectate special pentru difuzarea undelor sonore.

Daca doriti neaparat niste frecvente joase de calitate ireprosabila, va sfatuim sa lasati
spatiu destul intre boxe si peretele din spatele lor.

Pentru a scapa de atenuatorii frecventelor inalte, trageti draperiile si puteti obtine un
sunet mai dinamic. Va sfatuim sa utilizati cat mai putin material de atenuare, numai in
cazuri de perturbatii reale.

Trageti deoparte draperiile!

Asigurati-va ca distanta dintre cele doua boxe este de 1,2 ori mai mare decét distanta
dintre boxe si ascultator. Daca procedati astfel, va rezulta un sunet ca de pe o scena
mare si sunetul fiecarui instrument va putea fi individualizat mai bine.

Schimbarea sigurantelor:

n cadrul unei utilizari normale sigurantele nu se ard. Arderea unei sigurante este cauzata
de obicei de suprasolicitare sau de conditii improprii. Nu incercati schimbarea sigurantei;
aceasta operatiune trebuie efectuata de un tehnician autorizat. Daca siguranta se arde
imediat dupa pornirea sistemului, boxa trebuie returnata dealerului Konig, pentru a fi
reparata.
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Specificatii tehnice:

Tipul:
Plaja de frecventa:
Puterea nominala la iesire:

Frecventa de tranzitie:
Filtru cu trecerea inaltelor:
Filtru cu trecerea joaselor:
Driver LF (frecvente joase):

Driver HF (frecvente inalte):

Conexiuni de intrare:
Conexiuni de iesire:
Control nivel sunet:
Incinta:

Protectie:

Alimentare electrica
Dimensiuni (L x T x A):
Geutate:

Tipul:
Plaja de frecventa:
Puterea nominala la iesire:

Frecventa de tranzitie:
Filtru cu trecerea inaltelor:
Filtru cu trecerea joaselor:
Driver LF (frecvente joase):

Driver HF (frecvente inalte):

Conexiuni de intrare:
Conexiuni de iesire:
Control nivel sunet:

Incinta:

Protectie:

Alimentare electrica
Dimensiuni (L x T x A):
Geutate:

PA-STMON40

66 Hz — 20 kHz

2x 60 W maxim

2x 15 W RMS

3 kHz

35 Hz

4” aramida de kevlar
1” con moale

RCA, jack de 6,3 mm
volum, inalte, bass
Bas-reflex

la suprasarcina
230V ~ 50/60 Hz
168 x 240 x 180 mm
6,5 kg un set

PA-STMON®80

45 Hz — 20 kHz

2x 120 W maxim

2x 30 W RMS

3 kHz

35 Hz

8” aramida de kevlar
1” Con moale

RCA, XLR (echilibrate)

volum, inalte, bass

Bas-reflex
Suprasarcina

230V ~ 50/60 Hz
265 x 380 x 305 mm
16,6 kg un set

65

PA-STMONG60

55 Hz — 20 kHz

2x 80 W maxim

2x 20 W RMS

3 kHz

35 Hz

6.5” aramida de kevlar
1” con moale

RCA, jack de 6,3 mm
volum, inalte, bass
Bas-reflex

la suprasarcina
230V ~ 50/60 Hz
228 x 320 x 268 mm
12,8 kg un set

PA-STSUB100
27 — 140 Hz
400 W maxim
100 W RMS

variabil 50 — 150 Hz
10” aramida de kevlar
RCA, XLR (echilibrate)
RCA, XLR (echilibrate)
volum, filtru trecere joase,
comutator reglare faza
Bas-reflex
Suprasarcina

230V ~ 50/60 Hz

355 x 382 x 398 mm
15,8 kg o piesa
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English

Declaratie de conformitate

Noi,

Nedis B.V.

De Tweeling 28

5215MC ’s-Hertogenbosch
Olanda

Deutsch

8 Tel.: 0031 73 599 1055
= Email: info@nedis.com
I
Declaram ca acest produs:
9 Marca: Kénig Electronic
(_% Model: PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONB80/PA-STSUB100
g Descriere: Boxe studio
[0
=

Este in conformitate cu urmatoarele standarde:
EMC: EN 55013:2001 +A1:2003 +A2:2006, EN 55020:2002 +A1:2003 +A2:2005,
EN 61000-3-2:2006, EN 61000-3-3:1995 +A1:2001 +A2:2005

Italiano

LVD: EN 60065:2002 +A1:2006

Si este in conformitate cu cerintele directivelor 2004/108/EEC si 2006/95/EC ale Uniunii
Europene.

o
C
©
Q.
(2]
L

‘s-Hertogenbosch, 16.10.2008

Magyar

Thlefoopy073 - 599 96 41

J. Gilad
Director achizitii
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Masuri de siguranta:
ATENTIE! Daca apare necesitatea serviceului, pentru a evita

PERICOL DE riscul de electrocutare, acest produs trebuie deschis

ELECTROCUTARE

NU-L DESCHIDETI! NUMAI de un tehnician autorizat. Tn cazul unor
probleme, deconectati produsul de la priza si de la aparatele conexe. Feriti aparatul de
apa si de umezeala.

intretinere:
Curatarea trebuie facuta cu o carpa uscata. Nu folositi solventi sau agenti de curatare

abrazivi.

Garantie:

Nu oferim nicio garantie si nu ne asumam niciun fel de responsabilitate in cazul
schimbarilor sau modificarilor aduse acestui produs sau in cazul deteriorarii cauzate de
utilizarea incorecta a produsului.

Generalitati:

Designul si specificatiile produsului pot fi modificate fara o notificare prealabila.

Toate siglele marcilor si numele produselor sunt marci comerciale sau marci comerciale
inregistrate ale proprietarilor de drept si aici sunt recunoscute ca atare.

Atentie:
Acest produs este marcat cu acest simbol. Acesta semnifica faptul ca produsele

electrice si electronice nu trebuie aruncate in gunoiul menajer. Aceste produse
au un sistem separat de colectare.

Copyright ©

C€

67

SpuBlepeN  sieduel yosineQg ysibug

ouelfey|

m
(7]
e
()
Se
=X

JeAbe||




Frangais Deutsch English

Nederlands

Italiano

©
C
()
a
@
L

Magyar

PYCCKUI

WUHcTpyKumA:

PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS80:

AKTVBHBIA CTYAUNAHBIA MOHUTOP MMEET NPEeBOCXOAHbIE XapaKkTEPUCTUKN NO HaTypanbHOCTH
N YUCTOTE 3BYKOBOrO obpasa. AKycTUYeckue KOMOHKW SIBMSOTCS ABaXAbl YCUIEHHbIMU 1
MNMEIOT MHTErpUPOBaHHBIN, ANEKTPOHHbIA KPOCCOBEP AN NyHLIEro COOTHOLLEHWUS amnnTyAbl
cuUrHana K amnnutyge rnomex u 6ornee HWU3KOro WHTEPMOOYNSLMOHHOTO  UCKaXeHWUs 1
CyMMapHOro ko3 duumneHTa rapMOHNYECKUX MCKaxeHnin. MarHMTo-3almLeHHbIE MOHUTOPbI
paspaboTaHbl nNpodeccroHanamn 1 obopyaoBaHbl apaMUAHOKMBAPOBLIMY Bydepamu 1
OOHOANMOBBIMU (DEPPOXMAKOCTHBIMU TBUTEPaMU C LUENKOBOW, KYNonbHON MeMOBpaHoW.
CkpyrneHHblie yribl 1 6ac oTpaxaroLme kaHanbl obecneyar nyyLlyto 3Bykonepeaavy.

PA-STSUB100:

AKTUBHBIN ~ cTyauVHbIn ~ CHY-gnHamMmmk  uMMeeT  MNpeBOCXOAHble  TeXHUYeckune
XapaKTepUCTUKN U SIBMSIETCS OTNUYHbIM AornonHeHneM k cepumn Konig PA-STMON.
OT10T cabBydep umeeT UNLTP HU3KMX YacTOT M (Pas3oBbIN MepeknyaTenb, YTO
no3BonseT WHTerpuposatb ero c Bawew cuctemon 6e3 Bcakux npobnem. ITOT
MarHuTo-3awmweHHble CHY-guHamuk paspabotaH npodeccuoHanamu n obopynosaH
apamMuaHokmBnapoBbiMu Bydepamu. CKpyrneHHble yribl 1 6ac oTpaxatowme kaHanbl
obecnevat nyyllyto 3Bykonepeaady.

BaxHas MH(bOpMaLWI’l nepen Ha4vyaséiom ncnofb3oBaHus:

* He ycTtaHaBnuBaiTe 3TO YCTPOWCTBO Ha HEYCTOWYMBBLIE «MEPEBO3KMY/TENEXKM,
NOACTaBKM, TPEHOTU, KPOHLUTENHBI, KOHCOMM U T.4. YCTPOMCTBO MOXET yNacTb, YTO MOXET
cTaTb NPUYMHOW Cepbe3HbIX NnoBpexaeHni. Jliobas MoHTaxHas annapartypa Ans 3Toro
YCTPOWCTBA OMKHa COOTBETCTBOBATL MHCTPYKUMNAM/TPEGOBaHNAM NPON3BOANTENS.

*  Y6eouTechb, YTO BEHTUMALMOHHbLIE OTBEPCTUS U OTBEPCTUS ANS BbIXOA4A 3BYyKa OTKPbIThI
N He 3aropoxeHbl OT obecneveHus oxnaxgalolyMu NoTokamy Bo3gyxa. OTO Aact
BO3MOXHOCTb YCTPOWCTBY paboTaTb HagexHo, n3beras neperpesos.

*  YbeouTecb, 4YTO Tpebyemoe HanpshkeHue Ans yeuruTenss MoxeT OblTb obecneveHo
HanpsikeHWEM MECTHbIX CETEN.

* AKycTUYeckue AMHaMWKWM NEerko MOryT reHepupoBaTb YpPOBEHb 3BYKOBOTO [aBIEHUS
(SPL), moctatouHbIi Ana TOro, Y4ToObl BbI3BaTb MOCTOSIHHBLIA AedekT cnyxa. Cneayet
ObITb NPegyCMOTPUTENBHBIM B UCMONb30BaHUN U 13beratb ANUTENBHOTO BO3OENCTBUS
SPL npeBbiwatowero 85 ab.

Perynatop ypoBHA:

*  C nomolLLblo perynatopa ypoBHS BO3MOXHO PErynnpoBaHne BXOAHON YyBCTBUTENbHOCTU
CUrHana: MoBepHWTE BMEBO AN YMEHbLUeHUS BXOAHOW YyBCTBUTENbHOCTUM WU
noBepHUTE BNPaBO AnNs YBENUYEHUS BXOAHON YyBCTBUTENBHOCTY.

*  Wcnonb3ynte perynatop Tembpa BY-obnactu Ons HacTpoOWKM BbICOKUX YacToT:
NOBEPHUTE BIIEBO AN YMEHbLUEHUSI BbICOKMX 4acTOT UMM MOBEPHUTE BNpaBo Ans
yBeNMYEeHNs BbICOKUX 4acToT.

*  Wcnonb3ynte perynatop Tembpa HY-obnactv Ans HacTPOMKM BbICOKMX YacToT:
NOBEPHUTE BMNEBO AN YMEHbLUEHWS HU3KUX 4acToT WNKM MOBEepHWTe BnpaBo Ans
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YBESIMYEHNS HUSKMX YaCTOT.

*  Vcnonb3yite da3oBbii nepekntodatens Ha PA-STSUB100 ans nepemelyeHusi dasbl
po 180 °, korga cabsycdep He nonagaeT B a3y C Ballew cuctemon. PasHocTb das
onpefensieT Kakon M3 HWUX yCuieH, a kakol ocnabneH. [MonHoe aHHynmpoBaHue
pasnunymnii BO3MOXHO 5151 BOMTH C OAMHAKOBOW aMnnuTyaoN.

CwmeLyeHne
no dase

*  Perynupyembin punbtp HU3Kkmnx yactoT Ha PA-STSUB 100 MoxeT 6bITb MCNONb30BaH Anst
WHTErpMpOBaHHbIX cucTeM. [MoBOpOTOM LapoobpasHoii pydku Bbl MoxeTe ycTaHOBUTL
yactoTy HY-o6nactu B npegenax 50-150Iy. Hanpvmep,npu ycTaHOBMNEHHON 4YacToTe B
100ly, amnnuTyaa curHana byaet noHwkaTtbesd Ha 1246 npu yaBoeHue 4acToThbl.

CoeauHeHue c Bawen cuctemoi:

* Yb6eauTtecs, 4To Balua cuctema OTKIOYEeHa 1 BCe PerynaTopbl, U 3NIEMEHTbI yNipaBeHns
YCTaHOBIMEHbI HA MUHUMarbHblE 3HAYEHWUs,, U TOMbKO MOCMEe 3TOr0 MPUCOEAUHSIATE
OVHaMUKN.

*  Vcnonb3ynTe noaxoasiume kabenu Ans Balen akyCTUYecKOn CUCTEMBbI, OMUCAHHbIE B
nucTe cneuudmrkauum

* He 3abyagbre NOAKMIOYUTL MACCUBHYKD aKyCTWKY K BbIXOAaM KOJIOHOK aKTUBHOM
aKyCTUKU

» [locne nogknyeHns Bcex KOMMOHEHTOB, Bbl MoXeTe BkMounTb Bally cuctemy.

lpumevarue: PA-STSUB100 umeem asmomam Ha 3adHel mnaHenu, ¢ ¢yHkyuel

rnepeknoyeHuUs 8 x0ywuli pexxum nocre 15 MuHym Heucrnonb3ogaHusi OUHaMuKa

PacnonoxeHue AMHamMuka:

AKyCTUYECKME [OVMHaMUKU CcrieyeT pasMmellaTb B MOMELIeHUU ANs TOro, 4To6bl
MaKCHUMarsbHO YBEMUUYNUTL 3a4epPXKY OTPaXKeHHbIX 3BYKOBbLIX BOSIH U MEPeMecTUTb UX
3hheKT U3 30HbI BOCMPUSTHA 3aMKHYTOrO MPOCTpaHCcTBa.

WHTepBan HaunyJlen n 6onee achpekTUBHOM ANCTaHUUN NexunT B npegenax 0,85 -1,5m
(2,75 -5 pyTOB) — 3@aBMCUT OT pacnonoxeHus cnywaTtensi. HecmoTps Ha 310, Bbl MOXeTe
Nony41Tb OYEHb XOpPOLUMIA pe3ynbTaT Ha anctaHuun 70cm (28atonmoB). MpocToi cnocob
Ans noabopa onTuManbHOWM AUCTaHUMK: CECTb HA MecTo, C KOToporo B byayliem byaet
BOCMPUHMMATLCH 3BYK, U MONPOCUTL APYroro Yyenoseka nepemMelyatb 3epkano BAOIb
cTeHbl. Kak Tonbko Bbl yBuanMTe AMHamuk B 3epkane, Bl 06HapyxuTe mecTta oTpaxeHus
aKyCTU4eCKUX BOSH. Tenepb M3MepbTe pacCcTosiHMe MexXAy AVHAMUKOM W 3epKanom,
Mexay 3epKanom 1 MecToMm AN NMPOCNyLNBAHUSA, 3aTeM Bbl4TUTE PacCTOsTHUE Mexay
AVHaMUKOM Y MECTOM MpocChnyLlinBaHug. PedynbtaT BeldMTaHNs nokaxeT Bam, 6onblue
Unu MeHblle kputudeckoro (1,7m ( 5,6dpyTa)) pacctostHue Mexay KONOHKOW U MECTOM
ANS NpPOCNyLWNBaHUS.
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Ecnn nonyyeHHas BenuyMHa 3HaYMTENbHO MEHbLUE KPUTUYECKOro pacCTosiHWUSA, Bel
MoxeTe nornpoboBaTb 0CNabuTb UK CMAMYUTL KPUTUYECKUI PE30HAHC NMOMELLeHUs ANns
TOro, YTobbl CHU3UTL ITOT AP dEKT. B cnyyae cMArYeHMs KpUTUHECKOro pe3oHaHCHOro
adpekTa, YacTb 3BYKOBOW 3HEPrUN aHHYyNMpyeTca TpeHneM. Hanpumep, 4acTb CTeHbI
MO>HO 3aKpbITb NIIOTHON TKaHbIO, KOTOpPasA CMArYUT oTpaxkeHue. Ecnv Bel xoTute nontn
Aanblie, Bbl MoxeTe ucnomnb3oBaTb cneuvanbHbIA racsWwyin oTpaXeHns martepuvan.
B aTom cnydvae, Mbl pekomeHAyem WUCMONb30BaTb Camble MMOTHble MaTepuansl.
Mbl Moxem yBepuTb Bac, 4To 3akpbiB nnowagb cTeHbl B 1M (3,3 dyTa) BbICOTON U
0,5m (1,6 dhyTa) wurpuHoi, Bbl MoxeTe nonyuuTb ollenomnsiowue pesynetathl! B
crnyvae pacceuBalolero pe3oHaHcHoro addekTa, 3Byk creayeT oTpaxaTtb B APYroM
HanpaBneHun. lonka CO MHOXECTBOM KHUI pa3HOro pasmepa MOXeT W3MEHUTb
HanpaBneHve oTpaxeHus. TeM He MeHee, Bbl MoxeTe KynuTb Tak HasbiBaeMbli
Andysop 3ByKOBbIX BOSH.

Ecnu Bbl cuntaeTte, 4to npeBocxofHoe 3ByyaHue HY-gmanasoHa o4eHb BaXHO, Mbl
pekomMeHAyeM OCTaBUTb JOCTATOYHO CBOGOAHOrO MecTa MeXAy AUHaMUKOM U 3afHeW
CTEHOMW.

YaaneHue  HEHYXHbIX BbICOKOYACTOTHBIX  KWMIEpOB, Hanpumep, pacTsxeHue
Avadparmbl, MOXeT MpUBECTM K Gonee AMHaMUYHOMY 3By4YaHuto. Mbl pekomeHayem
ucnonb3oBaTh AeMndupyolMe MaTepuanbl pacyeTnMBO W TOMbKO B Ccryyae
3HAYMTENBHOTO UCKaXKEHUSI.

CoxpaHsanTte guacdparmy B OTKPbITOM COCTOSAHUM!

Yb6eautecb, 4TO AMHAMWKM YCTaHOBMEHbl TaknMm 06pasoM, YTO pacCTOsHWE MexAay
HVMMM XxOT$1 Obl B 1,2 pasa 6onblue, Yem paccTosiHMe MeXAay AVHaMUKaMu U MecTom Ans
npocnylwmsBaHms. Bece aTo - pesynbraThl UCNbITaHUIA B GOMbLIOM 3ane 3ByKo3anucu, u
nyuee pasgeneHne Kaxaoro MHAMBUAYanbHOro MHCTPYMEHTa 3aBUcuUT oT cBO60AHOro
NpPOCTpaHCTBa B MOMELLEHUN.

3ameHa npefgoxpaHUTenen:

Mpn HopmanbHOM aKcnnyaTauuyv AUHAMWKOB MNPefoXpaHuTenyn He neperopatot.
O6bIYHO neperopaHue nNpefoxpaHUTenen CBA3aHO C Meperpyskor UMM HemcnpaBHOM
paboToil. He 3ameHsNTe NpefoXpaHUTENN CaMOCTOATENbHO, 3TO criefyeT BbIMOMHATb
YMONHOMOYEHHOMY TeXHUKY. Ecnun npegoxpaHnTens neperopen cpasy xe nocrne nogayn
nutaHus, Bam crniegyeT BepHyTb ero avnepy Konig Ans peMoHTa.
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Cneuudukaums:

Tun:

YacToTHbIV AnanasoH:
HomuHanbHas BbixogHas
MOLLIHOCTb: N1KoBas
cpeaHekBagpaTuyHas

YacToTa pas3fgeneHusi KaHarnos:

®DUNbTP BLICOKMX YacToT:
DUNLTP HU3KMX HaCTOT:

Hwu3koyacToTHbIN BO3GyAWTENb:
Bbicoko4acTOTHbIN BO3OYaMTENb:

BxoaHble KOHTaKTbl:
BbIXoAHbIe KOHTaKThI:
Perynatopbl ypoBHeii:
Kopnyc:

3awuTa:

TpeboBaHMe No NUTaHNIO:
Pasmepsi (LU x B x I7):
Bec:

Tun:

YacToTHbIV AnanasoH:
HomuHanbHas BbixogHas
MOLLHOCTb: NUKOBas
cpeaHekBagpaTuyHas

YacToTa pasgeneHns kaHarnos:

d)MJ'lep BbICOKNX 4aCTOT:
q)VIJ'Ipr HU3KUX H4acCTOT:

HuskouacToTHbI BO3byauTens:
BbicokoyacToTHbIN BO3OYAUTENb:

BxoaHble KOHTaKTbl:
BbIXxOAHbIE KOHTAKTBI:
Perynstopbl ypoBHen:

Kopnyc:

3awuTa:

TpeboBaHMe NO NUTaHUIO:
Pasmepsi (LU x B x I7):
Bec:

PA-STMON40
66 Iy — 20 kIy,

2x 60 BT

2x 15 Bt

3kl

35Ty
4’apaMngHOKeBapoBbIi

1"andpdy3op mArkmin
RCA, 6.3mm He3no
YpoBeHb, Husa, Bepxa
6ac oTpaxaTtenb
Meperpyska

230B ~ 50/60 'y

168 x 240 x 180 mm
6.5 kr

PA-STMONS0
40 'y — 20 Iy,

2x 120 BT

2x 35 BT

3 kly

35Ty
8”apamunaHoOKeBnapoBbIf

1”’anddysop mMarkmm
RCA, XLR(6anaHc)

YpoBeHb, Husa, Bepxa

bac oTtpaxartenb
Meperpyska

230B ~ 50/60 'y
265 x 380 x 305 mm
16.6 kr

71

PA-STMONG60
55y — 20 k'L,

2x 80 BT

2x 20 Bt

3kl

35T
6.5"apamMnaHOKMBNAPOBHIiA
1”Anddy3op mArkuin
RCA, 6.3mm Mesgo
YpoBeHb, Hnsa, Bepxa
6ac oTpaxarernb
Meperpyska

230B ~ 50/60 Iy

228 x 320 x 268 Mmm
12.8 kr

PA-STSUB100
27 Ty — 140 kLY

400 BT
100 Bt

nuanasoH 50 — 150 Iy,
10"apamungHoK1BIapoBbIn

RCA, XLR(6anaHc)

RCA, XLR(6anaHc)
YpoBeHb, PunbTp
Hwu3kux yactoT, pasoBbin
nepekntovaTenb

Bac otpaxartenb
Meperpyska

230B ~ 50/60 'y

355 x 382 x 389 mm

15.8 kr
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3asBneHue o COOTBETCTBUMU:

Mbl,

Henuc B.B.,

[e Teennuur 28,
5215MC c-XepToreH6oLu,
fonnaHaus

Ten.: 0031 73 599 1055
Email: info@nedis.com

3asBnsiem, 4TO yCTPOMCTBO:

ToproBas mapka: Konig Electronic

Mogenb: PA-STMON40/PA-STMONG60/PA-STMONS80/PA-STSUB100

OnucaHwe: CTtyauiiHas akycTuka

CooTBETCTBYET CrefyolWumM cTaHaapTam:

EMC: EN55013:2001+A1:2003+A2:2006, EN55020:2002+A1:2003+A2:2005,
EN61000-3-2:2006, EN61000-3-3:1995+A1:2001+A2:2005

LVD: EN60065:2002+A1:2006

W otBeyvaeT TpeboBaHunam gupekTue EBpo Cotosa 2004/108/EC n 2006/95/EC

c-XepToreHbouw, 16-10-2008

De Tweelng 28, 1571\ ftdgenibosch NL
Thiefoop/073 599 96 41

k. Tunag
[vpekTop no 3akynkam
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Mepbl NpeaoCTOPOXHOCTU U 06ecneyeHuns 6e30nacHOCTH:

[INs CHWXEHNA pucka yaapa 3MeKTPUYEcKUM TOKOM,

HE OTKPbIBATb BO 9TO YCTPOWCTBO paspeluaetcs oTkpbiBaTb TOJIBKO

NEXTPUMECKNM TOKOM YMOMHOMOYEHHOMY ~ TEXHWKY  NpU  CEepBUCHOW
HeobxoaMMocTU. OTCOEAMHEHNWe YCTPOCTBA OT OCHOBHOTO M BCMOMOraTenbHOro
06OpyaOBaHNs paspellaeTcsi TOMbkO B Clyyae BO3HWUKHOBEHUS npoGrnem. He

ycTaHaBﬂI/IBaVITe N He XpaHute ychOI;iCTBO B CbIPbIX UK BlTaXHbIX MNOMELEeHNAX.

Yxopn 3a o6opyaoBaHueM:
Ynctute TONMbKO Cyxon Tpsinkon. He wucnonb3ynte ANS OYMCTKM pacTBOpUTENU U
abpasvBHble BellecTBa.

FapaHTUIHLIe 06A3aTenbCcTBa:

JInweHmne rapaHTUM MoxeT BbiTb BbI3BAHO MOBLIMU U3MEHEHUAMU U MOAUDUKALUSAMU
npoAykta WnU  MNOBPEXAEHUs, Mo MNpPUYUMHE HEKOPPEKTHOro  MCMOMb30BaHUSA
obopynoBaHus.

OcHOBHoOE€:

KoHCTpyKuus 1 cneundukaums MoxeT OblTb M3MeHeHa 6e3 npeaynpexaeHus.

Bce norotunbl M HasBaHUs MNPOAYKTOB SIBMSOTCS TOProBbIMKW  MapkamMu  Wu
3aperncTpupoBaHHbIMMA  TOProBbiIMM 3HaKaMuy COOTBETCTBYHOLWNUX Bliagenbues W
ABNAIOTCA TAKUM 06pa3oM OBLLENPUHATLIMU.

BHumaHwme:
O6opygoBaHne MapkuMpoBaHO 3TUM  3HakoM. OTO  03Ha4vaeT, 41O
MCMONb30BaHHOE 3MeKTpuYeckoe 1 anekTpoHHoe obopynoBaHve He criegyeT
cmewmBaTh € 6bITOBbIMK OTX0A4amMu. [ing yTunmsauuy Takoro obopyaoBaHus
CYLLEeCTBYIOT CneLl. KOHTeNHepbI.

Bce npaBa saluiieHbl.©

C€
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