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INSTALLATION 

Installez 2 batteries AAA dans l’horloge et elle commencera automatiquement à chercher la 

température extérieure et l’indicateur de réception extérieure clignotera. L’heure sera recherchée 

automatiquement en 3-7 minutes, après avoir recherché la température extérieur.e L’indicateur 

de réception du signal du temps clignotera et l’horloge commencera à chercher automatiquement 

le signal du temps. L’horloge se réglera en 5 minutes. Pendant la procédure de réception de la 

température extérieure ou de l’heure, tous les boutons de l’horloge ne fonctionneront pas. Afin 

d’arrêter la réception de la température extérieure ou le signal du temps, appuyez et enfoncez 

pendant 3 secondes le bouton DOWN. Afin de redémarrer ces procédures, appuyez et enfoncez 

DOWN à nouveau pendant 3 secondes. Si la réception n’a pas réussi après 7 minutes, vous 

pouvez régler l’heure manuellement (réglage manuel de l’heure). Lorsque l’horloge est réglée 

manuellement, elle ressaiera automatiquement de réceptionner le signal du temps chaque heure 

et affichera l’heure exacte après la réception réussie du signal du temps. 

 

HEURE D’ETE (PERMETTANT DE FAIRE DES ECONOMIES) 

Lorsque la réception du signal du temps est bonne (affichage du symbole de la tour), le symbole 

« S » apparaîtra à l’écran à côté de l’heure de l’alarme pendant la période de l’heure d’été.  

 

REGLAGE MANUEL DE L’HEURE /DU FUSEAU HORAIRE/DE LA LANGUE DES JOURS DE 

SEMAINE 

Dans le mode normal, appuyez sur et enfoncez MODE pendant 2 secondes. 

L’écran LCD clignotera.  

Appuyez sur MODE changeant de la façon suivante :  

  12/24 heures---fuseau horaire---heure---minute---langue des jours de semaine 

---année ---mois---date--- fin du réglage 

Lorsque l’écran LCD affiche 12/24 heures, appuyez sur UP ou DOWN pour paramétrer 12 heures 

ou 24 heures. 

Appuyez sur MODE - l’écran Time zone horaire clignotera, appuyez sur UP ou DOWN pour régler 

le Fuseau horaire. 

Appuyez sur MODE - l’écran Hour clignotera, appuyez sur UP ou DOWN pour régler l’Heure. 

Appuyez sur MODE - l’écran Minute clignotera, appuyez sur UP ou DOWN pour régler la Minute. 

Appuyez sur MODE - l’écran Weekday language des jours de semaine clignotera, appuyez sur UP 

ou DOWN pour régler la Langue des jours de semaine 

Les abréviations des différentes langues apparaîtront les unes après les autres : 

ENG pour anglais/ GER pour allemand / FRE pour français/ ITA pour italien/ NET pour néerlandais/ 

ESP pour espagnol/ DAN pour danois 

Appuyez sur MODE – l’écran Year clignotera, appuyez sur UP ou DOWN pour régler l’Année 

Appuyez sur MODE - l’écran Month clignotera, appuyez sur UP ou DOWN pour régler le Mois. 

Appuyez sur MODE - l’écran Date clignotera, appuyez sur UP ou DOWN pour fixer la Date. 

Appuyez sur MODE pour sortir du mode de réglage. 

Si l’on appuie pas sur un bouton pendant 15 secondes, l’horloge affichera l’heure normale. 

 



REGLAGE DE L’ALARME ET DE LA FONCTION VEILLE  

Appuyez brièvement et de manière répétée sur le bouton MODE pour afficher TIME, heure 

d’ALARM 1 et heure d’ALARM 2 à l’écran. 

Lorsque l’écran montre ALARM 1, appuyez sur et enfoncez MODE pendant 2 secondes, l’écran de 

l’heure d’ALARM 1 clignotera. Appuyez sur UP et DOWN pour régler l’heure d’ALARM 1. 

Appuyez sur MODE – la minute de l’écran d’ALARM 1 clignotera. 

Appuyez sur UP et DOWN pour régler la minute de l’ALARM 1. 

Appuyez sur MODE pour sortir du mode de réglage 

Appuyez sur la commutation d’ALARM dans l’ordre suivant afin de régler l’alarme ON/OFF : 

ALARM 1---ON ; ALARM 2---ON ; ALARM 1 et ALARM 2---ON ; ALARM 1 et ALARM 2---OFF 

Lorsque l’alarme s’active, appuyez brièvement sur SNOOZE/LIGHT pour arrêter l’alarme pendant 

5 minutes. La marque d’ALARM 1 clignotera au centre de l’affichage de l’heure. 

Lorsque l’alarme se déclenche, vous pouvez arrêter l’alarme pendant les 24 prochaines heures en 

appuyant une fois sur le bouton d’ALARM. 

(Pour l’ALARM 2, il suffit simplement de suivre la procédure ALARM 1) 

 

AFFICHAGE DE TEMPERATURE EXTERIEURE/INTERIEURE 

L’unité principale réceptionnera automatiquement le signal 433MHz. pendant 3 minutes après 

l’insertion des batteries dans l’horloge. Pendant cette procédure de réception, installez 2 batteries 

AAA dans le capteur extérieur.  

Le capteur extérieur enverra des informations de température à l’unité centrale. 

 

Dans le mode normal, appuyez brièvement sur DOWN afin de passer entre la température en C ou 

F. 

 

Au niveau du modèle normal, appuyez sur et enfoncez le bouton UP pendant 3 secondes afin de 

redémarrer la procédure de recherche. 

 

RECEPTION DU SIGNAL RADIO 

Lorsque le signal radio est réceptionné correctement, la tour DCF apparaîtra à l’écran.  

Possibles sources d’interférence : 

La procédure de réception peut échouer en cas de très mauvaise réception, causée par une 

importante isolation du bâtiment (des matériaux de construction en métal) ou par une 

interférence atmosphérique. 

Des causes ménagères d’interférence peuvent être trouvées au niveau d’appareils où 

l’interférence n’a pas été éliminée, en général les télévisions et le PC. 

Votre horloge radiocommandée ne doit pas être placée à un endroit touché par de possibles 

sources d’interférence. 

Lorsque la réception radio échoue, votre horloge peut être réglée manuellement. 

 

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE: 

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux 

de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez votre 

nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune. 



 

D’après la directive relative aux déchets d’appareils électriques et électroniques, il ne faut pas 

jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirerez vous 

débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l’endroit prévu à 

cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune. 

 

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à 

la déchetterie de votre commune.  

 

 

 

 

     

 

 

EU-DECLARATION DE CONFORMITÉ: 

Nous déclarons que cet appareil répond aux exigences essentielles de la directive R&TTE 

1999/5/CE. 

 

Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur demande auprès de 

info@combimex.nl. 

www.combimex.nl 

 


