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Caractéristiques : 

 Horloge radio commandée (433 MHz) avec une option de réglage manuel de 

l’heure.  

 Prévision météorologique avec des symboles correspondant au temps ensoleillé, 

partiellement nuageux, nuageux et pluvieux. 

 Calendrier 

 Heure affichée en format 12 ou 24 heures 

 Fonction alarme. 

 Plage de mesure : 

Température intérieure :  0C - +50C  

Température extérieure :  -30C - +60C 

 Mémoire MAX/MIN pour les températures intérieures et extérieures  

 La portée du capteur à distance est de 30 mètres (dans un endroit dégagé) 

 Alimentation :  

- Base réceptrice : 3 piles AAA (non fournies) et un adaptateur 

DC4.5V/300 mA (fourni) 

- Capteur :   2 piles AAA (non fournies) 

 

 

Paramétrage : 

 Connectez l’adaptateur à la base réceptrice puis insérez les piles. 

 Au bout de 3 secondes, l’écran LCD s’allume et laisse apparaître différents 

symboles. 

 La station réceptrice détectera automatiquement le capteur à distance (sans 

fil) pendant 3 minutes. 

 Par la suite, la station réceptrice émet un signal DCF (pour capter le signal 

horaire) pendant 7 minutes. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horloge radio contrôlée : 

 Une fois que l’appareil est allumé, l’horloge cherche automatiquement le 

signal DCF. 

 clignote pour indiquer que l’appareil recherche un signal DCF. 

 s’affiche de façon continue pour indiquer que l’appareil reçoit un signal 

DCF et que l’heure et la date indiquées sur l’écran sont à jour. 

L’appareil cherche un signal DCF pendant environ 7 minutes. Si l’appareil ne 

trouve pas de signal DCF, la recherche s’arrête et recommence au bout d’une 

heure. 

 Tous les jours à 3h l’horloge recherche le signal radio afin d’afficher l’heure la 

plus précise possible. Si l’horloge ne trouve aucun signal, la recherche 

s’arrête. La recherche sera relancée à 4h, 5h et 6h. 

 Vous pouvez également lancer vous même la procédure de recherche du 

signal en appuyant sur le bouton « DOWN » pendant 2 secondes.  

 Les boutons ne fonctionnent pas lorsque le signal DCF est recherché.  



 

 

 

 

Paramétrage manuel de l’heure : 

 Appuyez sur le bouton « MODE » pendant au moins 2 secondes pour régler 

l’heure et la date. 

 Appuyez sur le bouton « UP » ou « DOWN » pour régler la date et l’heure puis 

appuyez sur le bouton « MODE » pour confirmer ces paramètres. 

 Les différentes données sont affichées dans l’ordre suivant :  

Fuseau horaire, année, mois, jour, heures, minutes. 

 Le fuseau horaire est utilisé dans les pays où le signal DCF, appartenant à un 

autre fuseau horaire, peut être reçu. Si l’heure, dans un pays donné, est une 

heure en avance par rapport au signal horaire DCF (GMT+1) alors le fuseau 

horaire doit être réglé sur la valeur +1. L’horloge ajoutera automatiquement 

une heure à la valeur horaire reçue via le signal. 

 Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, le mode 

paramétrage se fermera. 

 

 

Connexion du capteur à distance à la station météo : 

 Après avoir connecté l’adaptateur, la base réceptrice recevra 

automatiquement des signaux émis par le capteur. 

 Placez les piles dans le capteur. Le capteur enverra automatiquement, à la 

base réceptrice, la température mesurée. 

 Appuyez sur le bouton « UP » pendant au moins 3 secondes pour effacer les 

valeurs et recevoir de nouvelles données. 

 Si la base réceptrice ne reçoit aucun signal, “  -- / -- »  s’affiche. 

 

 

Fonction alarme : 

 Appuyez deux fois sur le bouton « MODE » pour afficher et régler les 

paramètres de l’heure d’alarme.  

 Quand l’heure de l’alarme est affichée (le symbole  apparaît), appuyez 

sur le bouton « MODE » pendant 3 secondes pour régler les paramètres. 

Appuyez sur le bouton « UP » ou « DOWN » pour régler l’heure de l’alarme. 

Appuyez sur le bouton « MODE » pour confirmer les paramètres.  

 Si vous n’appuyez sur aucun bouton pendant 10 secondes, le mode 

paramétrage se fermera. 

 Pour régler l’alarme, appuyez une fois sur le bouton « DOWN ». (le 

symbole  apparaît) 

 Quand l’alarme sonne, il est possible de la mettre en veille pour une période 

de 5 minutes en appuyant sur le bouton « SNZ ». Le symbole Zz clignote.  



 

 

 Pour arrêter l’alarme définitivement, appuyez sur n’importe quel bouton. 

L’alarme reprendra le lendemain. Le symbole  reste affiché. 

 Pour arrêter définitivement la fonction alarme, appuyez encore sur le bouton 

« DOWN ».  Le symbole ne s’affiche plus. 

 

Fonction mémoire pour la température maximum/minimum 

 Appuyez sur le bouton « MAX/MIN » pour afficher la température 

intérieure/extérieure la plus haute ou la plus basse. « MAX » s’affiche si la 

température maximum est présentée. « MIN » s’affiche si la température 

minimum est présentée. 

 Lorsque les valeurs MAX ou MIN s’affichent, appuyez sur le bouton « 

MAX/MIN » pendant au moins 3 secondes pour effacer la mémoire. 

 Si vous n’appuyez sur aucun bouton, la température ambiante s’affichera au 

bout de 10 secondes. 

 

Fonction de prévision météo : 

 Pour les prévisions météorologiques l’appareil utilise les 4 symboles 

suivants :  

 

     pour un temps ensoleillé. 

 

  pour un temps partiellement nuageux. 

 

  pour un temps nuageux. 

 

  pour un temps pluvieux 

 

 

 



 

 

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE: 

Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore 

de matériaux de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au 

magasin où vous achetez votre nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre 

commune. 

 

D’après la directive relative aux déchets d’appareils électriques et électroniques, il 

ne faut pas jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. 

Lorsque vous désirerez vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la 

poubelle, mais déposez-le à l’endroit prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie 

de votre commune. 

 

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à 

cet effet ou à la déchetterie de votre commune.  

 

 

 

 

     

 

 

EU-DECLARATION DE CONFORMITÉ: 

Nous déclarons que cet appareil répond aux exigences essentielles de la directive 

R&TTE 1999/5/CE. 

 

Une copie signée et datée de la déclaration de conformité est disponible sur 

demande auprès de info@combimex.nl. 

www.combimex.nl 

 

 

 


