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SE

SPECIFIKATIONER:

• Produkt: ........................... Ultraljudsluftfuktare med kall dimma
• Elingång: ......................... 240V, 50Hz
• Fuktighetskapacitet: ........ 350ml/tim
• Tankvolym: ...................... 4,1 liter
• Skattad strömförbr: .......... 30Watt
• Storlek: ............................ 280x167x167 mm
• Vikt: ................................. 1,4 kg
• Täckt område: ................. 90-110m³
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FÖRENLIGHET MED KRAV:

Enheten är förenlig med de väsentliga kraven och bestämmelserna i 
riktlinjerna European Guideline 1999/5/EC. Förenligheten med de nämnda 
riktlinjerna finns att tillgå på webbplatsen WWW.ALECTO.INFO

PRODUKTBESKRIVNING:

Grattis till ditt köp!
Alecto vill göra ditt hem trivsammare och bekvämare. Den här personliga 
Alecto-luftfuktaren förbättrar luftkvaliteten i din närmiljö genom att ge en 
ökad och behaglig luftfuktighet.

En ökad luftfuktighet skyddar dig mot torra luftvägar, andningsproblem 
och torr irriterad hud. En ökad luftfuktighet förhindrar trämöbler från att 
torka ut och gå sönder och papper i böcker och tapeter från att bli spröda 
eller krympa. Med rätt luftfuktighet förhindras också dammet från att yra 
omkring och fastna vilket gör städningen enklare. 

Graden luftfuktighet mäts mestadels i procent. Siffran anger procenten 
vattenånga i luften i förhållande till den procent vattenånga luften 
maximalt kan innehålla vid rumstemperatur.

Den idealiska luftfuktigheten ligger på cirka 40 till 50%. Under 30% är 
luften torr och anses då vanligtvis obekväm. För att mäta luftfuktigheten i 
din närmiljö kan du använda en hygrometer.

Alectos luftfuktare använder en ultraljuds-, högfrekvensgenerator för att 
splittra vattnet till små partiklar. En fläkt blåser ut de små partiklarna i 
luften där de bildar en dimma och de små partiklarna tas snabbt upp av 
luften. 
Ultraljudstekniken ger en tyst drift utan några förändringar av 
lufttemperaturen och utan någon kondensation intill enheten eller att 
fönster immar igen.
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ANVÄNDNING FÖRSTA GÅNGEN:

1. Se till att luftfuktaren är av (vrid kontrollen helt mot-klocks) och 
kontakten i väggen är urtagen. 

2. Ställ luftfuktaren plant cirka 60 cm ovanför golvet och 10 cm från 
väggar.

3. Hur du fyller vattentanken.
 - Ta loss vattentanken genom att lyfta den rakt upp.  
 - Lossa locket längst ner i vattentanken genom a vrida det mot-

klocks och fyll sedan med avmineraliserat eller destillerat vatten. 
När du använder den första gången rekommenderas att du först 
sköljer vattentanken invändigt. 
 - Fyll INTE på med varmvatten: det kan ge läckage.
 - Fyll INTE på med kranvatten; det innehåller kalk som kan tas 

upp av vattenångan och ge beläggningar på golv och möbler 
som kan vara svårt att få bort.

 - När du fyllt på med vatten, skruva på locket igen genom att vrida 
den med-klocks och placera vattentanken på bottenplattan igen. 
Då börjar vattentanken släppa igenom vatten till bottenplattan.

4. Sätt in kontakten i vägguttaget.

RENGÖRING OCH UNDERHÅLL:

Luftfuktare tillhandahåller en fuktighetsgrad som är nödvändig för din 
hälsa.
Följ noggrant underhållsanvisningarna för att få största nöje av din 
luftfuktare och minsta möjliga bekymmer med produkten. Om du inte 
följer anvisningarna kan det medföra att vattnet i luftfuktaren fylls 
med mikroorganismer. Du kan också utveckla en överkänslighet för 
luftfuktarens organiska partiklar om du inte rengör den regelbundet. 
Om du får andningssvårigheter bör du sluta använda luftfuktaren och 
kontakta läkare. 



5

DAGLIGT UNDERHÅLL:

1. Stäng av luftfuktaren och ta ur kontakten ur vägguttaget innan du 
börjar underhållet. 

2. Lyft upp vattentanken från bottenplattan.
3. Töm ut vattnet i diskhon och skölj vattentanken så all smuts och alla 

beläggningar försvinner. Torka rent den med en torr mjuk trasa eller 
en kökshandduk. 

4. Fyll vattentanken igen med färskt avmineraliserat eller destillerat 
vatten, sätt på locket igen på tanken och placera den på bottenplattan 
igen.

 
VECKOUNDERHÅLL:

1. Repetera stegen 1-3 ovan.
2. Töm ut eventuellt vatten i bottenplattan och se till att elströmmen är 

bortkopplad när du gör det.
3. Häll en kopp vit vinäger (cirka 2 dl) nere i bottenplattan, det är där 

överföringsröret finns och låt den verka i en kvart. Använd sedan 
den mjuka borsten i bottenplattan för att ta bort beläggningar i 
bottenplattan och i överföringselementet särskilt.

4. Ta bort beläggningarna och vinägern med en torr mjuk trasa.
5. Skölj bottenplattan med vatten för att se till att alla vinägerrester 

försvinner. Fyll inte hela bottenplattan med vatten utan skölj bara ur 
den nedre delen.

6. Fyll vattentanken igen med färskt avmineraliserat eller destillerat 
vatten, sätt på locket på tanken och ställ tillbaks den på bottenplattan.
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FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER VID UNDERHÅLL:

• Sänk inte ner bottenplattan i vatten.
• Använd inga lösningsmedel eller aggressiva rengöringsmedel på 

produkten.
• Gör rent de inre delarna med en mjuk trasa.
• Använd bara borsten för att göra rent överföringselementet. Det här 

måste göras en gång i veckan.
• Använd bara en borste med mjuka strån.
• Förnya vattnet i vattentanken minst en gång i veckan om vatten stått i 

produkten i mer än en vecka.

FÖRVARING:

• Gör rent luftfuktaren enligt anvisningarna ovan och torka den 
ordentligt.

• Det rekommenderas att du förvarar den i sin originalförpackning.
• Undvik höga temperaturer.

PROBLEMLÖSNING:

Om din luftfuktare inte fungerar som den ska kan det bero på något av 
följande:

PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING
Luftfuktaren fungerar 
inte. Ingen ström. Anslut elsladden.

Kraftindikatorn visar 
rött, ingen ånga 
produceras.

Inget vatten i 
vattentanken.

Fyll på vatten i 
vattentanken.
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PROBLEM MÖJLIG ORSAK LÖSNING

Vattenångan sprider 
en obehaglig lukt.

Enheten är ny.

Öppna vattentanken 
och låt den stå på en 
skuggig och sval plats 
i 12 tim.

Smutsigt vatten eller 
att vattnet fått stå 
alldeles för länge i 
vattentanken.

Gör rent vattentanken 
och byt vatten.

För lite ånga.

Överföringselementet 
är smutsigt.

Gör rent 
överföringselementet 
med vinäger och en 
mjuk borste.

Smutsigt vatten 
eller att vatten stått 
alldeles för länge i 
vattentanken.

Gör rent vattentanken 
och byt vatten.

Ovanligt buller.

Resonans i 
vattentanken när det 
finns för lite vatten.

Fyll vattentanken med 
vatten.

Produkten står 
ostadigt.

Flytta enheten till en 
stabil och plan yta.

Skruvlocket sitter för 
hårt. För hårt åtdraget.

Smörj locket med 
flytande tvål så det går 
att öppna.

Vit beläggning på 
möbler och golv.

För mycket kalk i 
vattnet.

Använd 
avmineraliserat eller 
destillerat vatten.
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Du måste alltid vara försiktig när du hanterar elektrisk utrustning 
för att minska risken för brand, elektriska stötar och skador. Tänk 
på följande:

1. Innan du använder den bör du kontrollera om huvudströmmen är 
lämpad för för voltantalet för produkten.

2. Lämna aldrig luftfuktaren obevakad, framförallt inte i trånga utrymmen 
där barn sover, vilar eller leker.

3. Häll aldrig vatten direkt i den övre vätskeventilen. Det finns en risk att 
produkten skadas.

4. Låt inte barn leka med plastpåsarna i produktförpackningen.
5. Lägg inte strömsladden under en matta eller nära luftutsläpp, 

värmeelement, spisar eller andra värmekällor.
6. Placera inte luftfuktaren intill spisar, värmeelement eller andra 

värmekällor. För bästa resultat måste luftfuktaren placeras minst 10 
cm från en vägg. 

7. Använd aldrig en enhet med en skadad sladd eller kontakt eller 
en enhet som fallit ner och skadats. Skicka i så fall produkten till 
återförsäljaren eller fabriken för genomgång och/eller reparation.

8. Placera alltid luftfuktaren på ett stadig, plan, jämn och horisontell yta.
9. Rikta aldrig vätskeventilen direkt mot en vägg.
10. Töm, flytta och snedställ aldrig produkten när elströmmen är på.
11. Stäng av enheten och dra ur kontakten ur väggen innan du tar loss 

vattenbehållaren eller flyttar enheten.
12. Försök inte reparera eller ändra några elektriska eller mekaniska 

funktioner på produkten eftersom garantin då kommer att upphöra.
13. Produkten innehåller inte några delar som användaren själv kan 

reparera. Reparationer får bara göras av yrkespersonal. Garantin på 
produkten upphör om bottenplattan plockas isär. 

14. Använd aldrig tvättmedel, bensin, glasrengöring, möbelpolish, thinner 
eller andra rengöringsmedel i hushållet för rengöring av någon del av 
luftfuktaren.

15. För mycket luftfuktighet i ett rum kan medföra kondens på fönster och 
vissa möbler. I så fall ska du stänga av luftfuktaren.

16. Gör aldrig rent ytterhöljet under rinnande vatten och sänk aldrig ner 
det i någon vätska.
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KONSUMENTSÄKERHET:
• Stäng av luftfuktaren när det börjar lagras fukt på väggarna och på 

fönstren eftersom det betyder att fuktigheten redan är tillräcklig och 
att ytterligare fukt kan orsaka skador. För hög långtidsfuktighet kan 
få negativa effekter som tillväxt av kvalster och mögel och att olika 
insekter börjar trivas. Dessutom torkar tvätten inte lika bra inomhus.

• Otillräcklig ventilation inomhus visas också av att fönstren immar igen. 
En idealisk fuktighetsnivå är mellan 40% och 50%.

• Blockera aldrig luftintaget eller luftutsläppet.
• Sladdlängden på produkten har beräknats så att den minskar risk för 

sladdtrassel eller för att snubbla och ramla. 
• Om du behöver en längre sladd, använd en förlängningssladd. 

Förlängningssladdens el-egenskaper måste vara lika med eller högre 
än luftfuktaren.

• Var försiktig med förlängningssladden; se till att den inte hänger över 
en köksbänk eller ett köksbord så att barn kan dra i den eller falla över 
den.
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(Tarif local)

(Lokaal tarief)

(Lokale Festnetzkosten)

v2.1

DEPONERING AV PRODUKTEN (MILJÖ)
När produkten är utsliten får den inte kastas i det vanliga hushållsavfal-
let; du måste ta den till en återvinningsstation för elektrisk och elektro-
nisk utrustning.


