
ACS-30
Oxímetro de pulso

Introducción:
Alecto ACS-30 es un oxímetro de pulso que mide 
el porcentaje de oxígeno en sangre.

Uso específico:
Alecto ACS-30 es un dispositivo nacional desti-
nado a la medición de los niveles de oxígeno en 
sangre y para medir el ritmo cardíaco. ACS-30 no 
es adecuado para fines médicos ni para un trata-
miento continuo. Para preguntas relacionadas con 
la medicina, siempre consulte a su médico.

Principio de medición:
Mediante el resplandor de una luz infrarroja a 
través de la piel, la luz reflejada se comparará con 
la luz emitida, que a su vez analizará el color de 
las células rojas de la sangre. Este color medido 
reflejará la cantidad de oxígeno en sangre.

Usos no permitidos:
No utilice el ACS-30 en caso de tener un ritmo 
cardíaco irregular (fibrilación auricular).

Instalación:
El ACS-30 se suministra con dos baterías incluidas, 
una correa de muñeca y una funda protectora.

Instalación de las pilas:
1. Saque la tapa de la batería del ACS-30
2. Introduzca las dos pilas 

suministradas, asegúrese 
de tener en cuenta los polos 
positivo y negativo (+ y -)

3. Coloque la tapa de la bate-
ría de nuevo en el ACS-30

Fijación de la correa de muñeca:
1. Empuje el cable delgado a través del orificio 

en el ACS-30 y luego haga un bucle desde el 
cable.

2. Pase la parte gruesa de la correa a través del 
bucle.

3. Tire de la parte gruesa del cable todo el re-
corrido a través del bucle tirando ligeramente 
para apretarlo. 

Uso: 
Preparativos y consejos:
• Asegúrese de que esté familiarizado con el 

funcionamiento del oxímetro de pulso.
• Retire las uñas artificiales y/o esmalte de uñas.
• Evite las luces brillantes.
• Permanezca sentado y tranquilo antes y du-

rante la toma de la medición.

Medición: 
1. Lávese las manos antes de usar el oxímetro.
2. Abra la pinza y coloque 

su dedo en el ACS-30 
con la uña hacia arriba, 
como se muestra en la figura 
adyacente; utilice el dedo me-
dio preferentemente empuján-
dolo suavemente hacia la parte 
trasera del oxímetro.

3. Encienda el ACS-30 pulsando el 
botón de encendido/apagado.

4. Si es necesario, la dirección de lec-
tura de la pantalla se puede cambiar 

presionando el botón de encendido/apagado 
en repetidas ocasiones.

5. No mueva el dedo durante la medición.
6.  Lecturas en la pantalla:

 - El “% SpO2” muestra el porcentaje de oxí-
geno en sangre.

 - El “bpmPR” muestra el pulso por minuto.
 - El gráfico de barras muestra la fuerza de 

los latidos del corazón.
 - La frecuencia cardíaca se puede ver en la 

parte inferior de la pantalla.
7. El ACS-30 se apagará 15 segundos después 

de haber retirado el clip del dedo.

Establecer una alarma:
Puede configurar tonos de alarma para indicar 
señales de alerta cuando el nivel de oxígeno en la 
sangre, o la frecuencia del pulso supere los valo-
res superiores o inferiores ajustables.
1. Encienda el ACS-30 presionando rápidamen-

te el botón de encendido/apagado.
2. Mantenga pulsado el botón de encendido/

apagado durante más de un segundo para 
abrir el menú de ajustes.

3. Ahora suelte el botón de encendido/apagado. 
Va a ver una de las siguientes frases:

• La línea con la estrella al final es la línea activa.
• Presione rápidamente el botón encendido/

apagado para mover la estrella a la línea 
siguiente.

• Pulse y mantenga pulsado el botón de encen-
dido/apagado para cambiar la configuración 
de la línea actual.
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Settings
Sounds Setup 
SPO2 Alm Hi      * 100
SPO2 Alm Lo 94
PR Alm Hi 130
PR Alm Lo 50
+/- +

Exit

Settings
Alm Setup 
Alm on
Beep                  * off

Restore Ok

Exit
Botón de 

encendido/
apagado
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Pantalla 1
 - Configuración del sonido 

Para ir al otro menú
 - SpO2 Alm Hi Establecer los niveles altos 

de porcentaje de oxígeno
 - SpO2 Alm Lo Establecer los niveles bajos 

de porcentaje de oxígeno
 - PR Alm Hi Establecer los niveles alto 

de ritmo cardíaco 
 - PR Alm Lo Establecer los niveles altos 

de ritmo cardíaco
 - +/- Para aumentar o disminuir 

los niveles
 - Salir Para salir del menú

Pantalla 2
 - Configuración del Alm 

Para ir al otro menú
 - Alm Para activar o desactivar la 

alarma
 - Pitido Emitirá una señal para en-

cender o apagar la alarma 
del ritmo cardíaco

 - Restaurar  Para restaurar los ajustes 
de fábrica

 - Salir Para salir del menú

Mantenimiento: 
Limpieza y almacenamiento:
• Limpie el manguito de goma negro dedo an-

tes y después de usar, se recomienda limpiar 
con alcohol medicinal (> 95%).

• La parte exterior del probador puede limpiar-
se con un paño húmedo. El ACS-30 no es 
a prueba de agua, por lo que NO se debe 
sumergir en agua.

• Mantenga el oxímetro de pulso fuera del al-
cance de los niños, y preferentemente dentro 
de la caja incluida y en un lugar fresco y seco.

• Consulte las especificaciones técnicas relati-
vas a las condiciones de almacenamiento.

Baterías:
• Las baterías pueden alimentar la unidad du-

rante 24 horas seguidas.
• Si no va a utilizar el dispositivo durante un 

largo período de tiempo (> 2 meses), retire 
las baterías. De este modo puede prevenir 
posibles daños por derrame de líquido de las 
baterías.

• Cambie las baterías cuando el indicador de 
batería muestre que las baterías se están 
agotando.

• Siempre coloque dos baterías idénticas, tipo 
alcalina, tamaño AAA.

• Las baterías recargables no deben ser utiliza-
das debido a su menor voltaje.

Medio ambiente:
• En caso de que tener que desechar el dispo-

sitivo, devuélvaselo al proveedor. Su distribui-
dor lo desechará de una manera respetuosa 
del medio ambiente.

• Las baterías usadas pueden ser devueltas 
al proveedor o desechadas de una manera 
respetuosa del medio ambiente de acuerdo 
a las disposiciones locales. ¡No deseche las 
baterías con la basura doméstica normal!

Datos técnicos:
Calibración:
• El ACS-30 no necesita ser calibrado.

Especificaciones:
• Pantalla Color, tipo OLED
• Pulso:

Rango 25BPM ~ 250bpm 
Resolución: 1bpm 

Precisión: 2bpm 
Fuerza: gráfico de barras
(Ppm = latidos por minuto)

• SpO2:
Rango 0% -100% Resolución: 1%
Precisión:  70% -100%: ± 2%
 0% -69%: sin especificar

• Baterías: 2x AAA, 1,5 V, alcalinas
Consumo: 30 mA (nominal) 
Duración de batería: 24 horas de uso continuo

• Dimensiones, peso:
64 x 35 x 34 mm / 65 gramos (incl. baterías)

• Entorno:
Temperatura operativa: 5°C ~ 40°C 
Temperatura de almacenamiento: -10°C ~ 50°C 
Humedad operativa: 15% ~ 80% 
Humedad de almacenamiento: 10% ~ 93%
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