
GEBRUIKSHANDLEIDING VOOR
RADIOGESTUURDE WEKKER
Modelnr.: 112424

Inschakelen
Na het inschakelen branden alle LED-onderdelen enkele seconden. Vervolgens knippert het RCC-
symbool met 0,5 Hz, terwijl er maximaal 10 minuten wordt geprobeerd synchronisatie met het
tijdssignaal uit te voeren. Als het tijdssignaal sterk is, dooft het RCC-symbool, anders blijft het
elke 2 seconden knipperen gedurende deze 10 minuten. Als de synchronisatie is voltooid,
worden de instelling voor UUR:MIN en andere instellingen bijgewerkt met het RCC-symbool
ingeschakeld. De volgende synchronisatie wordt gestart aan het begin van elk uur, zonder enige
indicatie hiervan. Als de synchronisatie mislukt, blijft het RCC-symbool eenmaal per seconde
knipperen.

Beschrijving van knoppen
[MODE] Als u hier eenmaal op drukt, wordt de tijd van Alarm 1 weergegeven. Druk

nogmaals op deze knop om de tijd van Alarm 2 weer te geven en nogmaals
om terug te keren naar de tijdsmodus. Volgorde:
KLOKTIJD ALARM 1 ALARM 2  KLOKTIJD

[SET] Houd deze knop 2 seconden ingedrukt om over te schakelen naar de
instellingsmodus, waarin u de huidige tijd/maand/datum/dag van de
week/seconden/of uren/minuten kunt instellen met de knop      of   .
Hiermee wordt de dag van de week weergegeven
Hiermee worden de seconden weergegeven die worden afgeteld.

[SNOOZE] Hiermee worden de maand en de datum weergegeven.
Als u deze knop 5 seconden niet indrukt, keert de wekker terug naar de
modus voor uren en minuten.

1 De wekker handmatig instellen.
Wanneer de uren en minuten worden weergegeven, houdt u de knop [SET] 2 seconden
ingedrukt, zodat de wekker naar de modus voor de klokinstelling gaat. U kunt     of
gebruiken om eerst de compensatie aan te passen terwijl de compensatiecijfers
knipperen. Druk vervolgens op [SET] om de maand, datum, dag van de week, seconden,



uren en tot slot de minuten aan te passen.
(Let op: de compensatiewaarde geldt alleen voor de volgende synchronisatie. Deze heeft
geen effect op de handmatig ingestelde tijd.)

2 De alarmtijd en het weekend instellen
Druk eerst op [MODE] om naar de modus voor Alarm 1 te gaan terwijl de alarmtijd wordt
weergegeven. Houd vervolgens [SET] 2 seconden ingedrukt, zodat de uren van het alarm
beginnen te knipperen. Gebruik      of      om de uren aan te passen. Druk nogmaals op
[SET] om de minuten van het alarm in te stellen en vervolgens nogmaals op [SET] om de
weekendinstelling in te stellen met de knop       of      . De weekendinstellingen zijn 1-7
(elke dag), 1-6 (ma – za), 1-5 (ma – vr) en 6-7 (za en zo). Vervolgens knippert de
alarmtijd 5 seconden, waarna deze is ingesteld.

3 Het alarm in- en uitschakelen
Druk één of twee keer op [MODE] om Alarm 1 of Alarm 2 weer te geven. Druk vervolgens
op       om het alarm afwisselend in en uit te schakelen. Als het symbool AL1 of AL2
knippert, is het alarm uitgeschakeld. Als u echter één keer op       drukt en 5 seconden
wacht, geeft het symbool aan dat het alarm is ingeschakeld. In de vergrendelde modus
brandt het symbool als het alarm is ingeschakeld; anders is het gedoofd.
Wanneer Alarm 1 of Alarm 2 is ingeschakeld, drukt u één of twee keer op [Mode] om
Alarm 1 of Alarm 2 te selecteren. Druk vervolgens op de knop     om het symbool 5
seconden te laten knipperen, waarna het alarm is uitgeschakeld.

4 Sluimerfunctie
Druk op de knop [SNOOZE] terwijl het alarm afgaat om 5 minuten extra slaap te krijgen.

5 Een ingeschakeld alarm beëindigen
Druk op de knop      ,   , [SET] of [MODE] om het alarm 24 uur te stoppen.

6 Hoog/laag volume van het alarm gebruiken
Schuif de Hi/Lo-schakelaar voor het alarm naar de positie Hi voor een luid alarmgeluid.

        Schuif de schakelaar naar de positie Lo voor een zachter geluid.

7 De hoge/lage dimmer instellen
Schuif de Hi/Lo-schakelaar voor de dimmer naar de positie Hi voor een meer heldere
weergave.
Schuif de schakelaar naar de positie Lo voor een minder heldere weergave.

8 De synchronisatie handmatig in- of uitschakelen
Druk tegelijkertijd op [MODE] en [SET] om de handmatige synchronisatie te activeren.
Als u op een willekeurige andere toets drukt, wordt de synchronisatie afgebroken.

BATTERIJ ALS RESERVE
De wekker is uitgerust met een batterijfunctie die dient als back-up indien de stroom uitvalt.
Hiervoor is een 2xAAA-alakaline-batterij van 1,5 Volt (niet meegeleverd) vereist. U moet de
batterij aanbrengen in het compartiment aan de onderzijde van de wekker
om ervoor te zorgen dat de back-upfunctie beschikbaar is in geval van een stroomonderbreking.
Als de stroom uitvalt, zorgt de back-upbatterij er automatisch voor dat de wekker blijft
functioneren en dat de actuele tijd en de alarmtijd gehandhaafd blijven.
Om de levensduur van de batterij te verlengen, zal het scherm echter niet zijn ingeschakeld.
Wanneer de stroom weer wordt hersteld, gaat het scherm weer branden. Wanneer de wekker
tijdens een stroomonderbreking wordt gevoed door de batterij, kan de klok
per uur enkele minuten voor- of achterlopen, waardoor de tijd opnieuw moet worden ingesteld



voor een exacte tijdweergave.

N.B.: Verwijder de batterij als u de wekker gedurende langere tijd niet aansluit op het
stopcontact, om te voorkomen dat de batterij onnodig leegloopt. Het is raadzaam om de batterij
eenmaal per jaar te vervangen om er zeker van te zijn dat het back-upsysteem correct
functioneert.

WEGGOOIEN NA EINDE LEVENSDUUR:
Afgedankte elektrische en elektronische apparaten bevatten vaak nog waardevolle materialen,
gooi ze daarom niet weg maar lever ze in, of in de winkel waar u een nieuw apparaat koopt, of
bij het KCA depot in uw gemeente.

Volgens de richtlijn afval van elektrische en elektronische apparatuur, mag dit product niet bij
het huisvuil worden weggegooid, maar dient deze apart te worden ingeleverd. Indien u in de
toekomst van dit product af wilt, gooi het dan NIET weg bij het huishoudafval, maar lever het in
bij een special hiervoor bedoelde plaats, bijvoorbeeld het kca-depot van uw gemeente.

Gooi lege batterijen niet weg, maar deponeer ze in speciale batterij bakken of lever ze in als kca
bij het gemeente depot.



BEDIENUNGSANLEITUNG
FUNK-LED-WECKER
Modellnr.: 112424

Features:
 Anzeige von Uhrzeit, Datum, Monat, 2 Alarmzeiten, Weckwiederholung, Dimmer für
Leuchtstärke und Alarmlautstärkeregler

Einsetzen der Batterien:
 Öffnen Sie den Batteriedeckel auf der Rückseite des Funkweckers und legen 2 Batterien
AAA (nicht enthalten) polrichtig ein und schließen den Deckel wieder.
Diese Batterien dienen als Back-Up im Falle eines Stromausfalls. In dem Falle erlischt das
LED-Feld, intern läuft aber die Uhr weiter und bei Einschalten des Stroms
zeigt die Uhr dann auf den Leuchtziffern die richtige Uhrzeit an, ohne in den
Empfangsmodus zu wechseln.

Anschließen des Weckers an das Stromnetz:
            Stecken Sie das beiliegende Netzkabel in die Anschlußbuchse auf der rechten Rückseite

des Weckers, danach in die Netzsteckdose. Auf dem LED-Feld erscheinen
3 Nullen und der Wecker beginnt sofort zu empfangen. Nach ca. 3-5 Minuten, in
Abhängigkeit vom Standort, erscheint die Funkuhrzeit und links oben auf dem

            LED-Feld leuchtet neben den Buchstaben RCC ein blauer Punkt, d.h. das Funksignal
wurde empfangen.

Weckermenü
 Auf der Oberseite des Weckers befinden sich folgende Funktionstasten:

Snooze        abwärts       aufwärts     SET      MODE      LO Dimmer        AL-LO

1. Snooze:
Durch Drücken der Taste erscheint nach erfolgreichem Empfang Datum und Monat.



Weiterhin schaltet diese Taste nach Betätigen bei Alarm die Weckwiederholung ein.

2. Einstellung der Alarmzeit:
Durch einfaches Drücken der MODE-Taste erscheinen auf dem LED-Feld 3 Nullen und
rechts unten blinkt neben der 1 und dem Glockenzeichen ein Punkt. Das bedeutet, dass
der Alarm 1 eingestellt werden kann. Jetzt drücken und halten Sie die Taste SET für 2
Sekunden und die erste Ziffer beginnt zu blinken. Mittels der beiden Tasten abwärts oder
aufwärts können Sie die gewünschte Zeit (Stunden) einstellen.  Erneut auf die Taste SET
drücken und die Minutenanzeige blinkt und kann analog eingestellt werden.
Erneutes Drücken auf die SET-Taste und es erscheint „1-7“  - dies bedeutet, dass der
Alarm zum Wecken vom 1. – 7. Tag der Woche (Montag – Sonntag) programmiert ist.
Durch die Tasten auf- bzw. abwärts kann der Alarm für die Woche wie folgt eingestellt
werden: 1-6 (Montag bis Samstag), 1-5 (Montag – Freitag), 6-7 (Samstag-
Sonntag)Wenn für ca. 5 Sekunden keine Taste betätigt wird, kehrt die Anzeige auf die
aktuelle Uhrzeit zurück.
Durch 2-maliges Drücken der MODE-Taste wird der 2. Alarm aufgerufen und kann analog
eingestellt werden.

3. Alarm ein- bzw. ausschalten:
Drücken Sie die MODE-Taste einmal für ALARM 1 oder 2 mal für Alarm 2.  Danach
drücken Sie die aufwärts-Taste. Wenn der Punkt neben dem angewählten Alarm blinkt,
heißt dies, dass der Alarm ausgeschaltet ist. Erneutes drücken auf diese aufwärts-Taste
und der Punkt bleibt konstant stehen, auch wenn die Anzeige auf die aktuelle Uhrzeit
zurückkehrt – somit ist der Alarm eingeschaltet.
Bei Ertönen des Wecksignals (Crescendo-Alarm) kann der Alarm durch Druck auf eine
Taste abgebrochen werden oder durch Druck auf  die Taste SNOOZE wird die
Weckwiederholung eingestellt und der Wecker wird nach 5 Minuten wieder wecken (der
Punkt neben dem gewählten Alarm blinkt), solange, bis durch die Betätigung irgend einer
Taste auf der Oberseite dies abgeschaltet wird. Der Alarm wird dann nach 24 Stunden
wieder ertönen.

Einstellung der Lautstärke des Alarmtons:
            Hierzu schieben Sie den Schiebeschalter auf der rechten Oberseite AL nach vorne, um

eine höhere Lautstärke zu erhalten, oder nach hinten, um diese zu minimieren.

Einstellung der Leuchtstärke
 Hierzu schieben Sie den Schiebeschalter auf der Oberseite LO DIMMER nach vorne, dann
wird die Lichtstärke reduziert, oder nach hinten und das LED wird voll erleuchtet.

NACH ABLAUF DER LEBENSDAUER ENTSORGEN:

Ausgediente elektronische Geräte enthalten häufig noch wertvolle Bestandteile. Daher diese
Geräte nicht zum Hausmüll geben, sondern bei den zuständigen Stellen in ihrer Gemeinde
abgeben.

Seit dem 13.8.2005 müssen Elektro- und Elektronikaltgeräte nach dem Elektro- und
Elektronikgerätegesetz der getrennten Sammlung zugeführt werden. Sie dürfen aufgrund der in
ihnen enthaltenen Schad- und Wertstoffe keinesfalls in den Restmüll gegeben werden, sondern
müssen an einem speziellen Sammelplatz für Elektro- und Elektronikaltgeräte abgegeben
werden.

Werfen Sie leere Batterien nicht in den Hausmüll, sondern geben Sie sie im Handel oder bei
einer kommunalen Sammelstelle ab.





RADIO-CONTROLED LED ALARM CLOCK
INSTRUCTION MANUAL
Model No. : 112424

Power Up
After power up, All LED segments are on for a few seconds. And then icon RCC is flashing at
0.5Hz as it starts trying to synchronies with the time signal for maximum 10 min. If the time
signal is strong, icon RCC will be off, else It keeps flashing once per 2 seconds. In this 10
minutes. If the synchronization is successful, it will update the HOUR:MIN and other settings
with icon RCC on and the next synchronization will be started at beginning of each hour without
any indication. If the synchronization is fail, the icon RCC will keep flashing once per second.

Key Description
[MODE]  Press once will display the Alarm 1 time, Press again to Alarm 2 time and

press again to Time mode. Sequence:
 CLOCK TIME ALARM 1 ALARM 2  CLOCK TIME

[SET] Press and Hold it for 2 seconds it will change to setting mode
which allow user set the current time/month/date/weekday/second
Hour/minute  with  key     or     .

            It  display  the  day of  week
It display the second which is counting.

[SNOOZE] It display the Month and date.
Leaving it along for 5 seconds, it return to Hour and Minute Mode

1 To manually set the clock.
When hour and minutes is displayed, press and hold [SET] for 2 seconds, it enter the
clock setting mode. You can using     or     to adjust first the Offset while the offset
digits is flashing. And then press [SET] to adjust the Month, date, weekday, second, hour
and finally the minute in order.
(Note that the Offset value will only be effective for the next synchronization. It has no
effect on the manually set hour.)

2 To set the alarm time and weekend
First Press [MODE] to enter Alarm 1 mode while alarm time is display, then press and
hold [SET] for 2 seconds the alarm hour will start flashing. Using     or     for adjusting.
Press [SET] again to set the alarm minute, and then [set] again to set the weekend



setting with     or     button, the weekend settings are 1-7(every day), 1-6(Mon. –
Sat.), 1-5(Mon. – Fri.) and 6-7(Sat. and Sun.) then it will flashing 5 seconds for finished.

3    To set the alarm On and Off
Press [MODE] once or twice to display the alarm1 or alarm2, then press    to toggle the
ALARM ON and OFF. If icon AL1 or AL2 is flashing, it is disabled. But press    once and
waiting 5 seconds for the icon to show the Alarm On. When in lock mode, the icon will be
on if it is enable, else it is off.
When Alarm1 or Alarm2 is On, press Mode once or twice to select Alarm1 or Alarm2, then
press     button to let the icon flashing 5 seconds to off the Alarm.

4 Snooze
During alarm, press [SNOOZE] button to get an extra 5 minutes of sleep.

5 To terminate an activated alarm
Press keys:    ,    , [SET] or [MODE] to stop the alarm for 24 hours.

6 To operate alarm Hi/Low sound
Move the alarm Hi/Low switch to Hi position for loud alarm sound or Lo position for low
sound.

7 To set the Hi/Lo dimmer
Select the dimmer Hi/Low switch to Hi position for brighter display or low position for
dimmer display.

8 Manually enable/disable the synchronization
press [MODE] and [SET] at the same time will manually activate synchronization.
Press any other keys will abort the synchronization.

BATTERY RESERVE
Your clock has a battery back-up feature in case of power failure. 2xAAA  1.5volt alkaline
battery (not included) are required. You must put the battery into battery compartment located
on the bottom of the unit to ensure the battery back-up feature is ready, in case of a power
failure . lf the power fails, the back-up battery will automatically continue operation of the clock
and maintain actual time and alarm time.
However to prolong battery life, the display will not be lit. When electrical power is restored, the
display will light up again. During a power failure, when the clock is under battery, the clock may
gain or lose a few minutes per hour, this may require resetting of time for precise timekeeping.

NOTE: Remove the battery if the clock is to be unplugged for a long period of time to avoid
unnecessary battery drain. It is recommended that you change the battery once a year to
ensure that the battery back-up system is operating properly.

DISPOSAL AT END OF WORKING LIFE:
Discarded appliances and electronic devices often still contain valuable materials, therefore do
not throw them away, instead hand them in to the store where you buy a new appliance or to
your local council recycling depot.

In accordance with the waste guidelines for electrical and electronic equipment, this product
must be disposed of separately. If you wish to dispose of this product in the future, do NOT
discard it with the household waste, but hand it in at your local refuse collection depot.



In compliance with the directives on Waste Electrical and Electronic Equipment, this product
must not be discarded with domestic waste but should be disposed of separately for recycling. If
you wish to dispose of this product in the future, do NOT throw it away with the household
rubbish but hand it in at a specially designated place, such as your municipal domestic chemical
waste depot.

Never throw empty batteries away, but deposit them in special battery boxes or hand them in as
domestic chemical waste at your municipal depot.



RÉVEIL RADIOCOMMANDÉ DEL
MODE D'EMPLOI
Modèle No : 112424

Mise en marche
Après la mise sous tension, tous les segments DEL s'allument pendant quelques
secondes.
Ensuite, l'icône RCC clignote à 0.5Hz, pendant que l'horloge fait sa tentative de synchronisation
avec le signal horaire ; la tentative dura 10 minutes au maximum. Si le signal horaire est fort,
l'icône RCC s'éteint ; s'il est faible, l'icône continue de clignoter pendant 2 secondes. Si, durant
ces 10 minutes, la synchronisation réussit, l'horloge synchronise les valeurs des heures, minutes
et autres, pendant que l'icône RCC clignote, et la synchronisation suivante a lieu au début de
l'heure suivante sans autre indication. Si la synchronisation échoue, l'icône RCC continue de
clignoter une fois par seconde.

Fonctions des boutons
[MODE] Appuyez 1 fois pour afficher l'heure d'alarme 1, appuyez une 2e fois pour

afficher l'heure d'alarme 2, et appuyez une 3e fois pour revenir en mode
d'affichage de l'heure actuelle. Séquence :
 heure actuelle  heure d'alarme 1  heure d'alarme 2  heure actuelle

[SET] Enfoncez [SET] et maintenez pendant 2 secondes pour passer en mode de
réglage, pour saisir l'heure actuelle, le mois, la date, le jour, la seconde,
l'heure, la minute, au moyen des flèches     et   .
Affichage du jour de la semaine
Affichage du compte des secondes.

[SNOOZE] Affichage du mois et de la date.
Au bout de 5 secondes, l'affichage revient en mode Heure et Minute.

1 Réglage manuel de l'horloge
L'heure et les minutes étant affichés normalement, appuyez sur [SET] et maintenez
pendant 2 secondes pour passer en mode de réglage de l'horloge. Utilisez les flèches
et       pour augmenter ou diminuer la valeur de l'offset, pendant que ce sont les chiffres
de l'offset qui clignotent à l'affichage. Vous appuyez ensuite sur [SET] pour passer au
réglage suivant, dans l'ordre: mois, date, jour, seconde, heure et minute.
(Remarquez que la valeur de l'offset reste valable seulement jusqu'à la synchronisation



automatique suivante. Elle n'a aucun effet sur l'heure réglée manuellement).

2 Réglage de l'heure d'alarme et fonction d'interruption week-end
Appuyez d'abord sur [MODE] pour passer en mode de réglage de l'heure d'alarme 1 ;
appuyez ensuite sur [SET] et maintenez pendant 2 secondes ; l'heure d'alarme affichée
se met à clignoter. Régler la valeur de l'heure avec les flèche       et     . Appuyez une 2e
fois sur [SET] pour régler la valeur des minutes de l'heure d'alarme, et une 3e fois pour
régler l'interruption week-end. Les réglages possibles sont 1-7 (alarme tous les jours), 1-
6 (alarme lundi - samedi), 1-5 (alarme lundi - vendredi) et 6-7 (alarme samedi et
dimanche). Les chiffres clignotent pendant 5 secondes quand vous terminez.

3       Activer et désactiver l'alarme
Appuyez sur [MODE] 1 fois pour afficher l'heure d'alarme 1, ou 2 fois pour afficher l'heure
d'alarme 2, puis appuyer sur l'une des flèche pour activer ou désactiver la fonction
d'alarme. Si l'icône AL1 ou AL2 clignote, l'alarme qu'elle représente est désactivée.
Appuyez une fois sur la flèche      et attendez 5 secondes que l'icône indique que l'alarme
est activée. Hors du mode de réglage, l'icône est affichée si l'alarme est activée, sinon
l'icône n'est pas affiché.
Quand l'alarme 1 ou 2 est activée, vous appuyez sur [Mode] 1 fois pour sélectionner
l'alarme 1, ou 2 fois pour sélectionner l'alarme 2, puis vous appuyez sur la flèche     et
vous attendez 5 secondes que l'icône cesse de clignoter et que l'alarme soit désactivée.

4 Répétition d'alarme avec la fonction [SNOOZE]
Pendant que l'alarme se fait entendre, vous appuyez sur le bouton [SNOOZE] pour
interrompre l'alarme et la faire reprendre au bout de 5 minutes.

5       Pour interrompre l'alarme
Appuyez sur les boutons      ,     , [SET] ou [MODE] pour interrompre l'alarme ; elle
sonnera de nouveau au bout  de 24 heures.

6      Sélection du volume de l'alarme
Le sélecteur Hi/Lo Alarm commande le volume sonore de l'alarme. Il est en position Hi
pour un volume élevé et en position Lo pour un volume sonore faible.

7 Sélection de l'intensité lumineuse
Le sélecteur Hi/Lo Dimmer commande l'intensité lumineuse de l'affichage. Il est en
position Hi pour une intensité élevée et en position Lo pour une intensité lumineuse
faible.

8 Activation et désactivation manuelle de la synchronisation
Appuyez simultanément sur [MODE] et [SET] pour activer la synchronisation.
Appuyez sur n'importe quelle autre bouton pour interrompre la synchronisation.

Alimentation de secours
Votre réveil est équipé d'une alimentation électrique de secours pour les pannes de courant
secteur. Il utilise 2 piles "AAA" alkalines de 1.5 V (non fournies). Vous placerez ces piles dans le
compartiment des piles qui se trouve sous le dessous de l'horloge ; ainsi, l'alimentation de
secours sera disponible en cas de besoin. Si une panne de courant secteur se produit, les piles
permettront à l'horloge et à l'alarme de continuer de fonctionner et de rester synchronisées.
Cependant, pour prolonger la durée de vie des piles, l'affichage DEL sera éteint. L'affichage se
rallume quand l'alimentation normale est rétablie. Lorsque l'horloge est alimentée par les piles, il
est possible qu'elle se dérègle de quelques minutes, il peut être nécessaire de vérifier et de la
régler après une panne de courant.



REMARQUE : Si le réveil doit resté débranché pendant une période prolongée, sortez les piles
pour ne pas les user inutilement. Pour assurer un fonctionnement sans faille de l'alimentation de
secours, il est recommandé de changer les piles au moins une fois l'an.

ÉLIMINATION APRÈS LA FIN DE LA DURÉE DE VIE:
Les appareils électriques et électroniques en fin de vie contiennent souvent encore de matériaux
de valeur. Ne les jetez dès lors pas, mais rapportez-les soit au magasin où vous achetez votre
nouvel appareil ou au parc à conteneurs de votre commune.

D’après la directive relative aux déchets d’appareils électriques et électroniques, il ne faut pas
jeter ce produit avec les ordures ménagères, mais le déposer à part. Lorsque vous désirerez
vous débarrasser de ce produit, NE le placez PAS dans la poubelle, mais déposez-le à l’endroit
prévu à cet effet, par exemple à la déchetterie de votre commune.

Ne jeter pas les piles usagées, mais déposez-les dans les bacs collecteurs prévus à cet effet ou à
la déchetterie de votre commune.


