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Soldering Tips PT

Modell Breite A in mm Bestell-Nr. mit Standart Temperaturbereichen

Model Width A in mm Order- No. with standard temperature range

310°C 370°C 425°C 480°C

Flachform 1,6 - 4PT R7 4PT R8 -

Chisel tip 0,8 4PT H6 4PT H7 4PT H8 -

1,6 4PT A6 4PT A7 4PT A8 -

2,4 4PT B6 4PT B7 4PT B8 4PT B9

3,2 - 4PT C7 4PT C8 4PT C9

4,6 - 4PT D7 4PT D8 4PT D9

5,6 - - 4PT E8 4PT E9

Langform 1,2 4PT K6 4PT K7 4PT K8 -

Long tip 2,0 4PT L6 4PT L7 4PT L8 -

3,2 - 4PT M7 4PT M8 4PT M9

3,2 - 4PT MX7 - -

Rundform Ø 3,2 - 4PT CS7 - -

Round tip Ø 5,0 - 4PT DS7 - -

Ø 0,4 - 4PT S7 4PT S8 -

Ø 0,8 4PT O6 4PT O7 4PT O8 -

Rundform Ø 1,2 - 4PT F7 4PT F8 -

abgeschrägt Ø 1,6 - 4PT AA7 4PT AA8 4PT AA9

Round tip Ø 2,4 - 4PT BB7 4PT BB8 4PT BB9

spade Ø 3,2 - 4PT CC7 4PT CC8 4PT CC9

Ø 5,0 - 4PT DD7 4PT DD8 4PT DD9

Lötspitzen für TCP-Kolben (PT-Reihe)

„Longlife“-Lötspitzen aind aus Kupfer und vereisent. Bei richtiger Behandlung stets benetzbar. Sonderspitzen, auch einseitig benetz-

bar, auf Anfrage. Die Schaltttemperaturen können ± 3 % vom angegebenen Wert schwanken. Die eigentliche Lötspitzentemperatur

ist zusätzlich von der Form der Spitze abhängig und kann geringen Temperaturschwankungen unterliegen.

Soldering tips for TCP irons (PT-series)

Longlife soldering tips are made of pure copper and then iron plated. With proper care they are always wettable. Special tips and tips

with one side wettable on request. Effective temperatures may vary ± 3 %.


