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VDE PrUt· und Zertifizierungsinstitut 
Gutachten mit Fertigungsuberwachung 

Ausweis-Nr. I Blatt I 
Certificate No. page 

40014741 2 

Name und Sitz des Genehmigungs-Inhabers I Name and registered seat of the Certificate holder 

Neulrik AG, 1m allen Riel 143, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN 

Aktenzeichen I Rle ref. 

2115300-1431-0001 I 137934 I FG33 I RHA 
letzte Anderung I updated Datum I Date 

2010-09-28 2005-07 -18 

Dieses Blatt gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachtens mit Fertigungsuberwachung Nr. 40014741 . 
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory 
surveillance No. 40014741. 

Steckverbinder (COC) 
Connector (COC) 

Typ(en) I Type(s) : 

NAC3 FCA; NAC3 FCA-JAPAN 
NAC3MPA; NAC3MPA-WOT; 
NAC3FCB; NAC3FCB-JAPAN 
NAC3MPB; NAC3MPB-WOT; 
NAC3MM; NAC3MM-1 

Weilere Angaben 
Further information 

Anmerkung 

Remark 

Fortselzung siehe Blatt 3 I 
continued on page 3 

NAC3MPA-1; NAC3MPA-1-WOT 

NAC3MPB-1; NAC3MPB-1-WOT 

Anlage Nr. 100A; 100B; 200A; 300A; 1000 
Enclosure No. 100A; 100B; 200A; 300A; 1000 

Sleckverbinder NAC3 .(FCA; FCB) mil Kabelabfangung 
(weille Spannzange) 5 mm - 11 mm Durchmesser 
(schwarze Spannzange) 9,5 mm - 15 mm Durchmesser 

Connector NAC3.(FCA ; FCB) with cable clamb 
(White clamping device) 5 mm - 11 mm Diameter 
(Black clamping device) 9, 5 mm - 15 mm Diameter 
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Ausweis-Nr. I Blatt I 
Certificate No. page 

40014741 3 

Name und Sitz des Genehmigungs-rnhabers I Name and registered seat of the Certificate holder 

Neutrik AG, 1m alten Riet 143, 9494 SCHAAN, LIECHTENSTEIN 

Aklenzeichen I File ref. 

2115300-1431-0001 1 137934 I FG33 I RHA 
felzte Anderung I updated Datum I Date 

2010-09-28 2005-07-18 

Dieses Blat t gilt nur in Verbindung mit Blatt 1 des Gutachlens mil FertigungsUberwachung Nr. 40014741 . 
This supplement is only valid in conjunction with page 1 of the Certificate of Conformity with factory 
surveillance No. 40014741 . 

Anmerkung 

Remark 

Der Bemessungsstrom fOr Leiterquerschnitte kleiner dem 
Nennquerschnitl , ist entsprechend der maximal zuliissigen 
Strombelastbarkeit der verwendeten Leiter zu bemessen. Der 
Steckverbinder muss dabei entsprechend der Deratingkurve 
nach lEG 50512-5-2 so bemessen sein , dass die obere 
Grenztemperatur nicht Oberschritlen wird . 

The rated current for conductor cross section areas smaller 
than the rated cross section area, has to be assessed 
according to the maximum current load carrying capacity 
limit of the conductors. At that the connector has to be 
assessed according to the derating-curve of lEG 60512-5-2, 
so that the temperature does not exceed the upper-limit . 
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Aktenzeichen I Fife ref. 

2115300-1431-0001 I 137934 I FG33 I RHA 
letzte Anderung I updated Datum J Dale 

2010-09-28 2005-07 -18 

Dieses Beiblatt ist Bestandteil des Gutachtens mit Ferligungsuberwachung Nr. 40014741. 
This supplement is part of the Certificate of Conformity with factory surveillance No. 40014741. 

Steckverbinder (C~C) 
Connector (C~C) 

Fertigungsstatte(n) 
P1ace(s) of manufacture 

Referenzl Reference 
30000646 

Neutrik AG 
1m alten Riet 143 
FL-9494 SCHAAN 

VDE PrOf- und Zertifizierungsinstitut GmbH 
VDE Testing and Certification Institute 
Fachgebiet FG33 
Section FG33 

VOE Prilf· U'ld Zertlfiz.ierungslns1itut GmbH· Testing and Certification Institute 

MerlanSlrasse 28 . 0-63069 Offenbach Teleron • 49 (0) 69 83 OS'() 
Telelax + 49 (0) 69 83 06·555 


